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1.0. DANE OGOLNE

1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy "Termo-
modernizacja budynku przeznaczonego na cele kulturalne oraz dziatalno$¢ OSP znaj-
dujgcego sie przy ul. Strazakéw w Pilchowicach w zakresie: Termomodernizacja bu-
dynku OSP Pilchowice wraz z przebudowg sali zebrah z pomieszczeniami przynalez-
nymi, przebudowg pomieszczenia pomocniczego na cele kottowni, remontem garazu,
pomieszczenia napraw drobnych, budowg i przebudowa: instalacji elektrycznych we-
wnetrznych, instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych oraz montazem bate-
rii akumulatoréw z ogniw fotowoltaicznych”

Niniejszy projekt stanowi réwnoczesnie projekt wykonawczy.

1.2. INWESTOR
Gmina Pilchowice; ul. Damrota 6; 44-145 Pilchowice.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa nr 1ZP.23.2015
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 ( Dz.U.

z 2002r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin-
ny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz.U. z 2003 r. Nr
169 poz.1650)

- inwentaryzacja do celéw projektowych wykonana przez Grupe Projektowg Marwit
Sp. z o.0.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pézniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6lowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslania metod i
podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

- PN-HD 60364 (norma wielo zeszytowa) - instalacje elektryczne niskiego napiecia,
- N SEP-E-001 - sieci elektroenergetyczne niskiego napiecie. Ochrona przeciwporazeniowa

- N SEP- E-002 - instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych,
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- PN-EN 12464 - oswietlenie miejsc pracy,
- PN-EN 62305-1,2,3,4 -ochrona odgromowa,

1.4. LOKALIZACJA

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania miesci sie w Pilchowicach, przy
ul. Strazakéw 1, na dziatkach nr 591/77; 592/57; Pilchowice.

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt elektryczny w zakresie oswietlenia ewaku-
acyjnego, oswietlenia podstawowego, zasilania gniazd wtykowych 230V i 400V, zasi-
lania urzagdzen, baterii akumulatoréw z ogniw fotowoltaicznych, instalacji sterujgcej do
sitownika okiennego w pomieszczeniu kottowni oraz instalacji odgromowej - w budyn-
ku OSP w Pilchowicach — zgodnie z zakresem opracowania 0znaczonym na rysun-
kach rzutow. Roboty budowlane obejmowac bedg przebudowe obiektu.

2.0. ZASILANIE BUDYNKU W ENERGI E ELEKTRYCZN A

Zasilanie budynku w energie elektryczng istniejgce - bez zmian. Obecna moc przyta-
czeniowa wynosi 40kW. Planowana przebudowa nie wymaga zwiekszenia mocy przy-
taczeniowej

Zasilanie tablicy TB wykona¢ kablem YKY 5x35mm2. Z tablicy TB wyprowadzi¢ zasi-
lanie dla nowoprojektowanej tablicy TO kablem YDY 5x2,5mm2 oraz do projektowane]
tablicy TK kablem YDY 5x4mmz2.

Wytgcznik pozarowy stanowi¢ bedzie roztgcznik mocy wyposazony w cewke wzrosto-
wg. W wytgczniku pozarowym wykonac¢ uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN na
PE i N. Do cewki wzrostowej podtgczy¢ przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pra-
du. Okablowanie do przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu wykonaé kablem
HDGs 2x1,5mm2 mocowanych za pomocg uchwytéw EI30. Przycisk umiejscowi¢ w
poblizu wejscia gtbwnego do budynku.

2.1. ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

Przewidziane w projekcie tablice rozdzielcze, bedg wyposazona w aparature zabez-
pieczajgco-rozdzielczg zapewniajgcg zasilanie instalacji elektrycznej w postaci:

- Gniazd wtykowych 230V,

- OsSwietlenia pomieszczen budynku,

- Zasilania urzadzen technicznych,

- Zasilania instalacji teletechnicznych - centrala detekcji gazu.

3.0 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWN ETRZNA

3.1. INSTALACJA O SWIETLENIA OGOLNEGO

Oswietlenie pomieszczen bedzie oparte o oprawy ze zrodtami Swiatta typu LED; w
pomieszczeniach sanitariatow oraz innych wilgotnych nalezy zastosowaé¢ oprawy o
stopniu ochrony, co najmniej IP44.

Instalacje elektryczng o$wietlenia nalezy wykonag, jako podtynkowg, przewodem
YDYZzo 3x1,5 /750V. Potgczenia elementow instalacji oswietleniowej nalezy wykonac
w puszkach koncowych (wytgcznikowych).

Sterowanie oswietleniem ogélnym odbywac sie bedzie przy pomocy wytgcznikow
przyciskowych podtynkowych, natomiast w pomieszczeniach WC oraz pomieszcze-

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP PILCHOWICE
GRUPA PROJEKTOWA

MARWIT" Sp. 0.0,
44-100 GLIWICE UL. WROCLAWSKA 8 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl



6

niach rzadko uzytkowanych sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie poprzez
czujki obecnosci. Laczniki oswietlenia montowac na wysokosci 1,2m nad poziomem
posadzki.

Przewody zasilajgce instalacje oswietleniowg prowadzi¢ podtynkowo w rurkach elek-
troinstalacyjnych, natomiast w korytach elektroinstalacyjnych w przestrzeni sufitow
podwieszanych.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego sterowana bedzie poprzez zegar astronomiczny.

Wymagania dotyczace natezenia oswietlenia w zaleznosci od typu pomieszczen:

Komunikacja: 100 lux
Sala spotkan: 500 lux
tazienki: 200 lux
WC: 200 lux
Pomieszczenia techniczne: 200 lux
Pomieszczenia pomocnicze: 100 lux
Pomieszczenie napraw drobnych: 500 lux
Garaz: 200 lux
Pomieszczenie biurowe: 500 lux
Jadalnia: 300 lux

Projektowana instalacja oswietlenia spetnia powyzsze wymagania, co do wartosci na-
tezenia oswietlenia.
Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu Dialux.

5.2. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V | 400V

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych w poszczegdllnych pomieszczeniach nalezy
wykonagé, jako podtynkowa, przewodem YDYzo 3x2,5 lub 5x4mm2 dla gniazd tréjfa-
zowych. Proponuje sie, aby w sali spotkan, pomieszczeniu biurowym, w pasach ko-
munikacyjnych gniazdka montowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu podtogi, natomiast
w pozostatych pomieszczeniach wysokos¢ (od poziomu podtogi) jak réwniez odlegtosé
od innych instalacji dostosowa¢ do wymogow przeznaczenia tych pomieszczen. Jako
osprzet gniazdkowy nalezy zastosowac¢ gniazda wtykowe typu 2P+Z; w pomieszcze-
niach sanitariatow i technicznych — osprzet o stopniu ochrony, co najmniej IP44.

5.3. INSTALACJA ZASILANIA URZ ADZEN

Zasilanie urzgdzen wentylacji odbywac¢ sie bedzie z wydzielonych obwodéw w tablicy
rozdzielczej TB. Nie nalezy podigcza¢ pod te obwody zadnych innych odbiornikéw
energii elektrycznej. Szczegdétowe informacje na temat zasilania urzadzen wentylacji
na schematach rozdzielni TB oraz rzutach instalacji zasilania. Kable zasilajgce centra-
le wentylacji oraz wentylatory prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych.

Zasilanie urzgdzen instalacji detekcji gazéw odbywac sie bedzie z wydzielonych ob-
wodow w tablicy rozdzielczej TB. Nie nalezy podtgczac¢ pod ten obwdd zadnych innych
odbiornikdw energii elektrycznej. Szczegotowe informacje na temat zasilania urzgdzen
instalacji teletechnicznych na schematach rozdzielni TB oraz rzutach instalacji zasila-
nia. Kable zasilajgce prowadzi¢ w korytach elektroinstalacyjnych, w rurkach elektroin-
stalacyjnych oraz podtynkowo.

Zasilanie urzgdzen w kottowni gazowej odbywac sie bedzie z wydzielonych obwoddw
w tablicy rozdzielczej TK. Zasilanie tablicy TK wykonaé z tablicy TB. Wykona¢ uzie-
mienie tablicy bezpiecznikowej TB.
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5.4. INSTALACJA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH

Zasilanie instalacji oswietlenia odbywac¢ sie z ogniw fotowoltaicznych instalowanych
na dachu budynku poprzez baterie akumulatoréw. Okablowanie wykona¢ zgodnie z
schematem zasilania budynku.

Ponizej przedstawiono przyktadowe parametry techniczne urzgdzen.

SPECYFIKACJA PANELE StONECZNE
PARAMETRY MECHANICZNE:

*  Ogniwo (mm) Polikrystaliczny 156x156

* Masa (kg) 18,6

*  Wymiary (D x S x W)(mm) 1650%991x40

* Pole przekroju kabla (mm2) 4

» Liczba ogniw i potgczen 60 (6x10)

» Skrzynka potgczen IP67, 3 diody

» Zigcze Zgodny z MC4

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

* Moc nominalna ( Pmpp) 230Wp 235 Wp
240Wp 245Wp

* Optymalne napiecie zasilania (Umpp) 29.69V 29,80V 29.90
VvV 30.01V

* Optymalne natezenie pradu ( Impp) 774A 790A 8.03
A 8.17A

* Napiecie przy otwartym obwodzie (biegu jalowego) (Uoc) 36.78V 36,9V
37.00v 37.10V

* Prad zwarcia ( Isc) 832A 846 A 859
A 879A

* Sprawno$¢ modutu: 14,6 %

* Maksymalne dopuszczalne napiecie systemu 1000 V

* llos¢ ogniw na modut 60 (6 x 10)

* Typ ogniwa Polikrystaliczne 156 x 156
mm,

* Prad wsteczny 15A

» Dtugosc¢ 1650 mm

» Szerokosc¢ 990 mm

» Glebokosc¢ 40 mm

* Waga 18.6 kg

*  Wersja ramy aluminium anodowane

* Przednia obudowa szkto hartowane

WARUNKI PRACY

* Maksymalne napiecie w systemie Napiecie state 1000 V
(IEC)

* Temperatura pracy -40

* Maksymalny prad bezpiecznika 15A

» Maksymalne obcigzenie statyczne, przod (np. $nieg, wiatr) 5400 Pa (112 Ib/ft2)
* Maksymalne obcigzenie statyczne, tyt (np. wiatr) 2400 Pa (50 Ib/ft2)
* Normalna temperatura pracy ogniwa (NOCT) 47+2
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SPECYFIKACJA PRZETWORNICA
» zakres napiecia wejsciowego:
* Regulator solarny
* sprawnos$¢ maksymalna:
* wysSwietlacz:
ZASILANIE SIECIOWE:
» zakres napiecia wejsciowego:
» czestotliwosé:
» zakres napiecia wyjsciowego:
* wspotczynnik mocy wejsciowy:
* sprawnos$¢ maksymalna:
* prad tadowania z sieci:
* przecigzenie:
* zabezp. Zwarciowe:
PARAMETRY WYJSCIOWE PRZETWORNICY:
» zakres napiecia wyjsciowego:
* czestotliwos¢:
* wspdiczynnik mocy wyjsciowy:
* znieksztatcenia:
niowym
» czas przelgczania PV-AC:
6 ms
* sprawnos¢ maksymalna:
* przecigzenie:
po 30s, 130%-150% wytgcza sie po 3s
e zwarcie:
SYGNALIZACJE DZWIEKOWE:
* nieprawidtowe nap. sieciowe:
kundach
* niskie napiecie akumulatora:
akumulatora
* przecigzenie:
"Overload"

INNE:
» temperatura otoczenia:
* wilgotnos$c wzgledna:
sacji)
poziom hatasu:
* wymiary urzgdzenia (mm):
* gniazda wyjsciowe:
ilos¢ w kartonie:
* masa brutto (kg):

SPECYFIKACJA AKUMULATOR
* Wysokos¢
» Szerokosc¢
e Diugosé

48VDC-90VDC

60A

98%
graficzno/numeryczny

160VAC~260VAC
45-65 Hz
160VAC~260VAC
98%

> 96%

20MPPT

Tak

TAK

230V+3%

50 Hz £ 0.3Hz

=0.8

< 3% przy obcigzeniu li-

typowo 4ms, maksymalnie

= 80%
110%-130% wytgcza sie

automatyczne wytgczenie

1 sygnat/1sekundowy, wyciszenie po 5 se-
1 sygnat/1sekundowy oraz pulsujgcy symbol

1 sygnal/1sekundowy oraz mruga symbol

0°C ~40°C
10% ~90%(bez konden-

<50dB
650x440x240
uniwersalne
1

23kg

240mm
276mm
518mm
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e Pojemnosé 210Ah
« Polaryzacja Lewy +
e Terminal 1
 Mocowanie BO

* Volt 12v

6. INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje ochrony odgromowej.

Zwobd poziomy nalezy wykona¢ z drutu FeZn ® 8mm utozonego dachu budynku. W
poblizu kominéw oraz innych wystajgcych czeéci dachu nalezy zamontowac iglice od-
gromowe z drutu FeZn fi 16mm i potgczy¢ je ze zwodami poziomymi. Do tego celu
wykorzystac ztgcze uniwersalne odgatezne. W poblizu ogniw fotowoltaicznych rozmie-
$ci¢ maszty odgromowe h=1,5m na stopach betonowych. Maszty odgromowe potg-
czy¢ z instalacjg odgromowg na dachu budynku. Jako przewody odprowadzajgce
(zwody pionowe) zastosowac drut stalowy FeZn ® 8mm.

Zwody poziome mocowaé¢ do pokrycia dachowego za pomocg uchwytow klejonych,
natomiast zwody pionowe mocowac¢ na scianie w rurkach elektroinstalacyjnych pod
warstwa ocieplenia. Rurki elektroinstalacyjne montowaé¢ do konstrukcji budynku za
pomocg uchwytow z kotkiem rozporowym przykrecanych do muru.

Na wysokosci okoto 0,5 — 0,6m od ziemi nalezy zainstalowaé zaciski probiercze na
przewodach odprowadzajgcych. Obudowe zigcza kontrolnego zabudowac¢ w warstwie
ocieplenia.

6.1. UZIEMIENIE

Nalezy wykona¢ uziom szpilkowy. Uziom wykonac¢ z pretéw fi 20mm, diugos¢ uziomu
I=1,5m. Ztgcza kontrolne nalezy montowac nad powierzchnig ziemi.
Uziom nalezy potaczy¢ z Gidwng Szyng Uziemiajgcg w budynku.

6.2. OCHRONA ANTYKOROZYJNA

Elementy stalowe po dokltadnym odrdzewieniu pokry¢ dwukrotnie farbg
chlorokauczukowg ogélnego stosowania oraz nawierzchniowg (ostony przewodow
uziemiajgcych).

Ztgcza elektryczne i gwinty osprzetu instalacji odgromowej pokry¢é warstwg
wazeliny technicznej. Przewody uziemiajgce chroni¢ przed korozjg przez malowanie
lepikiem 0,3m nad i 0,2m pod ziemig.

7. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWEJ

Ochrona przeciwporazeniowa, zgodnie z normg PN-HD 60364, oparta jest na tr¢j-
stopniowej strukturze, ktorg tworza:

« Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim)

« Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa)

e Ochrona uzupetniajgca.
Srodki ochrony sktadajg sie z kombinacji $rodka ochrony podstawowej i niezaleznego
od niej srodka ochrony przy uszkodzeniu.
Ochrona podstawowa zrealizowana bedzie przez zastosowanie izolowanych czesci
czynnych instalacji elektrycznych oraz umieszczenie czesci czynnych wewnatrz obu-
dowy zapewniajgcej stopien ochrony, (co najmniej IPXXB); tatwo dostepne poziome,
gorne powierzchnie obudow — IPXXD.
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Obudowa bedzie trwale zamocowana i posiada dostateczng stabilno$¢, i trwatosc,
zapewniajgcag utrzymanie wymaganego stopnia ochrony w warunkach normalnej eks-
ploataciji.
Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zrealizowana jest przez samo-
czynne wyt gczenie zasilania.
Samoczynne wytgczenie zasilania jest sSrodkiem ochrony stanowigcym kombinacje:
— Ochrony podstawowej, ktora jest realizowana przez izolacje podstawowg czesci
czynnych lub przez obudowe
— Ochrony przy uszkodzeniu realizowanej przez potgczenia wyréwnawcze i
samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku zwarcia.
Skuteczno$¢ ochrony przez wytgczenie zasilania zapewniaja:
e Uziemienia wymagane dla uktadu sieci TN
» Polgczenia wyréwnawcze gtdéwne i dodatkowe
 Ochrona uzupelniajgca za  pomocg  wysokoczutych  wylgcznikdéw
réznicowoprgdowych o pradzie roznicowym < 30maA.

7.1. UZIEMIENIE OCHRONNE | OCHRONNE POt ACZENIA WYROWNAWCZE
a) uziom — szpilkowy projektowany
b) potgczenia wyréwnawcze gtowne
Potgczeniami wyrGwnawczymi gtbwnymi powinny by¢ objete:

* Przewdd ochronny PEN

« Zyly zewnetrzne przewodéw wspétosiowych, przewody uziemiajgce lokalnych

instalacji antenowych
* Uziom szpilkowy projektowany
 Wszelkie rozprowadzone po budynku metalowe przewody wodne,
kanalizacyjne, gazowe, ogrzewcze, klimatyzacyjne

* Rozlegte metalowe czesci konstrukcyjne budynku, o ile bedg dostepne

* Przewody odprowadzajgce z instalacji odgromowej zewnetrzne,;.
Glowng szyne wyréwnawczg nalezy zainstalowaé w rozdzielni gtébwnej nN oraz w
poblizu pozostatych, poza elektroenergetycznym, przytgczy.
Najmniejszy dopuszczalny przekroj gtownych przewodow wyréwnawczych ochronnych
wg aktualnej normy wynosi 6mm? Cu. Przekréj gtéwnego przewodu wyréwnawczego
nie powinien by¢ mniejszy niz 16mm2
c) potgczenia wyréwnawcze miejscowe (dodatkowe)
Zasieg strefy ekwipotencjalizacji potgczen wyréwnawczych miejscowych ogranicza sie
do wnetrza urzgdzenia elektrycznego (rozdzielni gtéwnej, tablicy rozdzielczej) oraz do
pojedynczego pomieszczenia, np. tazienka. W przypadku tazienki miejscowymi potg-
czeniami wyrownawczymi nalezy objg¢ wszelkie przewody uziemiajgce oraz czesci
przewodzgce obce.

7.2. SAMOCZYNNE WYL ACZENIE W PRZYPADKU ZWARCIA

W przypadku zwarcia pomiedzy przewodem liniowym a czescig przewodzgcg dostep-
ng lub przewodem ochronnym w danym obwodzie, urzgdzenie ochronne dokonuje
samoczynnego wytgczenia (przerwania) zasilania w czasie 0,2s w zakresie napiec
230V = Up <400V AC.

Samoczynnego wytgczenia zasilania dokonujg wytgczniki nadprgdowe a takze wy-
tgczniki roznicowoprgdowe.

W uktadzie TN — wszystkie dostepne czesci przewodzgce instalacji powinny byc¢
przytgczone do uziemionego punktu zasilania za pomocg przewodow ochronnych PE.
Charakterystyki urzgdzen wylgczajacych i impedancje obwodow zapewniajg samo-
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czynne wylgczenie w okreslonym czasie, co wyraza sie spetnieniem nastepujgcych
warunkow :

Zs X la < Uy, w ktorym :

Zs — impedancja petli zwarcia [Q],

la - prad wylgczajgcy zabezpieczenia w wymaganym czasie [A],

U, — napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V].

8. ZAGADNIENIA OCHRONY P.POZ.

1. Urzadzenia rozdzielcze sg dostepne tylko dla os6b upowaznionych; urzgdzenia
rozdzielcze zainstalowane w przejsciach, umieszczone sg w zamykanych skrzynkach
wykonanych z trudnopalnych materiatéw.

2. Instalacje zabezpieczone sg przed skutkami oddziatywania cieplnego poprzez wy-
tgczenie prgdu nadmiernego.

3. W budynku przewidziany jest system detekcji gazu do sterowania sitownikiem okna
w kottowni.

9. ZAGADNIENIA OGRANICZENIA PRZEPI EC

W projekcie przewidziano:

— Zewnetrzng ochrone odgromowag (projektowana), ktérej zadaniem jest przejecie
pradu piorunowego i jego odprowadzenie do ziemi bez szkody dla chronionego
obiektu oraz w sposob bezpieczny dla przebywajgcych wewnatrz ludzi,

- Wewnetrzng ochrone odgromowsg, ktorej zadaniem jest zredukowanie
elektromagnetycznych efektow oddziatywania pradu piorunowego na osoby,
instalacje i wyposazenie znajdujgce sie wewnatrz obiektu,

- Polaczenia wyrbwnawcze tgczace ze sobg wszystkie elementy przewodzace oraz
przewody energetyczne.

Dla wyrownania potencjatu i ochrony instalacji elektrycznej, i urzgdzen, w przypadku

powstania przepiecia ( atmosferycznego — indukowanego, wewnetrznego oraz bezpo-

Srednio, jako skutek oddziatywania czesci pragdu piorunowego), przewidziano ogra-

niczniki przepieg, i tak:

— W rozdzielni gtdwnej - ogranicznik przepie¢ kategorii B+C z poziomem ochrony
< 1,5kV,

w pomieszczeniach z czutymi urzgdzeniami elektronicznymi - ogranicznik kategorii D.

Wyposazenie instalacji w ograniczniki kat. D pozostawia sie w gestii Inwestora.

10. BILANS MOCY DLA POSZCZEGOLNYCH TABLIC ROZDZIELC ZYCH

10.1. BILANS MOCY DLA TABLICY TK

Moc Wspdiczynnik Moc

l.p. Nazwa odbiornika zainstalowana | jednoczesno $ci | szczytowa
Pi [kW] Kj [-] Ps [kW]

1. | Zasilanie sterownika - TK/ZS 1,0 0,6 0,6
2. | Zasilanie pomp - TK/ZP 1,0 0,6 0,6
3. Zasilanie gniazd — TK/G 2,0 0,6 1,2
4, Zasilanie pompy zewn. - TK/GZ 1,0 0,6 0,6
5. | RAZEM: 5,0 - 3,0

10.2. BILANS MOCY DLA TABLICY TO

| Lp. | Nazwa odbiornika | Moc Wspotczynnik Moc
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zainstalowana | jednoczesno $ci | szczytowa

Pi [kW] Kj [] Ps [kW]
1. | Oswietlenie podstawowe - TB/O1 0,730 0,6 0,435
2. | Oswietlenie podstawowe - TB/O2 0,072 0,6 0,043
3. Oswietlenie podstawowe - TB/O3 0,018 0,6 0,011
4. | Oswietlenie podstawowe - TB/O4 0,015 0,6 0,009
5. | Oswietlenie podstawowe - TB/O5 0,018 0,6 0,011
6. | Oswietlenie podstawowe - TB/O6 0,263 0,6 0,158
7. | Oswietlenie podstawowe - TB/O7 0,290 0,6 0,174
8. | Oswietlenie podstawowe - TB/O8 0,219 0,6 0,132
9. | Oswietlenie podstawowe - TB/O9 0,112 0,6 0,067
10. | RAZEM: 1,737 - 1,042
10.2. BILANS MOCY DLA TABLICY TB

Moc Wspotczynnik Moc

l.p. Nazwa odbiornika zainstalowana | jednoczesno $ci | szczytowa

Pi [kW] Kj [-] Ps [kW]
1. | Gniazda wtykowe - TB/1 2,0 0,6 1,2
2. Gniazda wtykowe - TB/2 2,0 0,6 1,2
3. Gniazda wtykowe - TB/3 2,0 0,6 1,2
4. | Gniazda wtykowe - TB/4 2,0 0,6 1,2
5. | Gniazda wtykowe - TB/5 2,0 0,6 1,2
6. Gniazda wtykowe - TB/6 2,0 0,6 1,2
7. | Gniazda wtykowe - TB/G1 4,0 0,6 2.4
8. | Gniazda wtykowe - TB/G2 4,0 0,6 2.4
9. Gniazdo zmywarki - TB/ZZ 2,0 0,6 1,2
10. | Gniazdo lodéwki - TB/LZ 1,0 0,6 0,6
11. | Zasilanie wentylatoréw - TB/W1 3,0 0,6 1,8
12. | Zasilanie wentylatorow - TB/W2 3,0 0,6 1,8
13. | Zasilanie centrali went. - TB/CW 3,8 0,6 2,28
14. | Zasilanie kuchenki elektr. - TB/KE1 6,0 0,6 3,6
15. | Zasilanie kuchenki elektr. - TB/KE1 6,0 0,6 3,6
16. | Zasilanie okapu - TB/WOK 0,5 0,6 0,36
17. | Zasilanie podgrz. wody - TB/PW 6,0 0,6 3,6
18. | Zasilanie centr. detekcji - TB/CD 1,0 0,6 0,6
19. | Zasilanie syren - TB/SA 2,0 0,6 1,2
20. | Zasilanie bramy - TB/B1 2,0 0,6 1,2
21. | Zasilanie bramy - TB/B2 2,0 0,6 1,2
22. | Zasilanie TO 1,737 0,6 1,042
23. | Zasilanie TK 50 0,6 3,0
24. | RAZEM: 65,037 - 39,082

11. OBLICZENIA TECHNICZNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZN EJ

11.1. OBLICZENIE KABLA ZASILACJ ACEGO ROZDZIELNIE TK
Moc zainstalowana wg schematu wynosi:
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Pz - 5,0 kW

Moc szczytowa dla tablicy TK wyniesie:
Ps =Pz x kj = 3,0 kW

Prad obliczeniowy:
Ib = Ps/(1,73*U*cosg) = 3000/(1,73*400*0,85) = 5,10 A

Zainstalowac¢ zabezpieczenie 10A

Dobrano kabel zasilajgcy YKY-z0 5x4 Iz = 33A [I = 35m]
Ochrona przed prgdem przecigzeniowym
1)Ib<In<idd - 510A<10A<33A

2)1,<1,45* 1z

gdziel,=1,6*In - 16 A<47,85 A

Obliczenie spadku napiecia na kablu zasilajgcym TK:
Ps = 4,878kW, |=35m

100x3000x35
AUy, =——————
57x4x400

=0.218%
AU% = 0.218%
Obliczony spadek napiecia miesci sie w dopuszczalnych granicach.

11.2. OBLICZENIE KABLA ZASILACJ ACEGO ROZDZIELNIE TO

Moc zainstalowana wg schematu wynosi:
Pz - 1,737 kW

Moc szczytowa dla tablicy TO wyniesie:
Ps =Pz x kj =1,042 kW

Prad obliczeniowy:
Ib = Ps/(1,73*U*cosg) = 1042/(1,73*400*0,85) = 1,77 A

Zainstalowac zabezpieczenie 6A
Dobrano kabel zasilajgcy YDY-zo 5x2,5 Iz = 21A [| = 20m]
Ochrona przed prgdem przecigzeniowym

1Ib<In<ldd - 1,77A<6A<21A

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP PILCHOWICE
GRUPA PROJEKTOWA

MARWIT" Sp. 0.0,
44-100 GLIWICE UL. WROCLAWSKA 8 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl



14

2)1,<1,45* 1z

gdzie l,=1,6*In - 9,6 A<30,48 A

Obliczenie spadku napiecia na kablu zasilajgcym TO:
Ps =1,042kW, |=20m

_100x1042x20
*  57x2,5x400°

= 0.09%
AU% = 0.09%
Obliczony spadek napiecia miesci sie w dopuszczalnych granicach.

11.3. OBLICZENIE KABLA ZASILACJ ACEGO ROZDZIELNIE TB

Moc zainstalowana wg schematu wynosi:
Pz — 65,037 kW

Moc szczytowa dla budynku wyniesie:
Ps = Pz x kj = 39,082 kW

Prad obliczeniowy:
Ib = Ps/(1,73*U*cosgp) = 39082/(1,73*400*0,85) = 66,45 A

Zainstalowac¢ zabezpieczenie 80A

Dobrano kabel zasilajgcy YKY-z0 5x35 Iz = 100A [| = 30m]
Ochrona przed prgdem przecigzeniowym
1)Ib<In<Idd —» 66,45 A<80A<100A

2)1,<1,45* 1z

gdziel, =1,6%In > 128 A< 145 A

Obliczenie spadku napiecia na kablu zasilajgcym TB:

Ps = 39,082 kW, I=30m

_ 100x39082x30

w = = =037%
57x35x400

AU% = 0.37%

Obliczony spadek napiecia miesci sie w dopuszczalnych granicach.
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12. INSTALACJA SYSTEMU DETEKCJI GAZU

12.1. ZAKRES OCHRONY

Instalacja systemu detekcji gazu przewidziana jest z celu detekcji oraz wysterowania okna
wyposazonego w sitownik. Dodatkowo planuje sie zabudowanie przycisku przewietrzenia.

12.2. RODZAJ OCHRONY
Zastosowano automatyczng centrale detekcji gazu z zespotem elementéw wspotpra-
cujgcych:

* Czujnik propan butan,

* Przycisk przewietrzania,

» Sygnalizator optyczno-akustyczny,

12.3. RODZAJ | ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW, ROZPLANOWA NIE
INSTALACJI

Rozmieszczenie elementow oraz schemat okablowania pokazano na rysunku E.O4.
Okablowanie prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych

13. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.P. | MATERIALY | JEDNOSTKA | 1LOSC
TABLICE ROZDZIELCZE
Rozdzielnia TB - Rozdzielnia nascienna metalowa,
1 IP40-IK08, z drzwiami, 6x24 moduty, wymiary (wys. kpl 10
" | x szer.) 900x575mm wraz z osprzetem jak na ' ’
schematach
Rozdzielnia TO - Rozdzielnia nascienna metalowa,
5 IP40-IK08, z drzwiami, 2x24 moduty, wymiary (wys. kpl 10
" | X szer.) 450x575mm wraz z osprzetem jak na ' ’
schematach
Rozdzielnia TK - Rozdzielnia nascienna metalowa,
3 IP40-IK08, z drzwiami, 2x24 moduty, wymiary (wys. Kkpl 10
" | X szer.) 450x575mm wraz z osprzetem jak na ' '
schematach
OKABLOWANIE
1. | Kabel YKY 5x35mm2 m 30,0
2. Przewod YDY 5x4mm2 m 110,0
3. | Przewdd YDY 5x2,5mm2 m 150,0
4. | Przewod YDY 3x4mm2 m 45,0
5. | Przewodd YDY 3x2,5mm2 m 1000,0
6. | Przewod YDY 3x1,5mm2 m 1200,0
7. Przewod YDY 3x1,0mm2 m 40,0
8. Przewod YDY 4x1,0mm2 m 15,0
9. | Przewdd LgY 4x1,0mm2 m 20,0
10. | Przewdd LgY 2x1,0mm2 m 20,0
11. | Przewdd HDGs 2x1,5mm?2 m 40,0
OPRAWY OSWIETLENIOWE
1. | Oprawa typu A Szt. 5,0
2. | Oprawa typu B Szt. 4,0
3. | Oprawa typu C Szt. 8,0
4. | Oprawa typu D szt. 6,0
5. | Oprawa typu E szt. 9,0
6. | Oprawa typu F Szt. 3,0
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7. | Oprawatypu G Szt. 2,0
8. | Oprawa typu H Szt. 7,0
9. | Oprawa typu | Szt. 4,0
10. | Oprawa typu J Szt. 1,0
11. | Oprawa typu K Szt. 6,0
12. | Oprawa typu L Szt. 3,0
13. | Oprawa typu M Szt. 1,0
OSPRZET INSTALACYJNY
tacznik jednobiegunowy, kolor biaty, w ramce, ob-
1. | cigzalnosc¢ : 10 AX, napiecie : 250 V~, zaciski gwin- szt. 13,0
towe, montaz : Puszka fi60
tacznik schodowy, kolor biaty, w ramce, obcigzal-
2. | nos¢: 10 AX, napiecie : 250 V~, zaciski gwintowe, szt. 4,0
montaz : Puszka fi60
Czujka obecnosci, wymiary (wys. x szer. x gt.: 120
3 x 120 x 76 mm, kwadraty wykrywania: obecnos¢ szt 6.0
" | max 8 x 8 m (64 m2, Promieniowo max 8x8m ' ’
(64m2),Stycznie max 20 x 20 m (400 m2)
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem w ramce poje-
4. | dynczej, obcigzalnosé: 16A, zaciski: gwintowe, na- szt. 3,0
piecie: 250V, montaz: puszka fi60, kolor bialy
Zestaw 2 gniazd z uziemieniem w ramce podwoj-
5. | nej, obcigzalnosc¢: 16A, zaciski: gwintowe, napiecie: szt. 13,0
250V, montaz: puszka fi60, kolor biaty
Gniazdo 3 gniazd z uziemieniem w ramce potroj-
6. | nej, obcigzalnos¢: 16A, zaciski: gwintowe, napiecie: szt. 4.0
250V, montaz: puszka fi60, kolor biaty
Gniazdo 4 gniazd z uziemieniem w ramce 4-
7. krotnej, obcigzalnos¢: 16A, zaciski: gwintowe, na- szt. 5,0
piecie: 250V, montaz: puszka fi60, kolor biaty
Gniazdo trojffazowe 32A/4 400V 1P44 z wylaczni- szt 20
kiem 0-1 z blokadg w duzej obudowie ) ’
9. | Gniazdo pojedyncze IP54 szt. 1,0
KORYTA KABLOWE | RURKI ELEKTROINSTALACYJNE
1. Koryta kablowe metalowe 100x50mm m 40,0
2. | Wsporniki do koryt 100 szt. 80,0
3. | Koryta kablowe metalowe 200x50mm m 20,0
4. | Wsporniki do koryt 200 szt. 40,0
5. | Rurka elektroinstalacyjna RL32 m 50,0
6. | Uchwyty do rurki RL32 szt. 150,0
7. | Zigczki do rurki RL32 szt. 25,0
9. | Rurka elektroinstalacyjna RL25 m 125,0
10. | Uchwyty do rurki RL25 szt. 375,0
11. | Zigczki do rurki RL25 szt. 60,0
12. | Rurka elektroinstalacyjna RL20 m 150,0
13. | Uchwyty do rurki RL20 szt. 450,0
14. | Zigczki do rurki RL20 szt. 75,0
15. | Rurka elektroinstalacyjna RL16 m 250,0
16. | Uchwyty do rurki RL16 szt. 750,0
17. | Zigczki do rurki RL16 szt. 125,0
POLACZENIA WYROWNAWCZE
1. Linka LgY 16mm2 m 60,0
2. Linka LgY 10mm2 m 90,0
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3. | Gtbwna szyna uziemiajgca kpl. | 1,0
4. | Obejmy na rury wg zapotrzebowania
INSTALACJA ODGROMOWA

1. | Drut stalowy ocynkowany FeZn fi=8mm2 m 250,0
2. | Wsporniki dachowe szt. 200,0
3. | Uchwyty scienne szt. 10,0
4. | Ztgcza krzyzowe szt. 50,0
5. Zigcza kontrolne szt. 8,0
6 Uziom szpilkowy - pret ocynkowany FeZn fi=20mm,

. = szt. 9,0

L=1500mm
7. | Maszt odgromowy na stopie betonowej, h=1,5m kpl. 5,0
POZOSTALE MATERIALY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1. | Przycisk alarmu pozarowego szt. 1,0
2. | Przycisk przeciwpozarowego wylgcznika pradu szt. 1,0
INSTALACJA SYSTEMU DETEKCJI GAZU
1. | Centrala systemu detekcji gazu kpl. 1,0
2. | Czujnik propan butan kpl. 10
3. | Przycisk przewietrzania kpl. 2,0
4. | Sygnalizator optyczno-akustyczny kpl. 1,0
INSTALACJA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH

1. Panel solarny szt. 8,0
2. Przetwornica szt. 1,0
3. | Akumulator 210Ah szt. 4,0
4. | Szafa baterii akumulatorow kpl. 1,0
5 rlf)(/)érr]]plet okablowania instalacji ogniw fotowoltaicz- Kkpl. 1.0

14.0 INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W czasie wykonywania robét montazowych objetych zakresem niniejszego opracowa-
nia mogg wystgpic¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ponizszg informacje sporzgdzono w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 (Dz.U. Nr 120, poz.1126) ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia”.

14.1. ZAKRES ROBOT.

Instalacje elektryczne 230V i 400V AC;
Instalacje detekcji gazu,

Instalacje uziemienia i odgromowa.
Instalacje zewnetrzne

14.2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

— Budynek OSP Pilchowice — przy ulicy Strazakow 1;
— Inne budynki w sgsiedztwie

14.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI  LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI.

- istniejgce linie kablowe 0,4kV;
- pozostate istniejgce budynki i obiekty w bezposrednim sgsiedztwie.
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3.4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJ ACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

— Praca na rusztowaniu i na dachu obiektu;

— Prace przy uzyciu maszyn budowlanych i elektronarzedzi.

Zagrozenia:

- Porazenie prgdem

- Upadek z wysokosci

- Uszkodzenia ciata na skutek nieostroznego obchodzenia sie ze sprzetem.

3.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU ,PRACOWNIKC')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

- Instrukcja BHP dla stanowiska pracy
- Aktualne zaswiadczenie SEP
- Badania lekarskie — praca na wysokosci.

3.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ ACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACYM BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJ E NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

— Zachowaé¢ procedure obowigzujgcg przy dopuszczeniu pracownikéw do
prac instalacyjnych w szczegodlnosci do prac w czynnych obiektach
energetycznych;

- Wygospodarowa¢ wiasciwe miejsca do skladowania materiatow
budowlanych z podzialem na poszczegoélne ich asortymenty;

- Instytucje, ktére nalezy powiadomi¢ w przypadku awarii lub katastrofy
budowlanej:

. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

. Komenda Powiatowa Policji

Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej

. Panstwowa Inspekcja Pracy

. Rejon Energetyczny

Pogotowie Ratunkowe

. Pogotowie Gazowe

. Pogotowie Wodno — Kanalizacyjne

Telefon alarmowy komérkowy — 112

SQ 00T
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