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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla projektu "Ter-
momodernizacja budynku przeznaczonego na cele kulturalne oraz dziatalnos¢ OSP
znajdujgcego sie przy ul. Strazakéw w Pilchowicach w zakresie: Termomodernizacja
budynku OSP Pilchowice wraz z przebudowg sali zebran z pomieszczeniami przyna-
leznymi, przebudowg pomieszczenia pomocniczego na cele kottowni, remontem gara-
zu, pomieszczenia napraw drobnych, budowg i przebudows: instalacji elektrycznych
wewnetrznych, instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych oraz montazem
baterii akumulatoréow z ogniw fotowoltaicznych"

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczego6towe spe-
cyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$g¢,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wy-
nikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie okablowania, montaz tablic bezpiecznikowych, montaz in-
stalacji gniazd wtykowych oraz oswietlenia, montaz instalacji zasilajgcej urzadzenia,
montaz instalacji systemu sygnalizacji pozaru, instalacji gniazd logicznych, instalaciji
systemu sygnalizacji wkamania i napadu oraz instalacji odgromowej.

W zakres prac wchodzg roboty ujete w dokumentacji projektowej i w przedmiarze ro-
b6t bedacych zatgcznikiem do SIWZ.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
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Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest, za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowied-
nimi normami oraz ustawami i rozporzgdzeniami przywotanymi w niniejszej specyfika-
Cji.

1.6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz, dziennikiem robot, oraz egzempla-
rzami dokumentacji technicznej po podpisaniu umowy.

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg, instrukcje dziatania, atesty, i
protokoty z pomiarow.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny by¢
omowione i podpisane przez osobe uprawniong do dokonywania wpiséw i akceptowa-
ne przez osoby uprawnione.

1.8. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA | ST

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg tech-
niczng, przedmiarem robot i ST.
Jesli materiaty lub roboty nie bedg zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miato nieko-
rzystny wptyw na jakosc roboét, materialy takie zostang wymienione a roboty wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.9. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca na whasny koszt podczas robét umiesci tablice ostrzegawcze i informa-
cyjne wymagane przez obowigzujgce przepisy BHP.

1.10. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ obowigzujgce przepisy ochrony srodowiska na-
turalnego podczas prowadzenia robat.

1.11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujgcych przepisbw ochrony przeciwpozarowej,
posiadac¢ sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem

spowodowanym podczas realizacji robot przez jego pracownikow.

1.12. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
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Materiatdw szkodliwych nie wolno stosowaé. Wszelkie materiaty stosowane do robot
majg posiadac aprobate techniczng i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie wydane przez uprawnione organy.

1.13. PRZEPISY BHP

Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP. Zapewni¢ stosowa-
nie wymaganych urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochron-
nej oraz wyposazenia zatrudnionych pracownikOw w sprawne i bezpieczne w uzyciu
narzedzia.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w dokumentaciji technicznej.

Nalezy stosowaé¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stoso-
wane w budownictwie, posiadajgce swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w bu-
downictwie./znak B lub CE/.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wbudowania,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaly swojg jakosc¢.

Przed zastosowaniem materialtdw wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

Materialy na budowe nalezy dostarczac¢ tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem komplet-
nosci i zgodnosci z danymi producenta.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane winny by¢ usunie-
te z terenu budowy.

Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko. Mogg one by¢ nieodebrane i niezaptacone.

2.2. MATERIALY INSTALACYJNE

L.P. | MATERIALY | JEDNOSTKA | 1LOSC

TABLICE ROZDZIELCZE

Rozdzielnia TB - Rozdzielnia nascienna metalowa,
IP40-IK08, z drzwiami, 6x24 moduty, wymiary (wys.
X szer.) 900x575mm wraz z osprzetem jak na
schematach

kpl. 1,0

Rozdzielnia TO - Rozdzielnia nascienna metalowa,
IP40-IK08, z drzwiami, 2x24 moduty, wymiary (wys.
X szer.) 450x575mm wraz z osprzetem jak na
schematach

kpl. 1,0

Rozdzielnia TK - Rozdzielnia nascienna metalowa,
IP40-IK08, z drzwiami, 2x24 moduty, wymiary (wys.
X szer.) 450x575mm wraz z osprzetem jak na
schematach

kpl. 1,0
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OKABLOWANIE

1. | Kabel YKY 5x35mm2 m 30,0
2. | Przewod YDY 5x4mm2 m 110,0
3. | Przewdd YDY 5x2,5mm2 m 150,0
4. | Przewdd YDY 3x4mm2 m 45,0
5. | Przewodd YDY 3x2,5mm2 m 1000,0
6. | Przewod YDY 3x1,5mm2 m 1200,0
7. | Przewdd YDY 3x1,0mm2 m 40,0
8. | Przewdd YDY 4x1,0mm2 m 15,0
9. | Przewdd LgY 4x1,0mm2 m 20,0
10. | Przewdd LgY 2x1,0mm2 m 20,0
11. | Przewod HDGs 2x1,5mm2 m 40,0
OPRAWY OSWIETLENIOWE
1. | Oprawa typu A Szt. 5,0
2. | Oprawa typu B Szt. 4,0
3. | Oprawa typu C Szt. 8,0
4. | Oprawa typu D Szt. 6,0
5. | Oprawa typu E Szt. 9,0
6. | Oprawa typu F Szt. 3,0
7. | Oprawatypu G Szt. 2,0
8. | Oprawa typu H szt. 7,0
9. | Oprawa typu | Szt. 4,0
10. | Oprawa typu J Szt. 1,0
11. | Oprawa typu K Szt. 6,0
12. | Oprawa typu L Szt. 3,0
13. | Oprawa typu M Szt. 1,0
OSPRZET INSTALACYJNY
tacznik jednobiegunowy, kolor biaty, w ramce, ob-
1. | cigzalnosc¢ : 10 AX, napiecie : 250 V~, zaciski gwin- szt. 13,0
towe, montaz : Puszka fi60
tacznik schodowy, kolor biaty, w ramce, obcigzal-
2. | nos¢: 10 AX, napiecie : 250 V~, zaciski gwintowe, szt. 4,0
montaz : Puszka fi60
Czujka obecnosci, wymiary (wys. x szer. x gt.: 120
3 x 120 x 76 mm, kwadraty wykrywania: obecnos¢ szt 6.0
" | max 8 x 8 m (64 m2, Promieniowo max 8x8m ' ’
(64m2),Stycznie max 20 x 20 m (400 m2)
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem w ramce poje-
4. | dynczej, obcigzalnosé: 16A, zaciski: gwintowe, na- szt. 3,0
piecie: 250V, montaz: puszka fi60, kolor bialy
Zestaw 2 gniazd z uziemieniem w ramce podwoj-
5. | nej, obcigzalnosc¢: 16A, zaciski: gwintowe, napiecie: szt. 13,0
250V, montaz: puszka fi60, kolor biaty
Gniazdo 3 gniazd z uziemieniem w ramce potroj-
6. | nej, obcigzalnos¢: 16A, zaciski: gwintowe, napiecie: szt. 4.0
250V, montaz: puszka fi60, kolor biaty
Gniazdo 4 gniazd z uziemieniem w ramce 4-
7. krotnej, obcigzalnos¢: 16A, zaciski: gwintowe, na- szt. 5,0
piecie: 250V, montaz: puszka fi60, kolor biaty
8 Gniazdo trojffazowe 32A/4 400V 1P44 z wylaczni- szt 20
" | kiem 0-1 z blokadg w duzej obudowie ) ’
9. | Gniazdo pojedyncze IP54 szt. 1,0

KORYTA KABLOWE | RURKI ELEKTROINSTALACYJNE
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1 Koryta kablowe metalowe 100x50mm m 40,0
2 Wsporniki do koryt 100 szt. 80,0
3. | Koryta kablowe metalowe 200x50mm m 20,0
4. | Wsporniki do koryt 200 szt. 40,0
5 Rurka elektroinstalacyjna RL32 m 50,0
6 Uchwyty do rurki RL32 szt. 150,0
7. Zigczki do rurki RL32 szt. 25,0
9. | Rurka elektroinstalacyjna RL25 m 125,0
10. | Uchwyty do rurki RL25 szt. 375,0
11. | Zigczki do rurki RL25 szt. 60,0
12. | Rurka elektroinstalacyjna RL20 m 150,0
13. | Uchwyty do rurki RL20 szt. 450,0
14. | Zigczki do rurki RL20 szt. 75,0
15. | Rurka elektroinstalacyjna RL16 m 250,0
16. | Uchwyty do rurki RL16 szt. 750,0
17. | Zigczki do rurki RL16 szt. 125,0
POt ACZENIA WYROWNAWCZE
1 Linka LgY 16mm2 m 60,0
2. | Linka LgY 10mm2 m 90,0
3. | Gtbwna szyna uziemiajgca kpl. 1,0
4 Obejmy na rury wg zapotrzebowania
INSTALACJA ODGROMOWA

1. | Drut stalowy ocynkowany FeZn fi=8mm2 m 250,0
2. | Wsporniki dachowe szt. 200,0
3. | Uchwyty $cienne szt. 10,0
4. | Ztacza krzyzowe szt. 50,0
5. Zigcza kontrolne szt. 8,0
6 Uziom szpilkowy - pret ocynkowany FeZn fi=20mm,

. = szt. 9,0

L=1500mm
7. | Maszt odgromowy na stopie betonowej, h=1,5m kpl. 5,0
POZOSTALE MATERIALY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1. | Przycisk alarmu pozarowego szt. 1,0
2. | Przycisk przeciwpozarowego wylgcznika pradu szt. 1,0
INSTALACJA SYSTEMU DETEKCJI GAZU
1. | Centrala systemu detekcji gazu kpl. 1,0
2. | Czujnik propan butan kpl. 1,0
3. | Przycisk przewietrzania kpl. 2,0
4. | Sygnalizator optyczno-akustyczny kpl. 1,0
INSTALACJA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH

1. Panel solarny szt. 8,0
2. | Przetwornica szt. 1,0
3. | Akumulator 210Ah szt. 4,0
4. | Szafa baterii akumulatoréw kpl. 1,0
5 rlf)(/)érr]]plet okablowania instalacji ogniw fotowoltaicz- Kkpl. 1.0

2.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem komplet-
nosci i zgodnosci z danymi producenta.
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Materialy niespetniajgce wymagan nie mogqg by¢ stosowane.

2.4, PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca winien zapewni¢ sktadowanie materiatdw w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakosci.

Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych
do tego celu.

3. SPRZET

Nalezy stosowac sprzet niepowodujgcy ztego wpltywu na bezpieczenstwo pracowni-
kow i jakos¢ wykonywanych robot. Uzywany sprzet powinien posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do uzytkowania, jesli takowe sg wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Nalezy stosowac takie srodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢
transportowanych materiatow i wykonywanych robot.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami trans-
portu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych materiatow i elementéw oraz za-
bezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za jakos¢ zastoso-
wanych materialdbw i wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robot, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych
wewnetrznych musza by¢ dostosowane do ukitadu sieci TN-S o napieciu znamiono-
wym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.
Stosowac¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N).
Jako srodek uzupetniajgcej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy zasto-
sowac zerowanie ochronne.
W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych we-
wnetrznych nalezy stosowac wytgczniki nadmiarowe:
* Pragdach znamionowych dobranych do wielko$ci odbiornikéw,
* Wymaganej zdolnosci wytgczeniowej w stanach zwarc,
» Charakterystyce czasowo-prgdowej:
o Typu B dla zabezpieczenia obwodow instalacyjnych,
o Typu C dla zabezpieczenia silnikow
W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowaé po-
lgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe, tgczgce przewody ochronne z czesciami
przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku.
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Stosowac zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, row-
noleglych do krawedzi $cian i stropow. Zyly przewodow i kabli w instalacjach elek-
trycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych musza by¢ wykonane wytgcznie z
miedzi. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynkach
powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odle-
gtosci i ich wzajemnego usytuowania nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz
linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych.

Tablice rozdzielcze nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanych.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYMAGANIA OGOLNE

Trasowanie

Zasadnicze czynnosci podczas wykonywania trasowania:

Wytyczenie tras przewodow na $cianach budynku;

Mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebie-
gata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie i zaprawianie bruzd

W pomieszczeniach nalezy wykona¢ bruzdy przy montazu instalacji. Bruzdy nalezy
dostosowac do srednicy przewodow wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposéb
ostabiajgcy ich konstrukcje, zabrania sie kucia bruzd, przebic¢ i przepustow w betono-
wych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Ustalenie miejsc monta_zu opraw i osprz_etu oraz przej $¢€ przez sciany.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany (wewnatrz budyn-
ku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami, Jako ostony przed uszkodzeniem me-
chanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.

5.3. ROBOTY INSTALACYJNE - MONTA ZOWE - WYMAGANIA OGOLNE

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynku powinno
zapewniac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemne-
go usytuowania. Instalacje uktada¢ pod tynkiem.

Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw elektrycznych wtynkowych pod warunkiem
pokrycia ich warstwa co najmniej 5mm.

Osadzanie puszek

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) kra-
wedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy
w puszce wycigé wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadza-
nych przewodow.

Ukladanie i mocowanie przewodow w tynku w wykutych bruzdach
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Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi. Przewody wprowa-
dzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania pota-
czen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dituzszy niz przewody fazowe, zagiecia i
luki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji, podtoze do
uktadania na nim przewodoéw powinno by¢ gtadkie, przewody nalezy mocowac¢ do
podioza za pomocg klamerek.

Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce prze-
wodow nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami
lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Zabrania sie ukladania przewodoéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnaw-
czej podtogi, w ztgczach piyt itp., bez stosowania oston w postaci rur.

Przygotowanie ko _nhcéw zvt it gczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy wykonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku, gdy odbiorniki elek-
tryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytgcze-
nie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytgczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody
muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe na-
prezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, prze-
kroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania
zaciskow, do ktérych przewody sg przylgczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, za-
bezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pragdu.

Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie,
zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen me-
chanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie po-
winien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodruto-
wymi (linek) powinny by¢é zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

Podej$cia do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezko-
lizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikébw powinny byé doktadnie
oczyszczone.

Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Bez
wzgledu na rodzaj instalacji, przytgczenia odbiornikbw sg wykonywane w zasadzie
jednakowo, z tym, ze dzielg sie na dwa rodzaje:

Przylgczenia sztywne,

Przytaczenia elastyczne.

Przylgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo-
Srednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do
odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcym zadnym przesunie-
ciom. Przytgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o
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duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen. Przylgczenia
te nalezy wykonywac:

Przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

Przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

Przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycz-
nych.

Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. Przez zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazo-
nych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikbw musza
by¢ chronione.

5.4. MONTAZ PRZEWODOW | OSPRZETU

Uktadanie przewodow i kabli

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢ oznaczone zgodnie z ad-
resami

umieszczonymi na liscie adresowej. Kazde przejscie przewodoéw kabelkowych przez
Sciany musi by¢ zabezpieczone rura ostonowa lub odpowiednio obudowane. Trasy
przewodow kabelkowych sposob utozenia w kazdym przypadku muszg zapewniaé
tatwo$¢ ich wymiany.

Minimalny przekréj zyt przewodzacych przewodow kabelkowych dla obwodow oswie-
tleniowych

1,5 mm2 Cu, obwoddéw gniazd wtykowych i obwodow sitowych 2.5mm2 Cu. Poziom
izolacji przewodow kabelkowych -750V.

Wszystkie przewody kabelkowe muszg miecC zyly przewodzgce wykonane z miedzi,
by¢

oznakowane przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt
zgodna z

wymaganiami t.].

Przewod ochronny PE - kolor z6ttozielony

Przewdd neutralny N - kolor niebieski

Przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, brgzowy, czarny

Uktadanie przewodow typu YDY pod tynkiem w wykutych bruzdach
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

Przygotowanie bruzd

Rozwiniecie przewodu kabelkowego

Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji

Odmierzenie i ciecie

Zamocowanie przewodu do podtoza

Wprowadzenie koncow przewodow do puszek lub rozgateznikow

5.5. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw.
Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytow
Przygotowanie podioza
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Zamocowanie uchwytow

Rozpakowanie oprawy

Oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpieczajgcych
Otwarcie i zamkniecie oprawy

Obciecie i obrobienie kohcow przewodow
Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
Zamontowanie oprawy i podigczenie

Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki itp.)
Zasadnicze czynnosci przy montazu zrodet Swiatta
Zdjecie klosza, siatki, odbtysnika, rastra itp. z oprawy
Wyjecie zrodta swiatta z opakowania

Sprawdzenie marki, zgodnosci oznaczen i parametrow
Zamontowanie zrodta Swiatta w oprawie

Sprawdzenie Swiecenia oprawy

5.6. MONTAZ WYPOSAZENIA ROZDZIELNIC

Rozdzielnie nalezy wyposazac zgodnie z projektem oraz instrukcjg montazowg produ-
centa obudowy

Przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory a po wier-
ceniu dokfadnie wyczyscic i zabezpieczy¢ krawedzie

Aparaty mocowac zgodnie z instrukcja producenta

Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy musza by¢ wykonane z uzyciem szyn, grzebie-
niowych oraz fabrycznych mostkow tgczeniowych.

Na aparatach wykonac opisy adresowe i zatgczy¢ schemat rozdzielnicy

Rozdzielnie przygotowac do transportu zabezpieczajgc przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi oraz wptywem warunkow meteorologicznych

5.7. POMIARY

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca powinien zadbac, aby jakos¢ materiatdw, urzgdzenh i montazu byta zgod-
na z Dokumentacjg Projektowg, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nad-
zoru.

6.2. BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekazac Inspektorowi Nadzo-
ru wszystkie swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych
dokumentow nie mogg by¢ wbudowane.
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7. RODZAJE ODBIOROW

7.1. RODZAJE ODBIOROW

Roboty podlegaja:
o Odbiorowi kohcowemu.
o0 Odbiorowi czesciowemu (zakres ustali Inwestor)

7.2. ODBIOR KONCOWY.

Odbior kohcowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji odgro-
mowej.

Dokonuje sie po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentéw potrzebnych do nale-
zytej oceny wykonanych robdét.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢é protokoty badan instalacji, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia, dokumentacje powykonawcza,

Odbioru kohcowego dokonujg przedstawiciele zamawiajgcego i wykonawcy.

Podczas odbioru nalezy:
o Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa, ST, i obowigzujgcymi przepisami.
o Sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protoko-
tami.

W robotach cena wykonania obejmuje min.:
0 Roboty przygotowawcze
o0 Montaz nowej instalaciji,
o0 Pomiary instalacji

8. ZASADY ROZLICZANIA | PLATNO SCI

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji odgromowych moze by¢ dokonane jednora-
zowo po wykonaniu petnego zakresu robaét i ich koncowym odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t za-
akceptowanych przez zamawiajgcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty ww. uwzgledniaja:

0 przygotowanie stanowiska roboczego,

o dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdow, narzedzi i sprzetu,

0 obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe],
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0 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozli-
wiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé wyste-
puje),

0 usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie ro-

bét,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

0 usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

o likwidacje stanowiska roboczego.

(@)

9. NORMY | PRZEPISY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr
75, poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonal-
no - uzytkowego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowia-
dac budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowla-
nego,

- Prawa Autorskie DZ.U.NR 24 poz. 83z dnia 04.02.1994r,

- USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),

- Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiek-
tow budowlanych, (Dz. U. 1998 r. Nr 126, poz. 839)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okre-
Slania metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzyt-
kowym,

- PN-HD 60364 (norma wielo zeszytowa) - instalacje elektryczne niskiego

napiecia,

- N SEP-E-001 - sieci elektroenergetyczne niskiego napiecie. Ochrona

przeciwporazeniowa

- N SEP- E-002 - instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych,

- PN-EN 12464 - oswietlenie miejsc pracy,

- PN-EN 1838 - o$wietlenie awaryjne

- PN-EN 62305-1,2,3,4 -ochrona odgromowa,
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