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1.0. DANE OGOLNE

11.1. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:
»1ermomodernizacja budynku przeznaczonego na cele kulturalne oraz dziatal-
nos¢ OSP znajdujgcego sie przy ul.Strazakow w Pilchowicach w zakresie:
Termomodernizacja budynku OSP Pilchowice wraz z przebudowg sali zebran
Z pomieszczeniami przynaleznymi, przebudowg pomieszczenia pomocniczego
na cele kottowni, remontem garazu, pomieszczenia napraw drobnych, budowg
i przebudowa: instalacji elektrycznych wewnetrznych, instalacji sanitarnych
wewnetrznych i zewnetrznych oraz montazem baterii akumulatoréw z ogniw
fotowoltaicznych”.

Ponizszy projekt stanowi rownoczesnie projekt wykonawczy.

1.2. INWESTOR
Gmina Pilchowice; ul. Damrota 6; 44-145 Pilchowice.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa nr 1ZP.23.2015

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. 2015
poz. 1422 z pdézn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z
2003r. Nr 169 poz.1650 z p6zn. zm.)

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowa
-niem zewnetrznych zespolonych systemdéw ocieplania $cian” — Stowarzy-
szenie na rzecz systemow ocieplen

- inwentaryzacja do celéw projektowych wykonana przez Grupe Projektowg
Marwit Sp. z o.0.

1.4. LOKALIZACJA

Budynek bedacy przedmiotem opracowania miesci sie w Pilchowicach, przy
ul. Strazakéw, na dziatkach nr 591/77, 592/57; jednostka ewidencyjna Pilcho-
wice 240504 _2; obreb Pilchowice 0005.

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje:

- projekt budowlany przebudowy, ocieplenia i kolorystyki elewacji budynku
(zgodnie z zakresem opracowania)

- projekt instalacji sanitarnych
- projekt instalacji elektrycznych
- informacje o planie bioz
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Ponadto dokumentacja obejmuje przedmiary, kosztorysy, specyfikacje.
2.0. DANE SZCZEGOLOWE
2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opis i ocene stanu technicznego budynku wraz z zaleceniami przedstawiono w czesci:
Ekspertyza stanu technicznego budynku OSP zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Stra-
zakow 1 na parceli nr 591/77” — data opracowania wrzesien 2015r.

Obiekt bedgcy przedmiotem opracowania jest budynkiem wolnostojgcym, 3-segmentowym:

SEGMENT 1

Budynek stanowi jednorodng, zwartg bryte architektoniczng opartg na prostokatnej formie rzutu
poziomego. Budynek czesciowo podpiwniczony, 3-kondygnacyjny. W piwnicach zlokalizowano
kottownie. W poziomie parteru znajduje sie dwustanowiskowy garaz dla wozéw strazackich.
Powierzchnie uzytkowg pietra przeznaczono na czes¢ mieszkalna.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej ze Scianami z cegty petnej gr. 41 cm, stopami w
postaci zelbetowych, monolitycznych ptyt stropowych. Dach jednospadowy kryty papa.

SEGMENT 2

Segment 2 stanowi budynek wiezy. Obiekt o zwartej bryle architektonicznej opartej na prosto-
katnej formie rzutu poziomego. W poziomie parteru zlokalizowano pomieszczenie gospodarcze
oraz sanitariaty. Wyzszg czes$¢ stanowi dawna wieza obserwacyjna.

Budynek o mieszanej konstrukgji - do poziomu ok +2,50 wykonany w technologii tradycyjnej ze
Scianami z cegty petnej i stropem typu Kleina - rozstaw belek 108 cm. Wyzej - konstrukcja
drewniana. Dach jednospadowy kryty blachg trapezowg T-25. Dach wiezy kryty papa.

SEGMENT 3

Na trzeci segment sktada sie budynek $wietlicy. Obiekt o zwartej bryle architektonicznej opartej
na prostokgtnej formie rzutu poziomego. Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, niepod-
piwniczony.

Budynek o mieszanej konstrukcji ze scianami z pustakow gazobetonowych gr. 41 cm oraz sta-
lowg konstrukcjg zadaszenia. Dach jednospadowy kryty papa.

Wyposazenie w instalacje — obiekt wyposazony jest w instalacje wod.- kan., deszczowg, elek-
tryczng, wentylacje grawitacyjng, centralnego ogrzewania i c.w.u.

Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie projektowanych robét budowlanych.

2.2 DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Istniejgca kubatura 1 918,92m?®
Istniejgca powierzchnia zabudowy 287,65m?
po dociepleniu 12cm — 297,50m?

Wysokos¢ budynku 11,84m

A. Stan zagospodarowania nieruchomosci:

Na dziatkach znajduje sie wolnostojgcy budynek oraz zabudowania gospodarcze (poza zakre-
sem opracowania).

Przewiduje sie wykonanie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodptywo-
wym, wykonanie drenazu francuskiego wraz z instalacjg zewnetrzng kanalizacji deszczowej z
pompownig, odprowadzajgcg wody deszczowe z drenazu poprzez nowe przytgcze kanalizaciji
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deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Strazakéw, wykonanie nowych schodéw ze-
wnetrznych do pomieszczenia kottowni.

B. Informacja o ochronie wartosci kulturowych:

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

C. Informacja o obszarach gérniczych:

Teren nie lezy w obszarze gérniczym.
D. Informacja o zagrozeniu dla srodowiska:

Obiekt z uwagi na swojg funkcje nie stwarza zagrozenia ani dla srodowiska ani dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Odpady bytowe gromadzone sg w odpowiednich kontenerach, znajdu-
jacych sie poza budynkiem, na terenie Inwestora — w odlegtosci nie wiekszej niz 75m od wyj-
Scia. Odpady wywozone sg przez uprawnionego odbiorce, na podstawie umowy.

E. Informacja o dostawie mediow:

Inwestor posiada umowy dostawy energii elektrycznej, wody.

F. Informacja o zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego:

Istniejgce i utrzymane zagospodarowanie budynku zgodne jest z zapisami Uchwaty
Nr VI1/53/2007 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice obejmujacym czesé terendéw sotectw:
Pilchowice, Wilcza, Leboszowice. Budynek objety opracowaniem znajduje sie na obszarze
oznaczonym symbolem:

H1 IS — tereny urzadzen i obiektéw specjalnych - OSP

ERSOIMINUY

G. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:
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Budynek objety opracowaniem wraz z terenem podlegajgcym zmianie zagospodarowania znaj-
duje sie na dziatkach nr 591/77, 592/57 (dziatka drogowa). Ze wzgledu na swdj charakter —
obiekt wolnostojacy, oraz na zgodne z przepisami zachowanie odlegtosci od granic sgsiednich
dziatek budowlanych, obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach dziatki nr ewiden-
cyjny 591/77 oraz czesciowo obejmuje dziatke drogowg nr ewidencyjny 592/57.

2.3. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Analiza istniejgcego stanu budynku pozwala na wskazanie przedsiewziec in-
nowacyjnych, usprawniajgcych pod wzgledem technicznym eksploatacje bu-
dynku i podjecie dziatan w kierunku zmniejszenia zuzycia energii. Wytyczne
zawarto w opracowaniu ,Audyt energetyczny...”.

Ze wzgledu na to, ze stan techniczny obiektu ocenia sie jako dobry, celowa
jest jego termomodernizacja bedaca zespotem dziatan majgcych na celu
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto poprzez poprawe izolacyjnosci prze-
grod, usprawnienie instalacji grzewczych, modernizacje zrodet i przesytania
ciepfa.

Przedmiotem czesci architektoniczno-budowlanej opracowania jest ocieplenie
Scian zewnetrznych budynku i stropodachéw oraz przebudowa sali zebran z
pom. przynaleznymi, przebudowa pomieszczenia pomocniczego (zewnetrzne
WC) na cele kottowni oraz remont garazu i pom. napraw drobnych, wymiana
pokrycia wiezy.

Ponadto przewiduje sie: wykonanie nowej kottowni gazowej LPG wraz z insta-
lacjg gazu przeznaczong na cele grzewcze catego budynku oraz przygotowa-
nie c.w.u.; budowe instalacji wentylacji mechanicznej; przebudowe przytgcza
wodociggowego; budowe nowej instalacji wody zimnej, cieptej; oraz nowej in-
stalacji cyrkulacji cieptej wody dla czesci uzytkowej budynku; przebudowe in-
stalacji sanitarnej wewnetrznej i podposadzkowej dostosowanej do nowej in-
stalacji zewnetrznej sanitarnej wraz z nowym zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte. Przewiduje sie budowe drenazu francuskiego odprowa-
dzajgcego odsgczong wode poprzez nowg instalacje zewnetrzna kanalizacji
deszczowej z pompownig i nowym przytgczem do istniejgcej sieci deszczowej
w ul. Strazakow. W zakresie instalacji elektrycznych projektuje sie moderniza-
cje i przebudowe istniejgcej rozdzielni gtdwnej, wymiane oswietlenia, wykona-
nie nowej instalacji odgromowej, montaz baterii akumulatorow z ogniw foto-
woltaicznych.

Istniejgce Sciany zewnetrzne nie posiadajg warstwy izolacji termiczne;.

Obecnie wspotczynnik przenikania ciepta U dla $cian budynku wynosi
0,865 W/(m?K) i jest wiekszy od wymaganego Uc(max) [W/(m?K)] = 0,25.

Z godnie z zaleceniami audytu energetycznego konieczne jest wykonanie
ocieplenia $cian warstwg dociepleniowg o grubosci 12cm — styropian
A=0,04 W/mK.

Wspotczynnik  przenikania ciepta dla stropodachu nad Salg zebran
(SEGMENT 3) wynosi 3,12 W/(m?K) — jest wiekszy od wymaganego Uc(max)
[W/(m?K)] = 0,20 W/m?K. Istniejaca warstwa wetny mineralnej gr.5cm nie spet-
nia juz swoich zadan izolacyjnych ze wzgledu na stan zuzycia, przyjeto usu-
niecie wetny. Konieczne docieplenie warstwg izolacyjng gr. 12cm — PLYTA
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2.4.

WARSTWOWA poliizocyjanurowa (IPN), maksymalna wielko$¢ wspotczynni-
ka: Amax=0,022 W/mK; U=0,18 W/m°K.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla stropodachu nad garazami i mieszkaniem
(SEGMENT 1) oraz nad pomieszczeniami WC (SEGMENT 2) wynosi 3,327
W/(m?K) — jest wigkszy od wymaganego Uc(max) [W/(m?K)] = 0,20W/m?K.
Konieczne docieplenie warstwg izolacyjng gr. minimum 20cm — styropian da-
chowy w systemie: Anax=0,04 W/mK. Przyjeto, iz istniejgca warstwa styropianu
gr.10cm nie spetnia juz swoich zadan izolacyjnych ze wzgledu na stan zuzycia
i mozliwe zniszczenia spowodowane przez gryzonie oraz ptactwo.

Istniejgca podtoga na gruncie w ogrzewanych pomieszczeniach: Sali zebran,
pomieszczeniach przynaleznych i pom. napraw drobnych nie posiada warstwy
izolacji termiczne;.

Wspditczynnik przenikania ciepta podtogi na gruncie wynosi 1,461 W/(m?K) —
jest wiekszy od wymaganego Uc(max) [W/(m?K)] = 0,30 W/m?K. Konieczne
docieplenie warstwg izolacyjng gr. 12cm — styropian XPS A=0,04 W/mK.

Przewiduje sie wymiane zewnetrznej stolarki okiennej oraz drzwiowej za wy-
jatkiem bram garazowych, ktore podlegaty wymianie.

Wymieniane okna i drzwi zewnetrzne — Uc(max) = 1,1 W/m?K.
Wymieniane drzwi wewnetrzne Dp — Uc(max) = 1,5 W/m?K.

KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTU
Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII.

Grupa wysokosci: budynki niskie.

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku: ,D” - obnizenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej ze wzgledu na liczbe kondygnacji nadziemnych (2 kon-
dygnacje nadziemne).

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku® *
pozarowej
budynku
glowna konstrukcja strop® sciana zewnetrzna'” sciana przekrycie
konstrukcja dachu 3 wewnetrzna®? dachu®
nosna
1 2 3 4 5 (3] 7
A" R 240 R 30 REI EI120 EI 60 R E 30
120 (o-1)
"B" R 120 R 30 R EI 60 EI 60 EI30" R E 30
(o-1)
o R 60 R 15 R EI 60 EI 30 EI15% R E 15
(o-1)
D" R 30 (-) REI 30 EI 30 (-] (-)

Oznaczenia w tabeli:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA CELE KULTURALNE ORAZ DZIALALNOSC OSP

GRUPA PROJEKTOWA
,MARWIT” Sp. z 0.0.
44-100 GLIWICE UL. WROCLAWSKA 8 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl



R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpor-
nosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku,
w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w
kol. 4.

4) Dla $scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komoér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

3.0 OPIS PROJEKTU

3.1 ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT
W zakresie termomodernizacji i przebudowy budynku:

e Prace przygotowawcze
e Likwidacja istniejgcych urzadzen higieniczno — sanitarnych
e  Wyburzenia oznaczonych na rysunkach scianek dziatowych

e Likwidacja drewnianej ,antresoli” w Sali zebran, likwidacja schodow
drewnianych

e Usuniecie oktadzin Scian wewnetrznych

e Usuniecie sufitu podwieszanego w Sali zebran, usuniecie wetny mi-
neralnej

e Wykonanie nowej podtogi na gruncie (w osiach A-C)

e Wykonanie nowego stropu nad pomieszczeniami toalet (w osiach
B-C)

e Remont stropu nad parterem w obrebie wiezy (w osiach B-C)

e Oczyszczenie wigzaréw stalowych i zabezpieczenie ich poprzez ma-
lowanie systemowymi zestawami malarskimi, antykorozyjnymi

e Przebudowa instalacji wewnetrznych wod.- kan.

¢ Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, obudowa nowych
przewodow wentylacji mechanicznej ptytami g-k

Przebudowa wewnetrznej instalacji c.o.

Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej, rozdzielnia

Wykonanie nowych $cianek dziatowych g-k, niektore scianki w od-
powiedniej klasie odporno$ci ogniowej (oznaczenie na rzutach)
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Poszerzenie niektorych otworéw drzwiowych

Montaz nadprozy w miejscu nowoprojektowanych i niektorych posze-
rzanych otworéw drzwiowych

Remont powierzchni scian: skucie wszystkich istniejgcych tynkow

Remont powierzchni $cian: w pom. napraw drobnych nowe tynki ce-
mentowo-wapienne, malowanie; w Sali zebran, pom. biurowym, jadal-
ni, tynk wewnetrzny (dobrany odpowiednio do typu gtadzi), gtadz, ma-
lowanie, elementy g-k, nowe oktadziny; w garazach tynk cementowo-
wapienny, nowe okfadziny z ptytek gresowych na catej wysokosSci
$cian; w POM. kottowni tynk cementowo-wapienny, oktadzina z ptytek
gresowych do wysokosci 2,05m, gtadz, malowanie

Osuszenie Scian piwnicznych metodg iniekcji strukturalnej, skucie
tynkéw, ewentualne odgrzybienie i odsolenie, nowe tynki, wybiatko-
wanie, remont spoin

Remont sufitow: skucie wszystkich istniejgcych tynkéw, nowe tynki
wewnetrzne, gtadz, malowanie; w pom. garazy docieplenie stropu od
dotu, tynk wewnetrzny na warstwie docieplenia, malowanie

Montaz sufitbw podwieszonych w czesci pomieszczen (REI30 Sala
zebran, pomieszczenia WC)

Docieplenie stropu od dotu, tynk wewnetrzny na warstwie docieple-
nia, malowanie (pom. garazy)

Wykonanie nowych posadzek

Wymiana stolarki wewnetrznej

Wykonanie instalacji odgromowej

Wymiana drzwi zewnetrznych, wymiana okien zewnetrznych
Skucie zmurszatych tynkow na czesci elewacji

Likwidacja uskokéw attyki na w SEGMENCIE 3 (nadbudowa frag-
mentéw Sciany oS Ai 0s B)

Wykonanie izolacji pionowej przeciw wodnej na scianach fundamen-
towych (w osiach A-C uktadanie izolacji pionowej potgczonej z izolacjg
podfogi od wewnatrz; na scianach zachodniej, wschodniej i potnocne;j
uktadanie izolacji pionowej takze od zewnagtrz do dolnego poziomu ta-
wy fundamentowej)

Wykonanie od zewnatrz, we wszystkich Scianach fundamentowych
zewnetrznych (za wyjgtkiem fragmentu podpiwniczonego oraz sciany
potudniowej) izolacji poziomej przeciwwodnej metodg iniekcji cidnie-
niowej jednorzedowej (przepona pozioma)

Wykonanie od wewnatrz, w Scianie fundamentowej w osi 1 pomiedzy
osiami A-C (SEGMENT 2 i 3) izolacji poziomej przeciwwodnej metodag
iniekcji cisnieniowej dwurzedowej (przepona pozioma)

Termomodernizacja scian zewnetrznych i fundamentowych

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA CELE KULTURALNE ORAZ DZIALALNOSC OSP

GRUPA PROJEKTOWA
,MARWIT” Sp. z 0.0.
44-100 GLIWICE UL. WROCLAWSKA 8 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl


marek.bak
Podświetlony

marek.bak
Podświetlony

marek.bak
Podświetlony

marek.bak
Podświetlony


Wykonanie nowych schodéw zewnetrznych do pomieszczenia ko-
ttowni

Demontaz ptyt korytkowych utozonych na wigzarach (stropodach nad
Salg zebran)

Montaz nowych warstw stropodachu (ptyty warstwowe) nad Salg ze-
brani (osie A-B) w systemie

Demontaz oktadziny czotowej wigzara (blacha trapezowa) i montaz
ptyt elewacyjnych warstwowych w systemie, zabezpieczenie wigzara
poprzez malowanie (wg. cz. konstrukcyjnej)

Docieplenie stropodachéw (SEGMENT 2 i 3): uktadanie ptyt styro-
pianowych w systemie na istniejgcych podtozach z blachy trapezowej
poprzez mocowanie mechaniczne, wykonanie nowej warstwy ze-
wnetrznej w systemie

Docieplenie stropu nad pom. napraw drobnych: wetna mineralna
skalna, utozenie folii paroizolacyjnej na stropie, utozenie pomostow
komunikacyjnych

Remont (wymiana) drewnianego pokrycia wiezy, nowe pokrycie da-
chowe

Montaz lamp oswietleniowych, ponowny indywidualny montaz ze-
wnetrznego napisu ,OSP ...”

Demontaz istniejgcych i montaz nowych obrobek blacharskich,
rynien i rur spustowych

Demontaz istniejgcych i montaz nowych parapetow wewnetrznych i
zewnetrznych

Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z lokalizacjg nowej ko-
ttowni gazowej (wg. cz. instalacyjnej)

Przemurowanie istniejgcych kominéw (w czesciach ponad dachem)

Montaz nowych prefabrykowanych czap betonowych z kapinosami
(pod czapa nalezy wykonac izolacje z masy bitumicznej, czapy pokryé
dwukrotnie preparatem hydrofobizujgcym przeznaczonym do betonu,
uszczelni¢ wszystkie potgczenia na linii komin- pokrycie dachowe po-
przez wstrzykniecie piany poliuretanowej, zastosowanie tasm dekar-
skich oraz wykonania koniecznych obrébek blacharskich z blachy)

Wykonanie obrdbek blacharskich na dachu i scianach attykowych

W zakresie zagospodarowania terenu przy budynku:

Wykonanie drenazu (typ francuski) przy scianie fundamentowej pot-
nocnej, wschodniej oraz zachodniej

Wykonanie nowych instalacji zewnetrznych (sanitarna, deszczowa -
wg. cz. instalacyjnej)

Remont zbiornika na nieczystosci ciekte (wg. cz. instalacyjnej)
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e Zasypanie wykopdw (po wykonaniu izolacji scian fundamentowych
oraz po wykonaniu drenazu), wokot Scian potnocnej i zachodniej uto-
zenie opaski z ptyt chodnikowych szer. 60cm z odpowiednim spad-
kiem od budynku (podbudowa ptyt chodnikowych jak dla nawierzchni
pieszej)

e Zasypanie wykopdéw (po wykonaniu izolacji scian fundamentowych
oraz po wykonaniu drenazu), przy $cianie wschodniej utozenie, w
miejscu zdemontowanej nawierzchni pieszej betonowej, chodnika z
ptyt chodnikowych szer. 60cm z odpowiednim spadkiem od budynku
(podbudowa ptyt chodnikowych jak dla nawierzchni pieszej)

Pozostate roboty ogdélnobudowlane:

e Adaptacja pomieszczenia pomocniczego / WC zewnetrzne na cele
kottowni gazowej (wg.cz. instalacje sanitarne)

3.2. OKRESLENIE GRUBOSCI WARSTWY MATERIALU
TERMOIZOLACYJNEGO DLA WSZYSTKICH ELEMENTOW BUDYNKU

1. Konieczne jest wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych warstwg docie-
pleniowg o grubosci 12cm — styropian, maksymalna wielkos¢ wspétczynnika:
A=0,04 W/mK.

2. Konieczne wykonanie nowego pokrycia nad Salg zebran (0o$ A-B) warstwg
izolacyjng gr. min. 12cm — PLYTA WARSTWOWA poliizocyjanurowa (IPN),
maksymalna wielkos¢ wspoétczynnika: A=0,022 W/mK.

3. Konieczne docieplenie stropodachu nad garazami i mieszkaniem
(SEGMENT 1) warstwg izolacyjng gr. min. 20cm — systemowe docieplenie:
ptyty styropian ROOF EPS 100-038 gr. 20cm (w systemie), maksymalna wiel-
kos¢ wspoétczynnika: A=0,04 W/mK.

4. Konieczne docieplenie stropodachu nad pomieszczeniami WC (0o$ B-C)
warstwg izolacyjng gr. min. 20cm — systemowe docieplenie: ptyty styropian
ROOF EPS 100-038 gr. 20cm (w systemie), maksymalna wielko$¢ wspot-
czynnika: A=0,04 W/mK.

5. Konieczne docieplenie stropu nad pomieszczeniem napraw drobnych (0$ B-
C w przestrzeni wiezy) warstwg izolacyjng gr. 20cm — wetna mineralna skalna,
maksymalna wielkos¢ wspoétczynnika: A=0,04 W/mK.

6. Konieczne docieplenie projektowanego stropu nad pomieszczeniami WC
(o$ B-C) warstwg izolacyjng gr. 15cm — wetna mineralna skalna, maksymalna
wielkos¢ wspotczynnika: A=0,04 W/mK.

7. Wymiana podtogi na gruncie i ocieplenie warstwg izolacyjng gr. 12cm — sty-
ropian XPS, maksymalna wielkos¢ wspotczynnika: A=0,04 W/mK.

8. Do docieplenia scian fundamentowych od zewnatrz przewidziano 10cm po-
listyrenu ekstrudowanego XPS.

9. Do ocieplenia osciezy przyjeto warstwe materialu termoizolacyjnego
gr. 3,0 cm — styropian.

Przewiduje sie wymiane zewnetrznej stolarki okiennej oraz drzwiowej za wy-
jatkiem bram garazowych, ktére podlegaty wymianie.
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3.3.

Wymieniane okna i drzwi zewnetrzne — Ug(max) = 1,1 W/m?K.

Wymieniane drzwi wewnetrzne Dp — Uc(max) = 1,5 W/m?K.

WLASCIWOSCI TECHNICZNE MATERIALOW OCIEPLAJACYCH SCIANY |
STROPODACHY

A. W projekcie, do wykonywania warstwy termoizolacyjnej scian zewnetrznych
proponuje sie ocieplenie warstwg izolacyjng grubosci 12 cm — ptyty styropia-
nowe A=0,038 W/mK.

Parametry techniczne:

Klasy tolerancji wymiarow:

0 grubos¢ T(1) +1mm

O dtugose L(2) +2mm

0 szerokos¢ W(2) +2mm

O prostokgtnos¢ Sb(5) + 5 mm/m

O ptaskosé P(5) +5mm
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS100 2100 kPa
Poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach tempera- } o
tury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h) DS(70,-)2 2%
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czo- TR100 > 100 kPa
towych
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Agew. W temp. .
10°C 0,038 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogien E

Nalezy zastosowac ptyty o podwyzszonych parametrach izolacyjnych, produ-
kowane metodg spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izola-
cji cieplnych scian, w tym do wykonywania ocieplen fasad.

Piyty styropianowe nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta
i Rekomendacjg Techniczng i Jakosci RTQ ITB 1261/2013 oraz wytycznymi
zawartymi w projekcie budowlanym. Po przymocowaniu do sciany zewnetrz-
nej, ptyty nalezy niezwtocznie przykry¢ warstwg elewacyjng: warstwg zbrojong
i tynkiem w systemach ocieplen w celu ochrony styropianu przed bezposred-
nim oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (promieniowanie UV), ktore
destrukcyjnie wptywajg na powierzchnie styropianu. W przypadku dtugotrwatej
ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa ptyt moze pokry¢
sie zottawym nalotem. W takiej sytuacji, przed wykonaniem warstwy zbrojonej
w systemach ocieplen metodg ETICS (BSO, lekka-mokra), warstwe te nalezy
usung¢ za pomocg papieru $ciernego lub tarki do szlifowania. Na powierzchni
ptyt nie powinno byé luznych czgstek ostabiajgcych przyczepnosc¢ kleju
do styropianu. Do przyklejania ptyt styropianowych stosowac klej poliuretano-
wy do styropianu przeznaczony do stosowania bez tgcznikéw mechanicznych.

Uwaga:

Nie stosowac ptyt w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajgcymi de-
strukcyjnie na polistyren EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, ben-
zen, nitro), itp. Plyty mogg by¢ mocowane za pomocg zaprawy klejgcej bez
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tgcznikbw mechanicznych do oczyszczonych podtozy murowanych zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta.

Uwaga:

Wykonawca ocieplen powinien obejrze¢ kazdg partie dostarczonego materiatu
i w razie negatywnych spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych
probek.

B. W projekcie, do docieplenia stropu nad pomieszczeniem napraw drobnych
zaproponowano wetne mineralng skalng gr. 20cm Anax=0,04 W/mK.

Parametry techniczne:

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta: Ap= 0,037 W/mK

Klasa reakcji na ogien A1 wyréb

Dtugosé [mm] Szeroko$¢ [mm] Grubos$é [mm] Opoér cieplny Rp [m2K/W]
1000 610 200 54

Na stropie utozy¢ folie paroizolacyjng. Na wetnie utozy¢é pomosty komunika-
cyjne w postaci ptyt jastrychowych.

C. W projekcie jako docieplenie stropodachdw proponuje sie ptyty styropiano-
we ROOF EPS 100 038 gr. 20cm Amax=0,037 W/mK; zastosowane w systemie
o parametrach ogniowych Broof (1) NRO.

Parametry techniczne:

T2 (grubosd): +1 mm; L1 (diugosé): £0,6% lub +3 mm — wartos¢ dajaca liczbowo wigksza tolerancjg, W1 (szerokosc): £0,6% lub 3 mm —
wartosé dajgca liczhowe wigksza tolerancje; 81 (prostokatnosc): £5 mm/1000 mm; P4 (ptasko$¢). max 5 mm (w odniesieniu do metréw bieza-
cych); BS150 (wytrzymalosc na zginanie): 2150 kPa; CS(10)100 (naprgzenie Sciskajgce przy 10% odksztaiceniu): 2100 kPa; DS(N)2 (stabil-
nosé wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych): £0,2%; DS(70,-)1 (stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach tem-
peratury, tj. 70°C, 48h): max 1%; DLT(1)5 (odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajacego i i temperatury, tj. 20 kPa, 80
+1°C, 48+1h): <5%; TR150 (wytrzymatosé na rozcigganie prostopadie do powierzchni czolowych): 2150 kPa.

Deklarowana klasa reakcji na ogien: E
Deklarowana wartos¢ graniczna wspélczynnika przewodzenia ciepta (Ap): 0,037 W/mK

Deklarowane wartosci graniczne oporu cieplnego dla poszczegolnych grubosci wyrobu;

Grubosé nominaina plyty (podana na opakowaniu wyrobu) [mm]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200 | 250 | 300
0,25 | 055 | 0,80 | 1,10 | 1,35 | 165 | 1,90 | 220 | 245 | 2,75 | 3,06 | 3,30 | 3,60 | 3,85 | 4,15 | 550 | 6,90 8,30
Deklarowany opér cieplny (Ro) [m"K/W]
D. Projekt przewiduje nowe pokrycie dachu w osiach A-B (SEGMENT 3) wy-
konane z PLYT WARSTWOWYCH poliizocyjanurowych (IPN).
Parametry techniczne:
Grubos¢ ptyty mm 120
Odpornos¢ ogniowa Broor (t1); REI30; RE60; R30
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Wspétczynnik IPN A=0,022 [W/(mK)] 0,180

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 24dB

Materiat zewnetrzny: grubos¢ 0,5 mm Powlekana ogniowo cynkiem o cigzarze 275 g/ m?
Materiat wewnetrzny: grubosé¢ 0,4 mm blacha stalowa, zgodnie z PN-EN 10346:2011
Ciezar [kg/im’]

blacha 0,5/0,4 [mm] 13,38

powtoka poliestrowa (PES): grubos¢ 25 pm RAL 9007 (szary aluminium)

3.4. OPIS TECHNOLOGII PROJEKTOWANEGO OCIEPLENIA ELEWACJI

3.41. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA METODY
»LEKKIEJ-MOKREJ”

Do ocieplenia elewacji od strony zewnetrznej zaproponowano metode ,lekkg
mokrg”, polegajgcg na przymocowaniu za pomocg kleju do powierzchni ze-
wnetrznej $ciany ciagtej warstwy izolacji termicznej, zabezpieczeniu jej war-
stwg klejowg z tkaning (siatkg) szklang i wykonczeniu powierzchni zewnetrz-
nej cienkowarstwowg wyprawg tynkarskg. Zaproponowano ptyty styropianowe
14cm.

Do docieplenia scian fundamentowych od zewnatrz przewidziano 10cm poli-
styrenu ekstrudowanego XPS.

Piyty izolacyjne sg przyklejane do sScian zaprawami lub masami klejgcymi
i w zaleznosci od potrzeb mocowane dodatkowo tgcznikami tworzywowymi
o ksztatcie grzybka.

Na powierzchni ptyt ocieplajgcych wykonuje sie warstwe ochronng z masy lub
zaprawy klejgcej, grubosci okoto 3 mm, zbrojong siatkg z widkna szklanego, a
nastepnie elewacyjng wyprawe tynkarskg o grubosci 2 do 4 mm.

Poszczegdlne warstwy ocieplenia, wykonane z odpowiednio dobranych mate-
riatdw, petnig w uktadzie ocieplajgcym nastepujgce funkcje:

- ptyty izolacyjne zapewniajg wymagang izolacje termiczng
- masa lub zaprawa klejgca i fgczniki tworzywowe mocujgce ptyty do Scian za-
pewniajg statecznos¢ konstrukcyjng uktadu ocieplajgcego

- warstwa masy klejgcej natozona na ptyty i zbrojona siatkg szklang stanowi
ochrone ptyt i zabezpiecza uktad ocieplajgcy przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi

- zbrojenie z siatki szklanej ogranicza odksztatcenia termiczne warstwy
ochronnej, zapobiega peknieciom i zwieksza wytrzymato$¢ na uszkodzenie
mechaniczne

- wyprawa tynkarska stanowi wykonczenie powierzchni uktadu ocieplajgcego,
zabezpiecza go przed wptywem czynnikow klimatycznych, zwieksza wytrzy-
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matos¢ na uderzenia, a przez dobrze zaprojektowang kolorystyke i fakture na-
daje elewacji estetyczny wyglad.

Jak wynika z praktyki zagranicznej trwato$¢ ocieplen wykonanych metodg
.lekkg” przy zachowaniu wiasciwej jakosci robot i uzytych materiatobw wynosi
ponad 30 lat.

Ocieplanie scian metodg systemowg nalezy wykonywac¢ zgodnie ze swiadec-
twami, decyzjami lub aprobatami technicznymi, wydanymi dla wybranego sys-
temu.

W sktad systemu docieplen metodg ,lekka-mokrg” wchodza:
A. Listwy cokotowe i profile narozne

B. Zestawy montowane do listew zawierajgce: podktadki dystansujgce, tgczni-
ki listew, wbijane $ruby mocujace.

C. Piyty izolacyjne

D. Zaprawy klejgce

E. Siatka wzmacniajaca, klasyfikowana wg odpornosci na uderzenia i grama-
tury

F. Akrylowe zaprawy tynkarskie

G. Elementy uzupetniajgce, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy
kapinosowe itp.

3.4.2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

a) prace przygotowawcze (demontaz tabliczek informacyjnych, opraw o$wietleniowych itp.,)
b) wykonanie docieplenia scian fundamentowych — na catej wysokosci sciany

c) sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

d) wykonanie proby przyklejania ptyt fasadowych

e) sprawdzenie skutecznosci mocowania

f) montaz listwy cokotowe;j

g) wstepne przygotowanie ztgczy kompensacyjnych

h) przygotowanie zapraw lub mas klejgcych

i) przyklejanie plyt fasadowych z zachowaniem istniejgcych na elewacjach szczelin dylatacyj-
nych, zamontowanie listew dylatacyjnych

j) wyréwnywanie powierzchni przyklejonych ptyt ocieplenia
k) wykonywanie warstwy bazowej na plycie ocieplenia

I) wykonywanie warstwy zbrojonej na ptycie ocieplenia (na $cianie potudniowej na parterze 2
warstwy)

m) zabezpieczanie naroznikdw zewnetrznych
n) wykonywanie wypraw tynkarskich na elewacjach
0) wykonywanie obrébek blacharskich

p) montaz elementéw istniejgcych na elewacjach

Kazda z faz powinna by¢ oficjalnie odbierana przez inspektora
nadzoru.
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3.4.3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen.

Sprawdzenie jakosci dostarczonych materiatéw.

Nastepng czynnoscig jest zmontowanie rusztowania (stojakowego lub wisza-
cego), przy czym w przypadku stosowania rusztowan wiszgcych, nalezy
przymocowac do nich ostony ze styropianu w sposob zapobiegajacy uszko-
dzeniu ocieplenia podczas zmiany potozenia rusztowania.

Demontaz elementow przytwierdzonych do elewacji (przytgcza, lampy, anteny
satelitarne) jezeli nie ma mozliwosci obrébki bez demontazu, demontaz insta-
lacji odgromowej, zabezpieczenie przewoddw elektrycznych.

3.4.4. SPRAWDZENIE | PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN

Przed przystgpieniem do ocieplania nalezy doktadnie sprawdzi¢ powierzchnie
ocieplanych scian.

Zmurszaty tynk na elewaciji nalezy sku¢ metodg mechaniczng (przyjeto 20%).

Wstepnie nalezy opukac catg powierzchnie tynku. Jezeli tynk bedzie wydawat
,gtuchy” odgtos podczas opukiwania, oznacza to, ze sie odspoit od podtoza i
nalezy go usung¢. W razie watpliwosci nalezy wykonac¢ prébe odrywania: sty-
ropianowe probki odrywac 3 dni po przyklejeniu, jezeli styropian sie rozerwie w
swojej warstwie — podtoze jest nosne.

Tynk pozostaty oczysci¢ z kurzu i fuszczgcych sie powtok.

Sciany oczyscié¢ z kurzu i tuszczacych sie powtok, nastepnie zmyé wodg pod
ciSnieniem max. 200 barow. Wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki
lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem. W kilku miejscach sciany
sprawdzi¢ ewentualne odchytki od pionu, w razie znacznych rozbieznosci
ustali¢ z projektantem sposob ich niwelacji. Nalezy upewnic sie, ze podtoze
jest rowne z tolerancjg +/- 6 mm na promieniu 1,2 m, wolne od wilgoci techno-
logicznej i kapilarnej. Luzne i nieno$ne elementy elewacji wyku¢, wymienic,
ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim z zachowaniem wymaganych
okresow karencji.

Na fragmentach muru charakteryzujgcych sie zbyt luzng strukturg, wskazane
jest zatozenie siatki Rabitza podtrzymujgcej tynk, przed pokryciem obrzutka.
W miejscach zagrzybionych nalezy powierzchnie scian odgrzybic.

W razie potrzeby — zgodnie z technologig wybranego producenta, catg po-
wierzchnie scian nalezy zagruntowac.

3.4.5. PRZYGOTOWANIE ZAPRAW LUB MAS KLEJACYCH
Zaprawy lub masy klejgce produkowane fabrycznie nalezy przygotowaé zgod-
nie z informacjg podang w Swiadectwach dopuszczajgcych je do stosowania.
Zaprawy suche zarobi¢ wodg w ilosci podanej na $wiadectwie, a nastepnie
pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosi¢ 10 +/-1 cm stozka opadowe-
go.

Nalezy stosowa¢ masy zalecane przez producenta wybranego systemu.
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Przed przystgpieniem do mocowania ptyt izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ przy-
czepnos$¢ spoiwa do podtoza wg instrukcji producenta.

3.4.6. PRZYKLEJANIE PLYT TERMOIZOLACYJNYCH

Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez co najmniej nastepne
24 godziny powinna wynosi¢ 5 — 25 stopni C. W tym czasie elewacje nalezy
chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem. Ptyty izolacyjne nalezy przykle-
ja¢ catopowierzchniowo metodg grzebieniowg — zaprawe klejgcg nakfada¢ na
catg powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10
x 10mm).

Kazda ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejgcg nalezy przycisng¢ do
Sciany i lekko przesung¢ w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie
utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy
uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajgc pasami poziomymi, kolejne rzedy piyt
powinny by¢ uktadane z przesunieciem o V2 ptyty, na tzw. zaktad. Prawidto-
wosC mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy
- przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.
Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt. Przy uktadaniu do-
cieplenia przy narozach otworéw w elewacjach nie nalezy dopusci¢ do pokry-
wania sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordw. Pty-
ty nalezy uktadac tak, aby nieznacznie wystawaty poza krawedz naroznika
budynku. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej wystajgcg czesc¢ ptyt nalezy przycigc
wzdtuz listwy. Gtowng dylatacje nalezy wykonczy¢ listwami pionowymi.

3.4.7. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZYKLEJONYCH PLYT
TERMOIZOLACYJNYCH.

Powierzchnia przyklejonych ptyt powinna by¢ wyrownana, a szpary wieksze
niz 2 mm, zapetnione paskami tego samego materiatu izolacyjnego.

Po przyklejeniu ptyt, ale nie wczesniej niz po 24 godz., w celu wyréwnania nie-
réwnosci i ewentualnych uskokow, przeszlifowac ptyty duzg pacg drewniang z
grubym papierem $ciernym.

Przed przystgpieniem do naktadania zaprawy zbrojgcej przeszpachlowac
wszystkie powierzchnie w otworach okiennych, a w ich narozach wtopi¢ pod
katem 45° pasy siatki z widkna szklanego.

3.4.8. WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ NA PLYCIE
TERMOIZOLACYJNEJ.
Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od monta-
zu ptyt termoizolacyjnych. W systemie zaproponowanym w projekcie warstwa
bazowa skfada sie z zaprawy klejgcej, z wtopiong w nig siatkg wzmacniajgca.
Po przygotowaniu spoiwa zgodnie z instrukcjg na opakowaniu lub kartg tech-
niczng, za pomocg pacy ze stali nierdzewnej na catg powierzchnie elewacji
nalezy natozy¢ warstwe wyréwnujgcg spoiwa o grubosci okoto 1 — 1,5 mm.
Grubos¢ powtoki nie powinna przekracza¢ 3 mm, gdyz mogg powstac speka-
nia. Po wyschnieciu pierwszej warstwy nalezy jg przeszlifowaé, nastepnie na-
tozy¢ drugg warstwe na grubos¢ ok. 1,5 — 2 mm. na powierzchni troche wiek-
szej od szerokosci przygotowanej siatki. Siatke zatapia¢ natychmiast po nato-
zeniu drugiej warstwy spoiwa ruchami w kierunku od srodka do brzegoéw, uzy-
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wajgc do tego celu pacy ze stali nierdzewnej. Siatka musi by¢ doktadnie zato-
piona, aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor. Miejsca z przeswitujgcym
kolorem siatki wyrbwnac¢ cienkg warstwg spoiwa. Siatke mozna ukfada¢ w
pionowych lub poziomych pasach, jednak ze wzgledu na wygode zaleca sie
uktadanie pionowe.

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej w taki sposéb, ze nakfada
sie jg na ptyte nie pokrytg masg klejgca, ktorg nastepnie nanosi sie jednora-
zowo na siatke.

Sasiednie pasy siatki powinny byC uktadane na zakfad, nie mniejszy niz
60 mm w pionie i w poziomie.

Szerokos¢ siatki powinna byc¢ tak dobrana, aby byto mozliwe oklejenie oSciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéow okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na ptycie
kawatkow siatki o wymiarach 20 x 30cm, diagonalnie.

Siatka przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi narozni-
ka, lecz nalezy jg wywingC na sciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto
20cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢ siatke na oscieza okienne
i drzwiowe.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia me-
chaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroz-
nikach osciezy na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem
siatki wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe.

Na $cianie potudniowej w czesci parterowej nalezy zastosowa¢ dwie warstwy
siatki. Zamiast pierwszej warstwy siatki mozna zastosowac siatke pancerng,
uktadang na styk. Po stwardnieniu masy klejgcej w tej warstwie nalezy na-
nies¢ drugg warstwe masy klejgcej i wcisngé w nig wtasciwg siatke szklanag.
taczna grubos¢ warstwy masy klejacej z podwdjng tkaning powinna wynosic
okoto 6mm.

3.4.9. WYKONANIE WYPRAW TYNKARSKICH NA ELEWACJACH

Ukftadanie tynku akrylowego mozna rozpoczg¢ dopiero po catkowitym wy-
schnieciu warstwy bazowej. Przy temperaturze +20 stopni C i wilgotnosci
wzglednej powietrza 55% standardowa warstwa bazowa jest gotowa do ukta-
dania tynku akrylowego po 24 godzinach. Przy stosowaniu siatki pancernej za-
leca sie odczekac 12 godzin diuzej. Warstwa bazowa powinna by¢ czysta, su-
cha i gtadka. Niedopuszczalne sg przeswity koloru siatki. Akrylowg mase tyn-
karskg o wybranej fakturze nalezy przygotowaé¢ wg instrukcji na opakowaniu
lub karty technicznej. Przed nakfadaniem wyprawy powierzchnie warstwy ba-
zowej przeszlifowaC pacg z papierem Sciernym. Nalezy doktadnie zetrze¢
ewentualne wykwity i nierownosci. Wyprawe naktada sie przy uzyciu pacy ze
stali nierdzewnej na grubos¢ najwiekszych ziaren kruszywa.

Nalezy pracowac ptynnie metodg ,mokre na mokre”, za jednym razem nakta-
da¢ cate powierzchnie tak, aby unikng¢ zagtadzeh w miejscach fgczenia
tynku.

Fakture uzyskuje sie poprzez zatarcie tynku przy pomocy pacy plastykowej. W
celu uzyskania jednolitej faktury konieczne jest zacieranie catej powierzchni
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3.5.

3.6.

3.7.

jednakowymi ruchami. W chtodne dni moze by¢ wymagana chwila przerwy
miedzy nakfadaniem tynku i efektywnym zacieraniem.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany jest spadek tem-
peratury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin.

Wyprawy elewacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi swiadec-
twami ITB. Kolory zastosowanych tynkow akrylowych przedstawiono na
rysunkach elewacji.

Wykonczona wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakte-
ryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nie-
uzbrojonym, przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3m.

OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, RYNNY | RURY SPUSTOWE

Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie i parapety z blachy ocynkowanej
gr. 0,55mm, powlekanej, w kolorze szarym korespondujgcym z kolorem ele-
wacji. Nowe parapety szerokosci w rozwinieciu 20cm.

Obroébki blacharskie w kolorze ciemnoszarym.

Rynny i rury spustowe wykonac jako systemowe, metalowe z blachy ocynko-
wanej, obustronnie powlekanej powtokg poliestrowg — w kolorze ciemnosza-
rym.

Parapety wewnetrzne z ptyty MDF, pokrytej foliami polimerowymi: charaktery-
Zujg sie wysoka trwatoscig, odpornoscig na promieniowanie UV, zarysowania i
zabrudzenia wszelkiego rodzaju. Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny zabez-
pieczone jednorodnym materiatem, otulajgcym rdzen, ktory stanowi ptyta
MDF. Proponuje sie np. parapety okienne MELAFOL. Kolor jasnoszary — wzor
marmuru: Marmur Carrara.

KOLORYSTYKA
Na rysunkach elewacji przedstawiono kolorystyke tynkow i innych okfadzin.

Nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Inwestorowi i Projektantowi probki kolo-
rystyczne wybranego producenta. Probki powinny jak najbardziej odpowiadac
kolorom podanym na rysunkach. Niedopuszczalne jest wykonanie kolorystyki
elewacji bez wczesniejszych konsultacji z Inwestorem i Projektantem.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem prac nalezy skontaktowac sie z wybranym producentem
tynkow zewnetrznych oraz stosowac sie Scisle do jego zalecen, w szczegdl-
nosci podczas wykonywania fragmentow elewacji pokrytych tynkiem imituja-
cym oktadzine klinkierowg. Zaleca sie wykonywanie tych fragmentéw przez
wyszkolong przez producenta tynkow ekipe fachowcow.

OCIEPLENIE STROPODACHOW
Kominy
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Kominy nalezy przemurowac¢ w przestrzeni ponad dachem. Zastosowac cegte
klinkierowg elewacyjng w kolorze ciemnoszarym (grafitowym). Zamontowaé
nowe czapy prefabrykowane z betonu — zastosowacC czapy z kapinosami.
Czapy zaimpregnowac (np. dwukrotne malowanie preparatem hydrofobizujg-
cym przeznaczonym do betonu), pod warstwg betonu nalezy wykonac izolacje
z masy asfaltowej. Uszczelni¢ wszystkie potgczenia na linii komin- pokrycie
dachowe poprzez wstrzykniecie piany poliuretanowej, zastosowanie tasm de-
karskich oraz wykonanie koniecznych obrébek blacharskich.

1. STROPODACH SEGMENT 1 nad garazami i mieszkaniem
STROPODACH SEGMENT 2 nad pomieszczeniami WC (os$ B-C)

systemowe docieplenie: ptyty styropian ROOF EPS 100-038 gr.min. 20cm

Przed rozpoczeciem docieplenia pokrycia dachowego usungc istniejgce luzne
elementy niezwigzane z dachem, oczyscic¢ jego powierzchnie z pytéw oraz od-
ttusci¢. Powierzchnia dachu powinna by¢ sucha.

Ze wzgledu na sgsiedztwo drewnianej wiezy zaproponowano bezpieczny sys-
tem dopieplenia np. FireSmart ICOPAL oparty na:

e materiale hydroizolacyjnym spetniajgcym wszelkie kryteria stosowane dla pap modyfi-
kowanych SBS i z odpowiednig odpornoscig na ogien

e unikalnych urzadzeniach do zgrzewania pokry¢ dachowych bezpiecznych pod wzgle-
dem przeciwpozarowym — uniemozliwiajgcymi podpalenie, natomiast w sytuacji zagrozenia
stuzgcymi jako srodek gasniczy

e wybranych i specjalnie szkolonych pod katem bezpiecznego wykonawstwa firmach da-
chowych, zrzeszonych w Swiatowym Zwigzku Dekarzy FireSmart®.

Wymagania dla docieplenia stropodachéw:
e izolacyjno$é termiczna: Uc(max) [W/(m?K)] = 0,20 W/m?K
e hydroizolacyjnosc¢
e odpornos¢ ogniowa przekrycia: reakcja na ogien Broof (t1); odpornosé dachu na
ogieh zewnetrzny NRO

Proponuje sie docieplenie w systemie np. FireSmart z nastepujgcymi war-
stwami: (od gory)

- papa FireSmart Duo Top

- papa FireSmart Duo Baza

- welon szklany 120g/m2

- ptyty styropian ICOPAL ROOF EPS 100-038 gr. min. 20cm

- welon szklany 120g/m2

- folia paroizolacyjna polietylenowa / papa paroizolacyjna zgrzewalna

- istniejaca blacha trapezowa w spadku

- istniejgcy strop Zelbetowy

tgczenie ptyt styropianowych z pomocg tgcznikow mechanicznych zabezpie-
czonych papa.

Papa FireSmart Duo Top do wykonywania warstwy wierzchniej wodochronne-
go pokrycia dachowego, w ukfadzie z papg podktadowg FireSmart Duo-Baza,
parametry techniczne:

odpornos$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego PN-EN 13501-5+A1:2010: BROOF(t1)
odpornosc¢ na sptywanie PN-EN 1110: 2011 °C = 100
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odpornos¢ na sztuczne starzenie PN-EN 1109: 2001 PN-EN 1296: 2002 °C -20 £ 5
przyczepnos$¢ posypki PN-EN 12039: 2001 % 20 + 10

przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012 y=20 000

grubos$¢ PN-EN 1849-1: 2002 mm 4,4 + 0,2

wodoszczelnos¢ PN-EN 1928: 2002 Metoda B wodoszczelna przy cidnieniu 100 kPa
reakcja na ogien PN-EN 13501-1:2004 klasa E

na osnowie z welonu szklanego z obustronng powlokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego
SBS z wypetniaczem mineralnym

strona wierzchnia pokryta gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest
pasek folii o szerokosci ok. 80 mm

strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego

Warunki uktadania.
Uwaga:

Nalezy przestrzegac instrukcji, wytycznych i specyfikacji wykonania wybrane-
go producenta.

Pape nalezy ukfada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktadac
papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Wykonanie izolacji wodochronnych
z zastosowaniem papy FireSmart Duo-Top (Szybki Profil SBS) powinno od-
bywac sie z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instruk-
cjach producenta. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach kry-
tych, chronione przed zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych
lub zrédet ciepta. Rolki nalezy uktadaé na réwnym podtozu w pozycji stojgcej
w jednej warstwie. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transporto-
wymi, uktadane w jednej warstwie w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed
przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposéb uniemoz-
liwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

Detal konstrukcyjny systemu:
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— zgrzewany zaklad papy podkiadowe] o szer. 9 cm ——

tgcznik mechaniczny

| papa FireSmart” Duo Top

— papa FireSmar{'Duo-Baza

podkladka ochronna
pasek papy podkladowej o szer. 33 cm

— welon szklany 120g/m2

| piyty styropianowe ICOPAL ROOF EPS™
EPS 50 042, EPS 70 040, EPS 100038 | | |

—— welon szklany 120g/m2 I—

- -
- folia paroizolacyjna polietylenowa . | ‘

lub papa parcizolacyjna zgrzewalna

= blacha trapezowa

Alternatywnie dopuszcza sie zamiane systemu na styropape dwustronng z
pokryciem papg wierzchniego krycia — przy zachowaniu zaprojektowanych
wiasciwosci termo i hydroizolacynych oraz parametrow klasyfikacji ogniowej
i pozarowej a takze wykonywania prac urzgdzeniami bezpiecznymi pod
wzgledem pozarowym ze wzgledu na sgsiedztwo drewnianej wiezy.

2. STROPODACH SEGMENT 3 (os A-B)
PLYTA WARSTWOWA poliizocyjanurowa (IPN) gr. min. 12cm, maksymal-
na wielkos¢ wspotczynnika: A=0,022 W/mK.

Uwaga:

Nalezy przestrzegac instrukcji, wytycznych i specyfikacji wykonania wybrane-
go producenta.

Nowe pokrycie SEGMENTU 3 wykonac z ptyt dachowych KS 1000 RW Kings-
pan lub réownowaznych — piyty z trapezowym profilowaniem oktadziny ze-
wnetrznej. Okfadzine dachowg potaczy¢ z oktadzing wigzara (w osi 1).

Ptyty dachowe mogg by¢ stosowane na potaciach dachowych o nachyleniu
powyzej 4° (7 %) — dla pokrycia dachowego wykonanego z jednej ptyty mon-
towanej w kierunku spadku potaci. Standardowe dtugosci ptyt wynoszg od
3,0m do 14,5m. Izolacja cieplna stosowana w rdzeniu ptyty to pianka poliizocy-
janurowa IPN o zamknietej strukturze komorkowej. Wykonana z nieszkodli-
wych dla zdrowia substancji, nie zawierajgcych CFC/HCFC.
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Wymagania dla dachu:
e izolacyjno$é termiczna: Ug(max) [W/(m?K)] = 0,20 W/m?K
e hydroizolacyjnos¢
e odpornosé¢ ogniowa przekrycia: reakcja na ogien Broof (t1); odpornosé dachu na
ogien zewnetrzny NRO

Proponuje sie nowe pokrycie dachu w osiach A-B z nastepujgcymi warstwami:
(od gory)

- PLYTA WARSTWOWA poliizocyjanurowa gr. min. 12cm

- podkonstrukcja stalowa

- istniejgce wigzary stalowe

- folia paroizolacyjna

- projektowany sufit podwieszany (wg. pkt.3.10 opisu)

Montaz.

Dachowe ptyty warstwowe lekkiej obudowy montuje sie zwykle po wbudowa-
niu ptyt sciennych. Pakiety paneli transportuje sie na dach przy pomocy zura-
wia budowlanego o odpowiednim zasiegu, wysokosci podnoszenia i udzwigu.
W zaleznosci od ciezaru wtasnego, poszczegolne ptyty przenosi sie w miejsce
wmontowania recznie, przy pomocy woézka widtowego lub Zurawia samojezd-
nego. Montaz ptyt odbywa sie po zatozeniu na konstrukcji nosnej wymaganych
uszczelek samoprzylepnych oraz obrébek blacharskich przykrywanych ptytami
(zanikajgcych). Po zamontowanych ptytach dachowym mozna chodzi¢ i moz-
na ich uzywac¢ jako pomost roboczy. Przed przykreceniem montowanej ptyty
do konstrukcji wsporczej nalezy dokfadnie sprawdzi¢ czy ptyta zostata prawi-
dtowo utozona (zaleca sie stosowac kontrolne linie znacznikowe). W czasie
montazu danej ptyty wystarczy jg wstepnie zamocowac do konstrukcji za po-
mocg dwoch Srub, jednak przed koncem zmiany, w utozonych ptytach, nalezy
uzupetni¢ wszystkie Sruby mocujgce. Przed utozeniem kolejnej ptyty nalezy
przyklei¢ butylowg tasme uszczelniajgcg na skrajnym grzbiecie ptyty poprzed-
nio zamontowanej (pod tzw. ,zaktadem”). Po nawierceniu i przykreceniu ptyty
nalezy usung¢ wszystkie wiéry i opitki powstate podczas mocowania. Nie wol-
no przesuwac ptyt po zmontowanej czesci dachu. Po zdjeciu folii ochronnej
(nalezy tego dokonac wciggu 4 tygodni od momentu utozenia ptyt) nie wolno
chodzi¢ po zmontowanej czesci dachu ze wzgledu na mozliwos$¢ zarysowania
powierzchni ptyt. Jezeli konieczne jest wejscie na dach i poruszanie sie po pty-
tach, nalezy utozy¢é chodnik ochronny z materiatdw elastycznych (styropian,
wetna min.). Montaz ptyt warstwowych lekkiej obudowy nie wymaga specjal-
nych warunkéw atmosferycznych. Zaleca sie uktadanie i montaz ptyt w tempe-
raturach z zakresu od -5°C do +20°C.

Detal konstrukcyjny systemu: kalenica jednostronna i element Scienny (attyka)
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Sciany attykowe SEGMENTU 3 dociepli¢ od strony dachowej 6cm styropianu.
Wykonac tynk zewnetrzny, obrébke hydroizolacyjng oraz z blachy powlekane;j
na potgczeniu $ciany attykowej i panelu z ptyty warstwowej. Na $cianach atty-
kowych zamontowaC nowe czapy — wykonane jako drewniane z odpowiednimi
systemowymi obrébkami blacharskimi. Czapy zaimpregnowac.

Wykona¢ nowe obrobki blacharskie (kominy, sciany attykowe). Zamontowac
nowe rynny i rury spustowe. Rynny i rury spustowe wykonaé jako systemowe,
metalowe z blachy ocynkowanej, obustronnie powlekanej powtokg poliestrowg
— w kolorze ciemnoszarym RAL 9006.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA CELE KULTURALNE ORAZ DZIALALNOSC OSP

GRUPA PROJEKTOWA
MARWIT” Sp. z 0.0.
44-100 GLIWICE UL. WROCLAWSKA 8 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl




27

OKLADZINA WIAZARA DACHOWEGO W PRZESTRZENI NAD SCIANA
ZEWNETRZNA (SEGMENT 3 $ciana w osi 1).

W miejscu zdemontowanej blachy trapezowej nalezy wykonac¢ oktadzine z pty-
ty warstwowej np. Kingspan AWP flex grubosci 12cm z efektywnym rdzeniem
izolacyjnym IPN. Izolacyjnos¢ termiczna: U[W/(m2K)] = 0,19 W/m2K. Profilacja
oktadziny zewnetrznej typu ,micro”. Zastosowaé 1 ptyte wykonang na zamoé-
wienie dtugosci ponad 13m. Kolor blachy zewnetrznej RAL 9007 szary alumi-
nium.

3.8. INSTALACJA ODGROMOWA
Przewidziano wymiane instalacji odgromowej — wedtug cz. elektryczne;j.

3.9. IZOLACJA PRZECIWWODNA | TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH,
DRENAZ OPASKOWY

UWAGA:

na rysunku cz. architektoniczna A.13 SPOSOBY IZOLACJI SCIAN
FUNDAMENTOWYCH — DETALE zawarto informacje o projektowanym spo-
sobie realizacji izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej dla po-
szczegolnych fragmentéw scian fundamentowych.

3.9.1 IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWODNA | P.WILGOCIOWA

Wymaga odkrycia scian fundamentowych, ktére wczesniej znajdowaty sie pod
ziemig, oczyszczenia ich i osuszenia, a nastepnie potozenia nowych warstw
izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej. Nalezy przygotowac¢ podtoze - usu-
niecie z niego resztek starej izolacji (jesli byta), sku¢ pozostatosci tynku, uzu-
petnic wszelkie nierdwnosci i pekniecia.

W projekcie przewidziano wykonanie izolacji od wewnagtrz i / lub od zewnatrz
Scian fundamentowych — zgodnie z rys. A.13.

Uwaga:

Sciany fundamentowe odkopywaé odcinkami nie dtuzszymi niz 2m (przy czesci
niepodpiwniczonej) lub 1m a wykopy prowadzone jednoczes$nie nie powinny
znajdowac sie w odlegtosci od siebie blizszej niz 4m. Kolejne wykopy wykony-
wac po zasypaniu poprzednich i zageszczeniu gruntu do stanu pierwotnego
przed wykonaniem wykopu. Nalezy zabezpieczy¢ sciany budynku przed osu-
nieciem.

Podczas prac ziemnych nalezy zachowac¢ wszystkie zasady BHP w tym w razie
niesprzyjajgcych warunkoéw atmosferycznych utrzymaé wykopy w stanie mozli-
wie suchym poprzez ewentualne odpompowanie wod opadowych.

Niezbedne roboty budowlane:

o odkopanie scian fundamentowych do dolnego poziomu fawy
odwodnienie wykopu
oczyszczenie $cian i faw fundamentowych
uzupetnienie ubytkow w podtozu pod izolacje pionowa
sklejenie rys i peknie¢ $cian i taw fundamentowych
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e wykonanie izolacji poziomej Scian fundamentowych metodg iniekcji cisSnieniowej (od
wewnatrz lub od zewnatrz)

wykonanie hydroizolacji

wykonanie izolacji z dyspersyjnych mas bitumicznych — 2x

obtozenie polistyrenem ekstr. XPS

obtozenie folig kubetkowg

3.9.2 IZOLACJA POZIOMA PRZECIWWODNA
Projektuje sie wykonanie izolacji poziomej scian fundamentowych jako pozio-
mej przepony metodg iniekcji cisnieniowej jedno i dwurzedowej. W zalezno$ci
od usytuowania sciany zewnetrznej budynku, proponuje sie wykonanie prze-
pony od wewnatrz lub od zewnatrz.

Iniekcja stosowana jest w celu wytworzenia w przegrodzie blokady poziomej,
ktéra ma uniemozliwi¢ kapilarne podcigganie wilgoci z gruntu. Iniekcja polega
m.in. na odpowiednim wywierceniu otworow, zakotwieniu pakera w konstrukcji
oraz wttoczeniu pod odpowiednim ciSnieniem preparatu iniekcyjnego. W tym
celu uzywane sg pompy iniekcyjne.

Przed rozpoczeciem prac iniekcyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na stan przegro-
dy, majgc na uwadze:
. rodzaj materiatu uzytego do wykonania przegrody
wielowarstwowos$¢ muru
jednorodnosé (pustki w murze)
pekniecia i rysy
wytrzymatosc
statecznos¢ cieplng

Nalezy takze przeprowadzi¢ badanie wilgotno$ci oraz poziomu zasolenia.

Najbardziej rozpowszechnione preparaty do iniekcji to te o dziataniu hydrofo-
bizujgcym i blokujgcym kapilary. Najczesciej stosuje sie preparaty na bazie
krzemianow (silikatow) silanow i siloksanéw o dziataniu hydrofobizujgcym np.
Aquafin-F firmy Schomburg.

Niezbedne roboty budowlane:

e skucie zmurszatego tynku

e wykonanie otworéw o $rednicy np.16-20mm pod kagtem do 30° na wysokosci do
15cm od posadzki - nalezy przestrzegaé scisle instrukcji wykonania wybranego pro-
ducent materiatu iniekcyjnego

okreslenie wgtebnej wilgotnosci

osuszanie pasa iniekcji technikg mikrofalowg

wykonanie recznie tynku ,ofiarnego” gr. 3cm

wykonanie wstepnej iniekcji wypetniajgcej pustki w murze na gteboko$¢ 60cm (3/4

muru) poprzez otwory o srednicy 16-20mm wykonane w jednym rzedzie / dwdch

rzedach (w zaleznosci od lokalizacji Sciany)

e wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji cisnieniowej jednorzedowej/ dwurze-
dowej poprzez wykonanie otworéw w jednym poziomie w murze / dwoch rzedach (w
zaleznosci od lokalizacji $ciany)

¢ odbicie tynkow ,ofiarnych”

e osuszenie $cian przy uzyciu szczotek stalowych

e zabetonowanie otworéw suchym cementem (po wchtonieciu sie preparatu)
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3.9.3 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH W OBREBIE
PODPIWNICZONEGO FRAGMENTU W SEGMENCIE 1
W projekcie przewiduje sie osuszenie scian piwnicznych metodg iniekcji struk-
turalnej. Roboty pozostate: skué¢ tynki, po osuszeniu, odgrzybieniu i odsoleniu
wykonac¢ nowe tynki i wybiatkowac. Naprawi¢ spoiny, wymieni¢ uszkodzone
fragmenty cegiet.

Opis systemowej technologii:

Celem iniekcji jest wykonanie izolacji pionowej konstrukcji wewnatrz elementu
w gruncie.

Iniekcje strukturalne wykonywane sg zawsze w strukture muru i poprzez wy-
sycenie powodujg jego uszczelnienie (hydrofobizacja i wypetnienie porow i
kapilarow). Do strukturalnych uszczelnien stosuje materiaty o réznym skfadzie.
Przyktadowo:

- trasowa mikrozaprawa iniekcyjna, ktora zostanie uzyta do wypetnienia pu-
stek w murze oraz do wypetnienia

— krzemianowy zel iniekcyjny, ktéry poprzez wysycenie muru, powoduje jego
hydrofobizacje strukturalna.

Materiaty iniekcyjne wprowadzane sg punktowo poprzez pakery iniekcyjne w
konstrukcje sciany bezposrednio otworami rozmieszczonymi rastrowo co 20 -
25cm, lub wzdtuz widocznych spoin co 15 - 20cm.

| ynk zewngirzny

rozchodzenie sie

iniektu w sponach
iniexcja strukturaina
W mur

-piwory na glebokosc
! okolo 70-85%
grubosci mun

uszczeinienie fug
{opcicnalniz)

Sig iniekty

Przed wykonaniem iniekcji konieczne jest sprawdzenie, czy nie ma koniecz-
nosci wykonania dodatkowych robot polegajgcych na uzupetnieniu ubytkéw,
zasklepieniu rys, czy naprawie/wymianie spoin.

Catg powierzchnie iniekowanego muru, przed wierceniem otworéw, nalezy
wyszlamowac sztywnym szlamem mineralnym.

Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ min 2 mm.
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Uszczelnienie strukturalne przeprowadza sie tylko metodg cisnieniowa, przy
ci$nieniu dostosowanym do parametrow wytrzymato$ciowych muru (zazwy-
czaj nieprzekraczajgcym od 0,8 do 1,0 MPa).

Otwory o $rednicy od 12 do 18 mm (sporadycznie 8 mm) wierci sie w rozsta-
wie 20x20 do 25x25 cm, z przesunieciem w poziomie miedzy rzedami o poto-
we odlegtosci miedzy otworami, kgt nachylenia otworéw od 0 do 45°. Iniekcje
nalezy przeprowadzac¢ tak, aby powstata ciggta strefa niepozwalajgca na
przenikanie wilgoci i wody w mur.

Gtebokos¢ otworéw powinna siega¢ min. 3/4 grubosci Sciany. Iniekcje wyko-
nuje sie zazwyczaj przy odwiertach poziomych, cho¢ mozliwe jest takze wyko-
nanie ich przy kacie nachylenia do 45° . Rozpoczyna¢ jg nalezy od najnizsze-
go rzedu otwordw. Zalecana jest dwustopniowa kontrola procesu — zuzycie in-
iektu na otwor (wysycenie przy otworze) oraz pokazanie sie iniektu w sgsied-
nich otworach.

Rzeczywiste zuzycie materiatu zalezy od faktycznego stanu muru, jego zawil-
gocenia oraz obecnosci rys i pustek. Dlatego tez zalecane jest wykonanie
wstepnych wiercen i iniekcji. Pozwala to na okreslenie zarowno rzeczywistego
zuzycia, jak i oszacowanie czasu trwania wysycenia muru.

Ze wzgledu na zroznicowang chtonnos¢ materiatow zaktada sie mozliwos¢
odchytki w planowanym zuzyciu iniektu do 15%.

Po zakonczeniu iniekcji nalezy usungc pakery, a otwory wypetni¢ systemowg
zaprawg.

Podczas prac iniekcyjnych nalezy dokumentowac nastepujgce dane i parame-
try: grubos¢ przegrody oraz temperature podtoza oraz powietrza.

Sku¢ tynki, po osuszeniu, odgrzybieniu i odsoleniu wykona¢ nowe tynki i wy-
biatkowac. Naprawi¢ spoiny, wymieni¢ uszkodzone fragmenty cegiet.

UWAGA:

na rysunku cz. architektoniczna A.13 SPOSOBY IZOLACJI SCIAN
FUNDAMENTOWYCH — DETALE zawarto informacje o projektowanym spo-
sobie realizacji izolacji przeciwwodnej i termicznej dla poszczegdinych frag-
mentow $cian fundamentowych.

3.9.4 PROJEKTOWANE SPOSOBY IZOLACJI PRZECIWWODNEJ |
TERMICZNEJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH

SEGMENT 2 3 Sciany w osi Aii 2

SCIANY FUNDAMENTOWE | COKOL.:

(warstwy od strony wewnetrznej do zewnetrznej)

- folia kubetkowa

- 10cm polistyren ekstr. XPS potaczony z izolacjg poziomg podtogi
- hydroizolacja pionowa potaczona z izolacjg pozioma podtogi
- podktad gruntujgcy

- istniejgca sciana fundamentowa

- podktad gruntujgcy

- hydroizolacja pionowa

- 10cm polistyren ekstr. XPS

- tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej szklanej
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- podktad gruntujgcy

- hydroizolacja pionowa (folia kubetkowa pod poziomem gruntu)

- wykonczenie cokotu: szczelny tynk zywiczny na siatce zbrojgcej
+ PRZEPONA POZIOMA wykonana od zewnatrz

SEGMENT 2 i 3 sciana w osi 1 pomiedzy osiami A-C oraz sciana w osi C

SCIANY FUNDAMENTOWE:
(warstwy od strony wewnetrznej do zewnetrznej)
- folia kubetkowa
- 10cm polistyren ekstr. XPS potgczony z izolacjg poziomg podtogi
- hydroizolacja pionowa potaczona z izolacjg pozioma podtogi
- podktad gruntujgcy
- istniejgca $ciana fundamentowa
+ PRZEPONA POZIOMA DWURZEDOWA wykonana od wewnatrz

SEGMENT 1 sciana w osi 1 (bez podpiwniczenia)
PRZEPONA POZIOMA DWURZEDOWA wykonana od wewnatrz

SEGMENT 1 sciana w osi 2 (bez podpiwniczenia)

SCIANY FUNDAMENTOWE | COKOL W NIEPODPIWNICZONEJ CZESCI:

(warstwy od strony wewnetrznej do zewnetrznej)

- istniejgca sciana fundamentowa

- podktad gruntujgcy

- hydroizolacja pionowa

- 10cm polistyren ekstr. XPS

- tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej szklanej

- podktad gruntujgcy

- hydroizolacja pionowa (folia kubetkowa pod poziomem gruntu)

- wykonczenie cokotu: szczelny tynk zywiczny na siatce zbrojgcej
+ PRZEPONA POZIOMA wykonana od zewnatrz

SEGMENT 1 scianaw osi 2i E FRAGMENT PODPIWNICZONY

SCIANY FUNDAMENTOWE | COKOL.:

(warstwy od strony wewnetrznej do zewnetrznej)

- istniejgca $ciana fundamentowa

- podktad gruntujgcy

- hydroizolacja pionowa

- 10cm polistyren ekstr. XPS

- tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej szklanej

- podktad gruntujgcy

- hydroizolacja pionowa (folia kubetkowa pod poziomem gruntu)

- wykonczenie cokotu: szczelny tynk zywiczny na siatce zbrojgcej
+ SCIANY PIWNICY: osuszenie $cian metodg iniekcji strukturalnej

Na scianach potnocnej, wschodniej oraz zachodniej cokét o wysokosci istnie-
jacego. Na $cianie potudniowej wykonac¢ pseudo cokét o wysokosci ok.15¢cm.
Tynk zywiczny z przewagg koloru ciemnoszarego RAL 7009, 7019, 7039.

3.9.5 DRENAZ OPASKOWY

Z uwagi na okresowy wysoki poziom wod gruntowych proponuje sie wykona-
nie drenazu opaskowego wokét catego budynku ($ciana: poétnocna, wschod-
nia, zachodnia). Celem drenazu opaskowego jest przejecie przenikajgcych do
gruntu wod deszczowych i wod gruntowych powodujgcych zawilgocenie Scian.
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Przewiduje sie budowe drenazu francuskiego odprowadzajgcego odsgczong
wode poprzez nowg instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej z pompow-
nig i nowym przytgczem, do istniejgcej sieci deszczowej w ul. Strazakdw.

Proponuje sie wykonanie tzw. drenazu francuskiego. Jest to sgczek skfadaja-
cy sie z kruszywa naturalnego (zwiru) oraz geotekstyliow, ktére okalajg wne-
trze wykopu. Geotekstylia petnig funkcje filtra zapobiegajgcego niepozgdanej
migracji drobnych czgstek gruntu. Pierwszym etapem wykonania drenazu jest
wykonanie wykopu wzdtuz Scian budynku — wedtug rysunkdéw cz. instalacyjna.
W przygotowanym wykopie utozy¢ przycieta geowtoknine na zaktadke w kie-
runku projektowanego spadku. Zaktadka powinna wynosi¢ min. 30 cm. Aby
unikngC przesunie¢ geowtokniny mozna przytwierdzi¢ jg do gruntu szpilkami z
pretéw ze stali zbrojeniowej gtadkiej, wygietych w ksztatcie litery ,U”. Nastep-
nie wypetni¢ zwirem o granulacji 10-40 mm i ,zamkng¢” dren w sposob okre-
Slony przez producenta. Wykonany drenaz zasypaé¢ gruntem rodzimym (za-
geszczonym do stanu pierwotnego przed wykonaniem wykopu). Na drenazu
montowac studzienki — wedtug rysunkdéw cz. instalacyjna.

3.10. ELEMENTY BUDOWLANE Z KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ W
SEGMENCIE 3 osie A-B

W obrebie Sali zebran i pomieszczen przylegajgcych przewidziano wykonanie
nastepujgcych elementow budowlanych posiadajgcych odpowiednig klase od-
pornosci ogniowe:

o sufit podwieszany do istniejgcych wigzaréw stalowych — klasa odpornosci ogniowej od
dotu EI30 (REI30)

¢ nadbudowa $ciany nad pomieszczeniem jadalni i pom. biurowym
wraz z przetazem technicznym — EI30

e ochrona, od géry, stropu nad pomieszczeniem jadalni i pom. biurowym — REI30

Proponuje sie wykonanie systemowych elementoéw budowlanych np. w syste-
mach Knauf lub rownowaznych.

Uwaga:

Nalezy przestrzegac instrukcji, wytycznych i specyfikacji wykonania wybrane-
go producenta.

SUFIT PODWIESZANY DO ISTNIEJACYCH

WIAZAROW STALOWYCH - EI30 (REI30)

Sufity Knauf z ptyt Fireboard 20mm stanowigce samodzielng przegrode ognio-
wag; masa 18kg/1m2; maksymalny rozstaw profili gérnych 1,25m; maksymalny
rozstaw profili dolnych 0,4m; maksymalny rozstaw wieszakéw 0,65m:

(warstwy od dotu)

- 20mm ptyta Knauf Fireboard GM-F

- systemowa podkonstrukcja

- folia paroizolacyjna
- istniejgce wigzary stalowe

Wykonac zgodnie z zaleceniami systemowymi.
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NADBUDOWA SCIANY NAD POMIESZCZENIEM JADALNI
| POM. BIUROWYM WRAZ Z PRZELAZEM TECHNICZNYM - EI30
gr. 12,5cm; izolacyjnos¢ akustyczna Rw=60dB, Ra1=58dB

- 12,5mm oktadzina z ptyty Silentboard Knauf na profilu ,CW”
- 10cm wetna mineralna szklana
- 12,5mm oktadzina z ptyty Silentboard Knauf na profilu ,CW”

Wykona¢ zgodnie z zaleceniami systemowymi. Potgczy¢ z sufitem podwie-
szanym REI30 — zgodnie ze szczegb6tami systemowymi.

OCHRONA OD GORY STROPU NAD POMIESZCZENIEM

JADALNI | POM. BIUROWYM - REI30
(warstwy od gory)
- wyktadzina PCW

- 12,5mm+12,5mm okfadzina z ptyty Dual Flor Knauf
- 2cm styropian lub podsypka

Ptyty uktadane dwuwarstwowo, klejone ze sobg catopowierzchniowo za pomo-
cg masy gipsowej Knauf Fugenflller, dodatkowo zszywane zszywkami. Drugg
warstwe ptyt uktada sie z przesunieciem o 72 ptyty w kazdym kierunku w sto-
sunku do pierwszej warstwy. Wykonac zgodnie z zaleceniami systemowymi.
Potgczy¢ ze Sciankg EI30 — zgodnie ze szczegotami systemowymi.

4.0 OPIS POZOSTALYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH

4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE
PRZYJETE WSKAZNIKI UZYTKOWO - POWIERZCHNIOWE
e Ustepy ogdlnodostepne:
1 miska ustepowa, 1 pisuar / 30 mezczyzn
1 miska ustepowa / 20 kobiet
e Miejsca postojowe i parkingi — bez zmian

Sala spotkan stuzy¢ bedzie Inwestorowi w celu organizacji miedzy innymi
okolicznosciowych spotkan. Potrawy przywozone bedg z zewnetrznego zakfadu
zywieniowego wraz z naczyniami stotowymi. Brudne naczynia odbiera dostawca.
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4.2. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Pomieszczenie Rodzaj podiogi POWIERZ CHNIA
SALA SPOTKAN | plytki gresowe 97,50 m2
JADALNIA piytki gresowe 15,54 m2
POM BIUROWE piytki gresowe 8,23 m2
WC kobiet : 768 m?
i niepeinospr. piytki gresowe ,
WC meski plytki gresowe 7,28 m2
POM . NAPRAW ; 16,89 m2
DROBNY CH piytki gresowe
GARAZ posadzka wylewana 68,61 m2
KOTLOWNIA plytki gresowe 6,66 m2
parter projekt suma 228,40 m2

4.3. PODLOGI, POSADZKI | OKLADZINY SCIENNE

Przewiduje sie wykonanie nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach
parteru budynku z wyjatkiem klatki schodowej do mieszkania (poza opraco-
waniem).

W projektowanej kottowni nalezy usung¢ istniejgcg podtoge z ptytek ceramicz-
nych, wymieni¢ warstwy podktadowe i wyrbwnawcze. Po usunieciu posadzek
wraz z podktadem, pekniecia i ubytki podtoza zaszpachlowac¢ zaprawg wyrow-
nujaca.

W pom. garazowym nalezy wykonacC naprawe istniejgcej warstwy betonowe;j.
Zastosowac systemowe preparaty do renowacji betonu - do wypetniania
i uszczelniania spoin, peknie¢, dziur, wiekszych ubytkdbw oraz potgczen kon-
strukcyjnych, zapewniajgce catkowite zabezpieczenie przed wilgocig
i dziataniem wiekszosci czynnikbw chemicznych. Podobnie nalezy przeprowa-
dzi¢ renowacje $cian i posadzki kanatu naprawczego. Nastepnie, po odpo-
wiednim zagruntowaniu podfoza (zalecane przez wybranego producenta) na-
lezy wykonac warstwe posadzkowg wylewana.

Cokoliki i listwy przypodtogowe o wysokosci do 6¢cm.

4.3.1 PROJEKTOWANA PODLOGA NA GRUNCIE
W osiach A-C projektuje sie wykonanie nowej podtogi na gruncie:

(warstwy od gory)

- 3cm warstwy posadzkowe (ptytki gresowe)*
- 0,5cm wylewka samopoziomujgca

- 4cm szlichta cementowa

- hydroizolacja pozioma (folia PE)

- 12cm polistyren ekstr. XPS
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- hydroizolacja pozioma (2 razy papa)

- 8cm ptyta betonowa C20/25 zbrojona siatkg z pretéw fi6 oczka 20*20cm
- 10cm beton C8/10

- 15cm podsypka zwir.-piaskowa zageszczona

* w pom. "mokrych" uktadane na warstwie hydroizolacji wywinietej na sciany na ok. 10cm

4.3.2 POSADZKI Z PROJEKTOWANYMI PLYTKAMI GRESOWYMI,
OKLADZINY SCIENNE

Pod ptytki gresowe wyla¢ 2-3mm warstwe samopoziomujgcego podkfadu pod-
togowego na siatce i utozy¢ posadzki. Ptytki gresowe i ceramiczne utozy¢ na
zaprawie cementowej 1:3 lub kleju. W pomieszczeniach “mokrych” pod pod-
ktadem utozy¢ izolacje wodoszczelng w postaci papy asfaltowej, bezspoinowe;j
powtoki wodoszczelnej lub folii izolacyjnej. 1zolacja wodoszczelna powinna byc¢
wywinieta na sciany na wysokos¢ min. 10cm. W podktadzie wyksztatci¢ spa-
dek w kierunku kratki sciekowej min.1%.Wykona¢ szczeliny dylatacyjne ogra-
niczajace pola nie wigksze niz 36 m?% Antyposlizgowosé piytek w klasie R9, w
pomieszczeniu jadalni, WC, pomieszczeniu napraw drobnych i kottowni w kla-
sie R10.

Opisy posadzek na rysunkach projektu, propozycja typu i kolorystyki ponizej.

Proponuje sie posadzki i oktadziny scienne z ptytek gresowych i ceramicz-
nych o odpowiednich parametrach i formatach lub z kamienia elewacyjnego
(Sala zebran). Fugi szerokosci max. 3mm w kolorze dopasowanym do ptytek
podtogowych; kolorze jasnoszarym na oktadzinach sciennych kolorowych lub
ztamanej bieli przy ptytkach w kolorze ztamanej bieli.

Parametry techniczne:

Floorgres seria Ecotech, Progetto, REX Le Essence
e Materiat : gres porcelanowy barwiony w masie

Nasigkliwos¢: ponizej 0,1%

Mrozoodpornosé : petna

Odpornos$¢ na Scieralnos¢ wgtebng : < 150 mm3

Odporno$¢ na czynniki chemiczne: tak

Architech Bocciardato (struktura)

e  Grubosé: 7,8 mm

o Nasigkliwo$c¢: <0,1%

e  Odpornosé na cieranie: <150

e Odpornosé na réznice temperatur: Tak

e  Mrozoodporny: Tak

e  Odpornos¢ na srodki chemiczne: Tak

e Odpornosc¢ na wysokie stezenie kwa- Tak

sOw:

e  Odpornos¢ na plamy: Tak

e Zastosowanie: Na zewnatrz
Do wewnatrz

e  Przeznaczenie: Na $ciane
Na podtoge

e Rozmiar: 60x60
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Floorgres seria Progetto — ptytki scienne, Boldcolor
e Materiat: biata pasta gresowa szkliwiona
o Nasigkliwos¢: ponizej 10%
e Odpornos¢ na scieralnosé : klasa 4
e Odpornos¢ na czynniki chemiczne: tak

Sala zebran, pom. biurowe:

- podtoga REX Le Essence 13x80cm kolor TEAK (ptytki drewnopodobne)

- $ciana (Sala zebran wybrane fragmenty)
kamien elewacyjny wzoér cegta kolor biaty

Jadalnia:
- podtoga Floorgres seria ECOTECH 40x40cm kolor Ecogrey

- §ciana H= 2,05m Floorgres seria Progetto 20x20 kolor Ultra White

Pomieszczenia WC:

- podtoga Floorgres seria ECOTECH 40x40cm kolor Ecogrey

- Sciany H=2,05m rektyfikowane Floorgres seria BOLDCOLOR 20x60 kolor
Rosso czerwony (przedsionek meski), Giallo zotty (toaleta meska, przedsionek
damski), Arancio pomaranczowy (toaleta damska)

Pomieszczenie napraw drobnych:

- podtoga Architech Deep Mauve Bocciardato (struktura) 60x60 kolor ciemno
szary/ziemisty

- Sciany na catg wysokosc¢ Architech Bonne Naturale 60x60 kolor ztamana biel

Pomieszczenie garazy:

- 8ciany na catg wysokos¢ Architech Bonne Naturale 60x60 kolor ztamana biel

4.3.3 POSADZKA Z PROJEKTOWANA WYKLADZINA PCW

Przestrzen technologiczna nad pomieszczeniem jadalni i pom. biurowym oraz
przestrzeh nieuzytkowa nad pomieszczeniami WC (o$ B-C).

Nad pomieszczeniem jadalni i pom. biurowym projektuje sie wykonanie no-
wych warstw na istniejgcym stropie:

(warstwy od gory)

- wykladzina PCW

- projektowane ptyty podtogowe EI30 "suchy jastrych"
np.(12,5+12,5)mm Dual Floor Kanuf

Nad pomieszczeniami WC (os B-C) na nowym stropie (wg cz. konstrukcyjnej)
projektuje sie wykonanie docieplenia i warstw posadzkowych:
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(warstwy od gory)

- wyktadzina PCW

- projektowane ptyty podtogowe EI30 "suchy jastrych"
np.(12,5+12,5)mm Dual Floor Kanuf

- 15cm wetna mineralna skalna

- folia paroizolacyjna

Proponuje sie wyktadzing PCW posiadajgcg witasnosci rozpraszania tadunkéw
elektrostatycznych, przeznaczong do obiektdéw uzytecznosci publicznej np.
Gamrat OMEGA Ilub rownowazna: elastyczna wyktadzina wielowarstwowa
z przezroczystg warstwg uzytkowa. Kolor jasnoszary.

Parametry techniczne:

Lata gwarancji / Warranty period (years) f CpoH rapasTim (rogei) - 10
Grubosé catikowita / Tolal thickness / O6waa ToAwMHa PMN-EN IS0 24346 2,0mm
Eor:.lgoée warstwy uytkowa] / Thickness of waar layer / TonLLuHa SHCAMYATAUHOH- PN-EN IS0 24340 0,8 mm
Szerokosé rulonu / Roll width £ LWnpuxa pynosa PN-EN IS0 24341 2m
Diugoéé rulonu f Roll length / [inuHa pynosa PN-EN IS0 24341 20m
2
Cigzar /Weight/ Bec PN-EN IS0 23997 2,80 kg/m
Klasyfikacja w zakresie reakc]i na ogien / Reaction to fire / Hnaccudwiauma no
OrHEYNOPHOCTH PN-EN 13501-1 By-s1
Ocana higleniczna / Hyglene attest / Mrisexsyackan oueH4a - Pozytywna / Pass / NMonosuTensHan
Antystatyczna | rozpraszajaea /
Zachowanie elekiryczne / Electrical properties / SnexTponposogMMocTs PN-EN 14041 Astatic and dissipating / AHTHCTATHYSCHOS
W PACCAMBAIOLLEE NOKDLITME LA Nana
Rezystancja elekiryezna / Elecirical resistance / AHTHEHOE CONPOTHRNEHHE PN-EN 1081 = 109 Q
Napigcia alak czne [ El ic voltage / 3nexTpocTaTMHECHOS T
aan A PN-EM 1815 S2kV
L DIN 51130 R10
Odpornoét glizg / Sl 1 ! Crol
tade sl i L e S L s e PN-EN 14041 Klasa DS / Class DS /Hnace JC

4.3.4 POSADZKA WYLEWANA

W pom. garazowym wykona¢ posadzke przemystowg, przystosowang do
I grupy obcigzen (obcigzenia ciezkie). Posadzka wylewana, bezspoinowa,
odporna na dziatanie kwaséw, przeciwposlizgowa w kolorze szarym np. RAL
7037. ZastosowacC systemowg posadzke bezspoinowg. Roboty wykonac
zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta. Potgczenie $cian z posadzkag
wykonac z profili podtogowych o promieniu krzywizny umozliwiajgcym mycie i
Scieranie.

4.4, WYBURZENIA , TYNKI WEWNETRZNE, MALOWANIE

Wyburzenia scianek dziatowych, wyburzenia otworéw drzwiowych, oznaczo-
nych na rysunkach.

Kolorystyka malowania i oktadzin Scian podana na rysunkach i w opisach
punkt 4.3.2. Nieopisane fragmenty — zastosowac kolor biaty.

Projekt przewiduje remont wszystkich powierzchni scian wewnetrznych i sufi-
téw oraz skucie wszystkich istniejgcych tynkow:

e w pom. napraw drobnych nowe tynki cementowo-wapienne, malowanie

e w Sali zebran, pom. biurowym, jadalni, tynk wewnetrzny (dobrany od-
powiednio do typu gfadzi), gtadz, malowanie, elementy g-k, nowe okta-
dziny $cienne
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e W garazach tynk cementowo-wapienny, nowe oktadziny z ptytek greso-
wych na catej wysokosci Scian; docieplenie stropu od dotu, tynk we-
wnetrzny na warstwie docieplenia, malowanie

e w pom. kottowni tynk cementowo-wapienny, oktadzina z ptytek greso-
wych do wysokosci 2,05m, gtadz, malowanie

e oOsuszenie Scian piwnicznych metodg iniekcji strukturalnej, skucie tyn-
kéw, ewentualne odgrzybienie i odsolenie, nowe tynki, wybiatkowanie,
remont spoin

Wszystkie pomieszczenia (za wyjgtkiem garazy) nowe tynki wewnetrzne na
sufitach, gtadz, malowanie.

4.5. PROJEKTOWANE SCIANY, ZAMUROWANIA

Sciane w kottowni REI 60 wykona¢ z ptyt silikatowo-cementowych typu Pro-
matect na profilach stalowych z wypetnieniem z wetny mineralnej:

- ptyty PROMAXONR Typ A, d= 20 mm

- wetna mineralna, d= 40 mm, gesto$¢ => 100 kg/m3

- U-profil UW 50 x 50 x 06

- C-profil CW 50 x 50 x 06

- masa szpachlowa Promat
- kotki rozporowe, wkrety

Wykonac¢ zgodnie z zaleceniami systemowymi.

Sciane oraz nadbudowe $ciany w pom. napraw drobnych REI 30 wykonaé z
ptyt silikatowo-cementowych typu Promatect na profilach stalowych z wypet-
nieniem z wetny mineralnej:

- ptyty PROMAXONR Typ A, d=20 mm

- wetna mineralna, d= 40 mm, gesto$¢ => 100 kg/m3

- U-profil UW 50 x 50 x 06

- C-profil CW 50 x 50 x 06

- masa szpachlowa Promat
- kotki rozporowe, wkrety

Wykonac¢ zgodnie z zaleceniami systemowymi.

Niektdre Sciany wykonac zgodnie z punktem 3.10. ELEMENTY BUDOWLANE
Z KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ W SEGMENCIE 3 osie A-B.

Pozostate Sciany projektowane wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych na stalo-
wej konstrukcji, wypetnione wetng mineralng. W pomieszczeniach higieniczno —
sanitarnych ptyty wodoodporne oraz wzmocnienia konstrukcji dla montazu kon-
strukcji wiszgcych misek ustepowych i umywalek, montazu drzwi. Oznaczone
na rysunkach scianki wykona¢ o szerokosci ok 20cm jako sScianki instalacyjne.
Wykonczenie: gruntowanie i malowanie farbg akrylowg / ptytki ceramiczne
(punkt 4.3.2.).

W WC meskim szafe na sprzet porzadkowy wykonac¢ z systemowych ptyt z
termoutwardzalnego tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym (dopasowa-
nym do odcienia ptytek sciennych) lub innym - w uzgodnieniu z projektantem.

ZAMUROWANIA OTWOROW

Zamurowanie okienka piwnicznego w Scianie w osi 1 wykonac z np. bloczkow
z betonu komérkowego. Otynkowac tynkiem przeznaczonym do bloczkéw z
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betonu komorkowego, zabezpieczy¢ od zewngtrz warstwami jak dla $cian fun-
damentowych, od wewnatrz otynkowac¢, malowac. Zlikwidowacé otwdr poprzez
zasyp jak pod nawierzchnie drogowg. Uzupeni¢ warstwe asfaltowa.

4.6. NADPROZA

W nowoprojektowanych wyburzanych i powiekszanych otworach nalezy za-
stosowac nowe stalowe — sposob wykonania wg. czesci konstrukcyjne;.

4.7. STOLARKA
STOLARKA ZEWNETRZNA.

Przewiduje sie wymiane istniejgcych drzwi zewnetrznych i okien — wedtug
oznaczeh na rysunkach cz. architektoniczna.

Drzwi do mieszkania DW2:

montowac nalezy drzwi z przekfadkg termiczng Unmax=1,5 [W/m2K]. Drzwi an-
tywtamaniowe. Projektuje sie drzwi aluminiowe profilowe wykonane z profili
systemowych, powierzchnie drzwi blacha aluminiowa, oScieznica zewnetrzna
z blachy stalowej ocynkowanej lub nierdzewne;.

Kolor: lakier proszkowy zgodnie z paletg koloréw — szary RAL 9007.

Drzwi do kottowni DKt:

wykonac jako metalowe EI30 z przeszkleniem P4. Projektuje sie drzwi z prze-
ktadkg termiczng Umax=1,5 [W/m2K]. Powierzchnia drzwi jako blacha stalo-
wa, oscieznica zewnetrzna z blachy stalowej ocynkowanej. Kolor: lakier
proszkowy zgodnie z paletg kolorow - szary RAL 9007. Wyposazone w sitow-
nik.

Drzwi wejsciowe do budynku DW1:

wykonac jako stolarke aluminiowg lub stalowg. Stolarka w kolorze naturalnego
aluminium, szkto bezpieczne P4, drzwi antywtamaniowe. Zestaw szybowy
jednokomorowy, szkto przezroczyste, 3 zawiasy, bez progu. Okucia — zamek
bebenkowy, rygle blokadowe po stronie zawiasoéw, regulowane 3 zawiasy
przykrecane. Wyposazenie w pochwyty i stopke drzwiowg. Drzwi z przektadka
termiczng o wspotczynniku przenikania max. Upax= 1,5 W/m?K.

Brama DWw:

wymianie podlega réwniez brama wejsciowa w pomieszczeniu napraw drob-
nych. Brama wykonana na zamodwienie. Brame wykonac¢ z przekfadkg ter-
miczng Umax=1,7 [W/m2K], jako przeciwpozarowg EI30 z przeszkleniem P4:
o$cieznica z ksztattownikéw stalowych profilowanych, malowanych proszko-
wo; wypetnienie skrzydta wetna mineralna; uszczelki: przylgowa z modyfiko-
wanego EPDM i peczniejgca; skrzydto wyposazone w dwa zawiasy, w tym je-
den samozamykajgcy; wykonanie w 2 klasie odpornosci na wtamanie wg PN-
ENV 1627:2006. Kolor czerwony dostosowany do istniejgcych bram garazo-
wych jak np. RAL 9006.

Ponadto wykonac¢ nalezy — zgodnie z rysunkiem STOLARKA DRZWIOWA,
Dgg - drzwi zewnetrzne do pomieszczenia nieogrzewanego.

STOLARKA WEWNETRZNA.

Drzwi do pomieszczen w piwnicy Dp:
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drzwi wewnetrzne metalowe wykonane w klasie EI30. Powierzchnia drzwi jako
blacha stalowa, o$cieznica zewnetrzna z blachy stalowej ocynkowanej. Kolor:
lakier proszkowy zgodnie z paletg kolorow - szary RAL 9007. Wyposazone w
sitownik.

Drzwi wewnetrzne D1, D2#:

wykonac jako drzwi z powierzchniami obtozonymi ptytg HDF i wypetnieniem z
ptyty petnej wzmocnionej sklejkg. W modelu D1 przeszklenie ze szkta P4. De-
koracyjna oscieznica nascienna. Kolor: okleina drewnopodobna - bardzo jasny
brgz - np. jasny dab, jasny orzech, buk. Drzwi D2# wyposazone w kratke na-
wiewng i samozamykacz.

Ponadto wykonaé¢ nalezy — zgodnie z rysunkiem STOLARKA DRZWIOWA,
drzwi przetazowe rewizyjne El 30 oraz wytaz w stropie EI 30 (w stropie pod

wiezg).

STOLARKA OKIENNA.

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej Unax=1,1 [W/m2K] i 1,8 (Ogg). Okna
w obrebie Sali zebran, pom. biurowego i jadalni, pom. garazy, pom. kottowni
wykonac jako stolarke aluminiowa. Kolor szary RAL 9006.

Pozostate okna PCW w kolorze biatym. Szczegoty na rys. STOLARKA
OKIENNA.

Okno w kottowni EI30 wyposazone w sitownik.

Okna montowaé¢ za warstwg ocieplenia — tak aby zminimalizowaé powstanie
mostkow termicznych. Oscieza ociepli¢ 3cm styropianu.

Uwaga:

Przed zamoéwieniem wszystkie wymiary otwordw okiennych i drzwiowych
sprawdzi¢ po demontazu istniejgcych. Dostosowac otwory do wybranego typu
drzwi o okien. Uzgodni¢ wybrany model z uzytkownikiem.

4.8. BALUSTRADY, PORECZE, ZADASZENIA

Wykonanie zewnetrznych balustrad schodowych proponuje sie ze stali nie-
rdzewnej, z rur okragtych (porecze i prety).

Proponuje sie balustrady systemowe. Wysokos¢ balustrad 110cm. Proponuje
sie np. ES-SENDER-SIDE-SATIN. Balustrada ze stali nierdzewnej z wypet-
nieniami spawanymi do boku stupkéw, mocowanie boczne do stopnia lub po-
destu, wykonanie standardowe: stupki fi 50mm, pochwyt fi 50mm, pret wypet-
niajacy 10mm. Jako wypetnienie mozna zastosowac rurki dowolnej srednicy.

Na schodach do kottowni wykonac balustrade wg czesci konstrukcyjnej lub
zamontowac balustrade systemowg np. ES-SENDER-SIDE-SATIN.

Schemat balustrady systemowej:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY: .
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA CELE KULTURALNE ORAZ DZIALALNOSC OSP

GRUPA PROJEKTOWA

,MARWIT” Sp. z 0.0.
44-100 GLIWICE UL. WROCLAWSKA 8 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl



41

4.9.

h=110cm

max.20cm

A

Nad wejsciem do Sali zebrah oraz nad schodami i wejsciem do mieszkania
zamontowac nalezy zadaszenia wykonane z profili stalowych, cynkowane oraz
malowane na kolor RAL 9007. Zadaszenia o wymiarach dilugos¢: 200cm, wy-
sieg: 100cm. Mocowanie na 4 podporach.

Wykona¢ w konstrukcji systemowej np. ES-ESKAT. System mocowania do-
czotowego za posrednictwem blach stalowych bezposrednio do Sciany. Pod-
pory gtéwne wykonane z IPE140 podtrzymujgce panel szklany. Szkto
VSG=2x8mm TVG. Maksymalne obcigzenie sniegiem 1,00kN/m2.

SUFITY PODWIESZANE, OBUDOWY INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Sufit w Sali zebran wykonaé¢ zgodnie z punktem 3.10 - EI30 (REI30) z piyt
Knauf Fireboard 20mm.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonaé sufit z ptyt odpornych
na wilgo¢ — ptyty odporne na pare wodng, o zmywalnej powierzchni. Proponu-
je sie sufit z ptyt gtadkich np. - wspdtczynnik odbicia $wiatta — 90%, odpornos¢
na wilgo¢ 95%. Wymiary 600*600*15mm.

Wykonac¢ klapy rewizyjne - klapa rewizyjna 600x600mm — otwieranie bez
Srodkow pomocniczych przez lekkie nacisniecie, mozliwos¢ wyjecia z zawia-
sow. Klapy te nalezy zastosowaC w przedsionkach wc oraz w miejscach
umozliwiajgcych dostep do prowadzonych nad sufitem instalaciji.

Obudowe instalacji wentylacyjnych wykona¢ z z ptyt mineralnych, na ruszcie
stalowym, ptyty niepalne, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wodo-
odporne. Wykona¢ wedtug opisu cz. Instalacyjna. Wykonczenie: gruntowanie i
malowanie farbg akrylowa.

4.10. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany poziom posadzki w ogolnodostepnej czesci budynku jest dosto-
sowany do poziomu otaczajgcego terenu. W sgsiedztwie Sali zebran projektu-
je sie WC kobiet i os6b niepetnosprawnych wyposazony w pochwyty umywal-
kowe i przy misce wc.
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4.11. DYLATACJE

W obiekcie pojawiajg sie szczeliny dylatacyjne elewacyjne. W projekcie pro-
ponuje sie wykorzystanie oston dylatacyjnych — atestowane ostony przysto-
sowane do réznego rodzaju powierzchni i roznego przeznaczenia - lub inne o
réwnowaznych parametrach.

Szczeline wewnatrz wypetni¢ materiatem izolacyjnym na catej wysokosci
szczeliny — wetna skalna na catg szerokosc¢ i gteboko$¢ min. 1m.

4.12. CHODNIK, OPASKA

Projektowane opaski oraz odtworzenie nawierzchni chodnika wykona¢ w spo-
s6b opisany na rysunku nr A.13.

Po wykonaniu izolacji scian fundamentowych i utozeniu drenazu nalezy zasy-
pac¢ wykopy. Wokot scian potnocnej i zachodniej utozy¢ opaski z ptyt chodni-
kowych szer. 60cm z odpowiednim spadkiem od budynku (podbudowa ptyt
chodnikowych jak dla nawierzchni pieszej).

Przy Scianie wschodniej po zasypaniu wykopow przewiduje sie utozenie, w
miejscu zdemontowanej nawierzchni pieszej betonowej, chodnika z ptyt chod-
nikowych szer. 60cm. Piyty uktadaCc z odpowiednim spadkiem od budynku
(podbudowa ptyt chodnikowych jak dla nawierzchni pieszej).

4.13. REMONT POKRYCIA WIEZY (SCIANY | DACH)

Projektuje sie wymiane drewnianego pokrycia wiezy. Zastosowaé nalezy deski
elewacyjne tworzace efekt jednolitej fasady gdzie deski przylegajg do sie-
bie. Deski uktada¢ w pionie.

Proponuje sie deski elewacyjne ze swierka skandynawskiego charakteryzuja-
cego sie matymi przyrostami rocznymi — co wptywa na jego wytrzymatosé.
Zgodnie z normg DIN EN 350-2 Swierk posiada klase wytrzymatosci 4. Zaletg
Swierka skandynawskiego jest to, ze daje on sie skutecznie wybarwi¢ na do-
wolny kolor ze standardowej palety koloréw lub RAL.

Proponuije sie deski o wymiarach przekroju 146mm x 19mm:

Rodzaj drewna Swierk skandynawski
Jakosé A/B

Wilgotnos¢ 12% +- 2%. EN- NORM 14915
Wymiar deski

19x146mm (137mm)
(powierzchnia krycia)

Standardowe dtugosci 300cm - 400cm
Waga 403 kg / m®
Gestos¢ drewna 0,47 glem®
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 80-90 N/mm?
Wytrzymatos¢ na zginanie 66-78 N/mm?
Rodzaj tgczenia piéro-wpust
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Profil ,Faza”:

— 0 e 1

Lub profil ,C”:

146

137

Deski stosowane z zewnatrz poddane muszg by¢ odpowiedniemu procesowi
obrobki minimum: suszenie w wysokiej temperaturze oraz gtadkie czterostron-
ne struganie.

19

Ponadto drewno wymaga malowania i zabezpieczenia przed negatywnym
wptywem warunkéw atmosferycznych — deszczu i promieni stonecznych. Sto-
sowac farby zawierajgce filtr UV i pozostawiajgce otwarte pory w drewnie.
Drewno nalezy zabezpieczy¢ z obu stron (od strony widocznej co najmniej
dwie warstwy).

Deski mocowac do istniejgcych rygli na poczatku i na zakonczeniu deski, po-
nadto wykonaé¢ nowe rygle posrednie w srodku rozpietosci deski (wg cz. kon-
strukcyjnej).

Na zadaszeniu nad wiezg nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachowe. Ze wzgle-
du na sgsiedztwo drewnianej wiezy zaproponowano system dopieplenia np.
FireSmart ICOPAL oparty na unikalnych urzgdzeniach do zgrzewania pokry¢
dachowych bezpiecznych pod wzgledem przeciwpozarowym. Zastosowac pa-
pe FireSmart Duo Top do wykonywania warstwy wierzchniej wodochronnego
pokrycia dachowego, w uktadzie z papg podktadowg FireSmart Duo-Baza —
wedtug zalecen systemowych.

Uwaga:

Istniejgcg drewniang konstrukcje wiezy nalezy zaimpregnowac srodkami za-
bezpieczajgcymi do NRO.

4.14. POZOSTALE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tfgcznie z opisami czesci branzowych gdzie
wyszczegoélniono pozostate roboty budowlane niezbedne do wykonania
jak np.:

- wykonanie nowego stropu (cz. konstrukcyjna)
- remont stropu istniejgcego (cz. konstrukcyjna)
- roboty w zakresie wykonania nowej kottowni gazowej (cz. instalacyjna)

- roboty w zakresie wykonania nowej instalacji wentylacji mechanicznej (cz.
instalacyjna)
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- roboty instalacyjne (wod-kan, c.o., przytgcza, remont zbiornika na nieczysto-
8ci ciekte)
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

4.15. WYPOSAZENIE W INSTALACJE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

Projektuje sie modernizacje i przebudowe istniejgcej rozdzielni gtownej, wy-
miane oswietlenia na LED, wykonanie nowej instalacji odgromowej. Zasilanie
oswietlenia poprzez baterie akumulatorow z ogniw fotowoltaicznych instalo-
wanych na dachu budynku.

INSTALACJA WOD-KAN | C.O.

Przewiduje sie przebudowe przytgcza wodociggowego, budowe nowej instala-
cji wody zimnej, cieptej - gdzie dla czesci uzytkowej budynku zrodiem bedzie
zasobnik cieptej wody fadowany z kottowni gazowej, natomiast dla czesci
mieszkalnej elektryczny cisnieniowy pojemnosciowy podgrzewacz wody. Wy-
kona¢ nalezy takze nowg instalacje cyrkulacji cieptej wody dla czesci uzytko-
wej budynku.

Przewiduje sie przebudowe instalacji sanitarnej wewnetrznej i podposadzko-
wej dostosowanej do nowej instalacji zewnetrznej sanitarnej wraz z nowym
zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekte.

INSTALACJA WENTYLACJI.
Projektuje sie budowe instalacji wentylacji mechanicznej.
NOWA KOTLOWNIA.

Przewiduje sie wykonanie nowej kottowni gazowej LPG wraz z instalacjg gazu
przeznaczong na cele grzewcze catego budynku oraz przygotowanie cieptej
wody dla czesci uzytkowej budynku.

5.0. POSTANOWIENIA KONCOWE

Zastosowane do termomodernizacji budynku wyroby budowlane nalezy sto-
sowac zgodnie z wydang aprobatg. Jezeli aprobata dotyczy catego systemu
(ktorego sktadniki zostaty wyspecyfikowane w aprobacie) — nalezy bez-
wzglednie przestrzegac wytycznych aprobaty i skompletowac¢ wtasciwy ze-
staw. Dokumentami dopuszczajgcymi wybrany system dociepleh do

obrotu sa:

- na rynku europejskim (w tym krajowym): Europejska Aprobata Techniczna
udzielana w oparciu o ETAG004 (Wytyczne do Europejskich Aprobat Tech-
nicznych ,Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi”

Dz. Urz. WEC212 z 6.09.2002)

- na rynku krajowym: Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu
o odpowiedni ZUAT.

Przypadki zamiany poszczegolnych sktadnikow systemu sg niedopuszczalne.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac¢ sie zgodnie z dokumentacjg ro-
bot ociepleniowych.
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Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnie-
nie nadzoru autorskiego, zas w przypadku robét wymagajacych pozwolenia
na budowe, muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Proces wykonawczy robét ociepleniowych w przypadku rob6t wymagajgcych
pozwolenia na budowe musi byc¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu podtoza oraz
jakosci i zgodnosci dostarczonych materiatow budowlanych, jak réwniez
prowadzenie biezgcej kontroli wykonywanych robét po ukonczeniu kazdego
etapu ocieplenia sciany.

Wszystkie prace prowadzone na placu budowy bezwzglednie nalezy wyko-
nywac zgodnie z przepisami zawartym w Rozporzgdzeniu z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania ro-
bot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

- Wszystkie prace rozbiorkowe i wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ tak, aby
nie naruszy¢ konstrukcji nosnej budynku

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdza¢ na budowie z uwagi na mogace
wystgpi¢ niedoktadnosci pomiarowe wynikajgce z braku dostepu do
elementéw konstrukcyjnych

- Wszystkie roboty budowlano — montazowe muszg byC¢ prowadzone
przez doswiadczonego wykonawce pod nadzorem uprawnionego in-
spektora budowlanego z przestrzeganiem przepisow w zakresie warun-
kéw technicznych wykonywania i odbioru robét budowlano — montazo-
wych

5.0 INFORMACJA O PLANIE BIOZ

5.1. TEMAT OPRACOWANIA

»1ermomodernizacja budynku przeznaczonego na cele kulturalne oraz dziatal-
nos¢ OSP znajdujgcego sie przy ul.Strazakéw w Pilchowicach w zakresie:
Termomodernizacja budynku OSP Pilchowice wraz z przebudowg sali zebranh z
pomieszczeniami przynaleznymi, przebudowg pomieszczenia pomochniczego na
cele kottowni, remontem garazu, pomieszczenia napraw drobnych, budowg i
przebudowa: instalacji elektrycznych wewnetrznych, instalacji sanitarnych we-
wnetrznych i zewnetrznych oraz montazem baterii akumulatoréw z ogniw foto-
woltaicznych” — zgodnie z zakresem poszczegolnych opracowan branzowych.

5.2. INWESTOR
Gmina Pilchowice; ul. Damrota 6; 44-145 Pilchowice.

5.3. LOKALIZACJA

Budynek bedacy przedmiotem opracowania miesci sie w Pilchowicach, przy
ul. Strazakéw, na dziatkach nr 591/77, 592/57; jednostka ewidencyjna Pilcho-
wice 240504 _2; obreb Pilchowice 0005.
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5.4. PROJEKTANT
mgr inz. Anna Gatka upr. nr 38/10/ SLOKK!/ILI.

5.5. ZAKRES ROBOT

Na placu budowy znajduje sie obiekt podlegajacy przebudowie i termomoder-
nizacji. Przewiduje si¢ wykonywanie robot opisanych w punkcie 3.1 ZAKRES |
KOLEJNOSC ROBOT.

Przy wykonywaniu robét zwigzanych ociepleniem scian, ociepleniem
stropodachéw, wymianie pokrycia dachu nad segmentem 3, wymianie
drewnianego pokrycia wiezy wystepuje ryzyko upadku z wysokosci po-
nad 5,0 m.

|. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.zagospodarowanie placu budowy
2.roboty ziemne
3.roboty budowlano —montazowe
4.roboty wykonczeniowe
5.maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Ad.1 Zagospodarowanie placu budowy
- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych
- wykonanie drog ,wejs¢ i przejsc dla pieszych
- urzagdzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego
- zapewnienie wiasciwej wentylaciji
- zapewnienie tgcznosci telefonicznej

- urzagdzenia sktadowisk materiatow i wyrobdéw

Ad. 2 Roboty ziemne

Roboty przy odstanianiu $cian fundamentowych budynku (w celu docieplenia)
prowadzi¢ na podstawie mapy do celdéw projektowych - okreslajgcej potozenie
instalacji i urzadzeh podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowa-
dzonych robot. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne

- gazowe

- wodociggowe i kanalizacyjne

nalezy poprzedzi¢ okresleniem przez kierownika robét bezpiecznej odlegtosci
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywa-
nia tych robat.
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Sciany fundamentowe odkopywaé odcinkami nie dtuzszymi niz 1m a wykopy
prowadzone jednoczesnie nie powinny znajdowac sie w odlegtosci od siebie
blizszej niz 4m. Kolejne wykopy wykonywacC po zasypaniu poprzednich i za-
geszczeniu gruntu do stanu pierwotnego przed wykonaniem wykopu. Nalezy
zabezpieczy¢ $ciany budynku przed osunieciem.

Podczas prac ziemnych nalezy zachowa¢ wszystkie zasady BHP w tym w ra-
zie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych utrzymac wykopy w stanie
mozliwie suchym poprzez ewentualne odpompowanie wéd opadowych.

Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robo6t ziemnych:

- porazenie pracownika w wyniku naruszenia niezidentyfikowanych, istniejg-
cych w gruncie sieci elektroenergetycznych

-naruszenie statyki obiektu poprzez niezgodne ze sztukg budowlang wykony-
wanie odkrycia fundamentow.

Ad.3 Roboty budowlano- montazowe
Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropoda-
chéw, brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropo-
dachow, brak zabezpieczenia komina, brak zabezpieczeh przy montazu no-
wego pokrycia drewnianego wiezy, brak zabezpieczen rusztowan podczas
wykonywania docieplenia scian)

- przygniecenie gotowymi elementami budowlanymi (podczas wbudowywania
nowych nadprozy, podczas montazu podkonstrukcji stalowej do wigzardw,
podczas przemieszczania sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym mon-
towanych ptyt dachowych) .

Ad.4 Roboty wykonczeniowe.
Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych, rusztowania, brak stosowania sprzetu chronigcego przed upad-
kiem z wysokosci przy wykonywaniu robdét zwigzanych z montazem
i demontazem rusztowania)

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym, obiekcie bu-
dowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Ad.5 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzgdzen technicznych:

— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu)
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— porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilaja-
cych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi.)

Il. SPOSOBY PRZECIWDZIALANIA ZAGROZENIOM BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegol-
nie niebezpiecznych:

— szkolenie pracownikéw w zakresie bhp
— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebez-
piecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
— zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidu-
alnej oraz odziezy obuwia roboczego.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowi-
skach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot
oraz mistrz budowlany), stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrze-
ganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposred-
nich zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego ko-
rzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagro-
zeniami zdrowia pracownikéw; obstugi maszyn i innych urzgdzen tech-
nicznych; postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebez-
piecznymi; udzielania pierwszej pomocy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do nie-
zwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego za-
grozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z ta-
belg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obu-
wia roboczego, opracowanego przez pracodawce.

Podstawa prawna opracowania “Planu BIOZ”
ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (DZ.U. z 1998r nr 21poz. 94 z pézn. zm.

art. 21 "a” ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U.z 2000r nr 106 poz. 1126 z pdzn.
zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr122 poz. 1321)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot budowla-
nych , stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi [ Dz .U nr 120 poz.1126 z dnia10 lip-
ca 2003r].

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY: .
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA CELE KULTURALNE ORAZ DZIALALNOSC OSP

GRUPA PROJEKTOWA
,MARWIT” Sp. z 0.0.
44-100 GLIWICE UL. WROCLAWSKA 8 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl




49

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac ,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie uprawnienh rzeczo-
znawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesien 1997r w sprawie ogdlnych prze-
piséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pézn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesien 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U.Nr 47poz. 401)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrzesnia 1997r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy [
Dz. U. Nr 109, poz.704]

rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126

przepisy dotyczace pracy przy wyrobach zawierajgcych azbest opisane w punkcie 4.2 opisu zawarte-
go w projekcie budowlanym termomodernizacji scian i stropodachu obiektu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
STANU ISTNIEJACEGO
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