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2. Pomieszczenie higienicznosanitarne
powinno mie¢ wysokosc¢ w swietle co
najmniej 2,5 m - WYKONANIE
NOWEGO STROPU
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LEGENDA:

Oprawa o$wietleniowa ze zrédlem $wiatta typu LED, 90W, 12600 Im, barwa $wiatta 840, przestona PMMA OPAL, kolor klosza biaty, $rednica klosza 1000mm,
wysoko$¢ klosza 188mm. Specjalna konstrukcja oprawy i zastosowane przestony pozwalajg ograniczy¢ ol$nienie. Kaseton oprawy wykonany z blachy
A stalowej malowanej proszkowo. Przestona opalizowana. Montaz na zwieszakach, h=0,5m
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F|$. Kinkiet LED 1P44 wykonany z profilu aluminiowego o bezpo$rednim rozsyle $wiatta. Zastosowano diody LED. 1x19W, 1640 Im, 3000K,
595x92x46mm. Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie, w standardzie kolor szary, klosz OPAL z poliwgglanu. Montaz:
Scienny. Zasilanie: 230 V

Oprawa o$wietleniowa ze zrédlem $wiatta typu LED, 70W, 9800 Im, barwa $wiatta 840, przestona PMMA OPAL, kolor klosza biaty, $rednica klosza 800mm,

wysoko$¢ klosza 188mm. Specjalna konstrukcja oprawy i zastosowane przestony pozwalajg ograniczy¢ ol$nienie. Kaseton oprawy wykonany z blachy
B stalowej malowanej proszkowo. Przestona opalizowana. Montaz na zwieszakach, h=0,8m
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Oprawa do o$wietlenia typu LED na paskach miekkich lub twardych do 10,8 mm szerko$ci. Korpus wykonany z profilu aluminium. Oprawa jest przeznaczona =

Oprawa architektoniczna przeznaczona do oswietlania elewacji budynkow, tworzenia efektéw Swietinych. Korpus wykonany z aluminium malowanego
specjalng farba fasadowa odporng na warunki atmosferyczne. Zrodio $wiatta typu LED, 1x2,4W, kat rozsytu 24°, 3000K, wymiary 100x100x90mm.

Przemystowa oprawa na zrodta LED przeznaczona do taczenia w linie $wietlne. 57W, 6360Im, 4000K, 1200x100x75mm. Wykonanie:
Obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie - standardowo w kolorze biatym, klosz mikropryzmatyczny MPRM z
G PMMA. Montaz: Zwieszany. Zasilanie: 230 V

Oprawa hermetyczna na zrddta LED o stopniu szczelnosci IP66, 44W, 5710 Im, 4000K, 1572x95x111mm. Wykonanie: Podstawa z

poliwegglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na dziatanie promieniowania UV, wykonany z poliweglanu PC.

Klipsy wzmocnione widknem szklanym. Montaz: Nastropowy lub zwieszany. Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX. Zasilanie: 230 V

Oprawa do sufitéw podwieszanych na wysokiej jakosci zrédta $wiatta typu LED, szary matowy, 9W, 45Im/W, 3000K, przestona przednia z niettukgcego szkta,
wymiary 90x90x60mm.

H Oprawa na zrédta $wiatta typu LED, 38W, OPAL, 4240 Im, 112 Im/W, 4000K, wymiary: 1615x101x64mm. Wykonanie: Profil aluminiowy
malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary) , klosz OPAL z poliweglanu. Wersja nascienna: montaz oprawy do podtoza za
pomoca dodatkowych otworéw wykonanych w obudowie. Zasilanie: 230 V

do zastosowan wewnetrznych: do umieszczania w kanatach w ptytach kartonowo-gipsowych, ptaszczyzn jak i zewnetrznych - mozliwos$¢ uzyskania poziomu

szczelnosci IP67, dtugosé profilu 2m, 9,12W, barwa $wiatta WW, napigcie zasilania 12V DC,

Oprawa do sufitow podwieszanych na zrodta $wiatta typu LED, szczotkowane aluminium, 18W, 2000im, 3000K, przestona
mikropryzmatyczna Micro-PRM, wymiary 132x132x118mm, IP65

OE

Oprawa na zrodfa $wiatta typu LED, 23W, OPAL, 2420 Im, 105 Im/W, 4000K, wymiary: 925x101x64mm. Wykonanie: Profil aluminiowy
malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary) , klosz OPAL z poliweglanu. Wersja nascienna: montaz oprawy do podtoza za
J pomoca dodatkowych otworéw wykonanych w obudowie. Zasilanie: 230 V

@ Czujnik obecnosci 2000W 360 stopni
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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