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KANAŁ

barierka
 i balustrada
schodowa
do wymiany
(7,8 mb)

barierka
 i balustrada
schodowa
do wymiany
(4,1 mb)

WYKONANIE OTWORU
- NOWE NADPROŻE

POSZERZENIE OTWORU
- NOWE NADPROŻE

POSZERZENIE OTWORU
- NOWE NADPROŻE

POSZERZENIE OTWORU
- NOWE NADPROŻE

2 uchylne
poręcze WC

2 uchylne
poręcze
umywalka

ścianka
instalacyjna:
prowadzenie
instalacji wod-kan

SZAFA NA
SPRZĘT

PORZĄDKOWY
65*120

KURTYNA POWIETRZNA
NAD WEJŚCIEM
- MOCOWANIE DO ŚCIANY

MATA WYCIERACZKOWA
130*100 - UŁOŻENIE
POMIĘDZY PŁYTKAMI

PROJEKTOWANA
DRABINA
PRZYŚCIENNA

przebicie:
obudowa

 g-k

podłączenie
okapu
kuchennego;
obudowa kanału:
blacha stalowa
nierdzewna

umywalka
do wymiany

POSZERZENIE OTWORU
- NOWE NADPROŻE

przebicie (wylot kanału)
wymiary wg.cz. instalacyjnej

przebicie
(wylot kanału)
wymiary wg.cz.
 instalacyjnej

nowa obróbka
dylatacji

nowa obróbka
dylatacji

PROJEKTOWANE SCHODY
ZEWNĘTRZNE
wg. cz. konstrukcyjnej

ścianka
instalacyjna:
prowadzenie
instalacji wod-kan

REI 60

REI 60

REI 60

REI 30
NADBUDOWA ISTNIEJĄCEJ

ŚCIANY DO WYSOKOŚCI
PROJEKTOWANEGO STROPU

W KLASIE REI30

okno OKt
z siłownikiem
p.pożarowym

REI 30

NADBUDOWA ISTNIEJĄCEJ
ŚCIANY DO WYSOKOŚCI
PROJEKTOWANEGO SUFITU
PODWIESZANEGO
W KLASIE REI30

PROJEKTOWANA
DRABINA

R1
R2

R3 R4 R5

wszystkie okna montować
za warstwą ocieplenia
- tak aby zminimalizować
powstanie mostków
termicznych;
ościeża ocieplić 3cm
styropianu

przebicie (wylot kanału)
wymiary wg.cz. instalacyjnej

H (do stropu) = 405cm

A B C D E

1

2

1

2

Pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt
ludzi ponieważ H do stropu mniejsze niż 2,5m
 

MAX 50
OSÓB

istniejąca pochylnia
wjazdowa

lodówka
podblatowa

kuchenka
elektryczna

kuchenka
elektryczna

szafka
niska
moduł
65*65

szafka
niska
moduł
65*65

szafka
niska

narożna

szafka
niska

moduł
65*65

szafka
wysoka
moduł
65*65

szafka
wysoka
moduł
65*65

szafka
wysoka
moduł
65*65

bl
at

 9
0*

18
0

WC kobiet

zlew
2-komorowy

POM.NAPRAW

szafka
warsztatowa

65*65
blat

65*65

szafka
warsztatowa

65*65

szafka
warsztatowa

65*65

szafka
warsztatowa

65*65

W

W

okap kuchenny
100*80cm

W

W

W

W wentylacja mechaniczna
(wg cz. instalacyjnej)

drzwi z kratką
wentylacyjną

W

SUFIT PODWIESZANY
H=260cm

SUFIT PODWIESZANY
H=260cm

SUFIT PODWIESZANY
H=260cm

SUFIT
PODWIESZANY

H=260cm

SUFIT PODWIESZANY  DO
WIĄZARÓW STALOWYCH

205

5*18
25
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EI  30

Ścianę w kotłowni REI 60 wykonać z płyt silikatowo-cementowych
typu Promatect na profilach stalowych z wypełnieniem
z wełny mineralnej - np:
- płyty PROMAXONR Typ A, d= 20 mm
- wełna mineralna, d= 40 mm, gęstość => 100 kg/m3
- U-profil UW 50 x 50 x 06
- C-profil CW 50 x 50 x 06
-  masa szpachlowa Promat
-  kołki rozporowe, wkręty
Wykonać zgodnie z zaleceniami systemowymi.

EI  30

zmywarka
z

wypażarką
H~83cm

zl
ew

2-
ko

m
or

ow
y

szafka
niska

narożna

20
5

EI  30

Ścianę w pom. napraw drobnych REI 30 wykonać
z płyt silikatowo-cementowych typu Promatect na profilach
stalowych z wypełnieniem z wełny mineralnej - np:
- płyty PROMAXONR Typ A, d= 20 mm
- wełna mineralna, d= 40 mm, gęstość => 100 kg/m3
- U-profil UW 50 x 50 x 06
- C-profil CW 50 x 50 x 06
-  masa szpachlowa Promat
-  kołki rozporowe, wkręty
Wykonać zgodnie z zaleceniami systemowymi.

istniejące=
projektowane

Pomieszczenie przeznaczone na
czasowy pobyt ludzi ponieważ H do

stropu mniejsze niż 2,5m
 

Pomieszczenie Rodzaj podłogi

SALA SPOTKAŃ     97,50 m2

JADALNIA     15,54 m2

POM.BIUROWE      8,23 m2

 WC kobiet
i niepełnospr.

     7,68 m2

WC męski      7,28 m2

POM. NAPRAW
DROBNYCH

    16,89 m2

GARAŻ     68,61 m2

KOTŁOWNIA      6,66 m2

 parter projekt suma    228,40 m2

POWIERZCHNIA

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

posadzka wylewana

płytki gresowe

Pomieszczenie Rodzaj podłogi POWIERZCHNIA

EI  30

HIGIENICZNO-SANITARNYMI

H (do sufitu) = 408cm

Termomodernizacja budynku OSP Pilchowice wraz z przebudową sali
zebrań z pomieszczeniami przynależnymi, przebudową pomieszczenia
pomocniczego na cele kotłowni, remontem garażu, pomieszczenia
napraw drobnych, budową i przebudową: instalacji elektrycznych
wewnętrznych, instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych oraz
montażem baterii akumulatorów z ogniw fotowoltaicznych

Ściany z płyt g-k na profilach
stalowych z wypełnieniem z wełny mineralnej
(wg. cz. architektonicznej)

SALA SPOTKAŃ0.01
97,5 m2 płytki gresowe

JADALNIA0.02
15,54 m2 płytki gresowe

POM.BIUROWE0.03
8,23 m2 płytki gresowe

 i niepełnospr.0.04
7,68 m2 płytki gresowe

WC męski0.05
7,28 m2 płytki gresowe

    DROBNYCH0.06
16,89 m2 płytki gresowe

GARAŻ0.07
68,61 m2 posadzka wylewana

KOTŁOWNIA0.08
6,66 m2 płytki gresowe

marek.bak
Łamana


