
SALA SPOTKAŃ
0.01

97,5 m2 płytki gresowe

JADALNIA
0.02

15,54 m2 płytki gresowe

POM.BIUROWE
0.03

8,23 m2 płytki gresowe

 i niepełnospr.
0.04

7,68 m2 płytki gresowe

WC męski
0.05

7,28 m2 płytki gresowe

    DROBNYCH
0.06

16,89 m2 płytki gresowe

GARAŻ
0.07

68,61 m2 posadzka wylewana

KOTŁOWNIA
0.08

6,66 m2 płytki gresowe
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barierka
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(7,8 mb)
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(4,1 mb)
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instalacyjna:

prowadzenie
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wod-kan

PROJEKTOWANA
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PRZYŚCIENNA

umywalka

do

wymiany

POSZERZENIE OTWORU

- NOWE NADPROŻE

przebicie (wylot kanału)

wymiary wg.cz.

instalacyjnej
przebicie

(wylot kanału)

wymiary

wg.cz.

 instalacyjnej

nowa obróbka

dylatacji

nowa obróbka

dylatacji

h balustrady

110cm

PROJEKTOWANE

SCHODY

ZEWNĘTRZNE

wg. cz. konstrukcyjnej

ścianka

instalacyjna:

prowadzenie

instalacji

wod-kan

REI 60

REI 60

REI 30

okno z siłownikiem

p.pożarowym

PROJEKTOWANA

DRABINA

H (do stropu) = 405cm
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Pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt

ludzi ponieważ H do stropu mniejsze niż 2,5m

§ 77.

2. Pomieszczenie higienicznosanitarne

powinno mieć wysokość w świetle co

najmniej 2,5 m - WYKONANIE

 NOWEGO STROPU

MAX 50
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RZUT PARTERU - Instalacja oświetlenia wewnętrznego

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

IMIĘ I NAZWISKO
PODPIS:

W  S  Z  E  L  K  I  E        P  R  A  W  A        Z  A  S  T  R  Z  E  Ż  O  N  E

PROJEKTOWAŁ:

TREŚĆ RYSUNKU:

44-100 GLIWICE ul. WROCŁAWSKA 8, TEL/FAX +32 331 36 90, 775 09 30

INWESTOR:

GLIWICE

od 1988 r.

NUMER UMOWY:
NUMER PROJEKTU:

NUMER RYSUNKU:

ELEKTRYKA

BRANŻA:

GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT"  Sp. z o.o.

ELEKTRYCZNA

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

TYTUŁ PROJEKTU:

SKALA:

SPECJALNOŚĆ:

STADIUM:

DATA:

mgr inż. MIECZYSŁAW PAWLIK

62/84

NUMER

UPRAWNIEŃ:

ul. Strażaków 1, 44-145 Pilchowice

dz. nr 591/77, 592/57

BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W PILCHOWICACH

GRUDZIEŃ 2015

URZĄD GMINY PILCHOWICE

ul. Damrota 6

44-145 Pilchowice

PBW

e-mail: sekretariat@marwit.gliwice.pl, www.marwit.gliwice.pl

1:50
GM 1506

IZP.23.2015

SPRAWDZIŁ:

inż. TADEUSZ JAŚKIEWICZ

79/77/Op.

ELEKTRYCZNA

SPECJALNOŚĆ:

EI  30

EI  30

zmywarka

z

wypażarką

H~83cm

z
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y

szafka

niska

narożna

EI  30

Termomodernizacja budynku OSP Pilchowice wraz z przebudową

sali zebrań z pomieszczeniami przynależnymi, przebudową

pomieszczenia pomocniczego na cele kotłowni, remontem garażu,

pomieszczenia napraw drobnych, budową i przebudową: instalacji

elektrycznych wewnętrznych, instalacji sanitarnych wewnętrznych i

zewnętrznych oraz montażem baterii akumulatorów z ogniw

fotowoltaicznych

EI  30

H (do sufitu) = 408cm

LEGENDA:

Oprawa oświetleniowa ze źródlem światła typu LED, 90W, 12600 lm, barwa światła 840, przesłona PMMA OPAL, kolor klosza biały, średnica klosza 1000mm,

wysokość klosza 188mm. 

Oprawa oświetleniowa ze źródlem światła typu LED, 70W, 9800 lm, barwa światła 840, przesłona PMMA OPAL, kolor klosza biały, średnica klosza 800mm,

wysokość klosza 188mm. 

 

TAŚMA LED MONTOWANA W

DOLNEJ OBUDOWIE G-K ORAZ W

GÓRNEJ ZA EKRANEM

OPRAWY DO WBUDOWANIA

MONTOWANE DO DÓRNEJ

ZABODOWY G-K, WYSOKOŚĆ

MONTAŻU 1,8m

KINKIET MONTOWANY

NA WYSOKOŚCI 3,10m

NA ŚCIANIE

TAŚMA LED MONTOWANA W

DOLNEJ OBUDOWIE G-K

OPRACOWAŁA:

inż. ANNA OLEJNIK-LIZAK

OŚWIETLENIE

PRZESTRZENI NAD

POMIESZCZENIEM

NAPRAW I SANITARIATAMI
OŚWIETLENIE

PRZESTRZENI NAD

POMIESZCZENIEM

BIUROWYM I JADALNIĄ

marek.bak
Łamana


