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Il-oDSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje projektowg przebudowy centralnego ogrzewania, kottowni na gaz LPG,
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wody, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz budowy
instalacji wentylacji mechanicznej instalacji gazu opracowano na podstawie umowy zlecenia,
audytu energetycznego, dokumentacji budowlano-architektonicznej, z uwzglednieniem
wytycznych Inwestora oraz na podstawie obowigzujgcych w chwili opracowania norm i przepiséw
dotyczgcych projektowania i wykonawstwa instalacji m.in.:

— PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

— PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego;

— PN-EN-ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

— PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi;

— PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego;

— PN-73-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania;

— PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego;

— PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi;

— PN-EN 13779 2007 Wentylacja budynkow niemieszkalnych;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji — COBRTI INSTAL;

— PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu;

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu;

— PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna — Projektowanie ukfadu i obliczenia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami;

— Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

A KRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje swym zakresem opracowanie projektu przebudowy centralnego
ogrzewania, kottowni na gaz LPG, instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wody, instalacji
kanalizacji sanitarnej oraz budowy instalacji wentylacji mechanicznej instalacji gazu dla potrzeb
»rermomodernizacji budynku przeznaczonego na cele kulturalne oraz dziatalnos¢ OSP
znajdujgcego sie przy ul. Strazakéw w Pilchowicach w zakresie: Termomodernizacja budynku
OSP Pilchowice wraz z przebudowg sali zebrah z pomieszczeniami przynaleznymi, przebudowg
pomieszczenia pomocniczego na cele kottowni, remontem garazu, pomieszczenia napraw
drobnych, budowg i przebudowa: instalacji elektrycznych wewnetrznych, instalacji sanitarnych
wewnetrznych i zewnetrznych oraz montazem baterii akumulatoréw z ogniw fotowoltaicznych" w
Pilchowicach przy ul. Strazakow 1.

IINSTALACIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

-Zewnetrzne warunki klimatyczne

Dla celow projektowych przyjeto nastepujgce parametry powietrza zewnetrznego
(usytuowanie projektowanego budynku — Pilchowice):



— Strefa klimatyczna zima: 1l

— Parametry powietrza w okresie zimy: tz=-20°C, @100%;
— Strefa klimatyczna lato: |l

— Parametry powietrza w okresie lata: tz= 30°C, @45%;

-Wewnetrzne warunki klimatyczne

Dla celéw projektowych przyjeto nastepujgce parametry powietrza wewnetrznego:
— Obliczeniowe ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczenh:
— sala zebran i pomieszczenie biurowe: 20m3/h na osobe;
= jadalnia: min. 2,0 wymiany w ciggu godziny;
= ustep: 50m3/h; pisuar: 30m3/h;
— Poziom wilgotnosci:
= wilgotnos¢ wynikowa;
— Poziom dzwieku przenikajgcego do poszczegodlnych pomieszczen:
= sala zebran: 40-45dB(A);
= pomieszczenia biurowe: 35-40dB(A);
= pomieszczenia zaplecza socjalnego: 40-45dB(A);
— Temperatura w pomieszczeniach w okresie lata:
= wynikowa;

G ans powietrza wentylacyjnego

Zestawienie tabelaryczne przedstawiajgce obliczeniowe ilosci powietrza wentylacyjnego
wraz z krotnosciami jego wymian dla poszczegdlnych pomieszczen stanowig zatgcznik
do niniejszego opracowania.

B Opis instalacji wentylacji mechanicznej
-Sala zebran (uktad NW1)

Dla potrzeb wentylacji pomieszczenia sali spotkann (pom. nr 0.01) przewidziano montaz
podwieszanej centrali nawiewno-wywiewnej z przeciwprgdowym wymiennikiem odzysku ciepta
(o sprawnosci okoto 85%). Centrala wentylacyjna zamontowana bedzie w przestrzeni antresoli
ponad jadalnig oraz pomieszczeniem biurowym. Powietrze rozprowadzone bedzie poprzez
system kanatéw wentylacyjnych prostokatnych oraz okragtych typu Spiro wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej izolowanych termicznie wetng mineralng gr. 20mm. Powietrze nawiewane
i usuwane bedzie poprzez kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne. W celu umozliwienia
wyregulowania strumienia powietrza przewiduje sie montaz kratek z przepustnicami uchylnymi.
Swieze powietrze dostarczane bedzie do centrali poprzez $cienng czerpnie powietrza typu C
umieszczong na elewacji budynku. Wyrzut zuzytego powietrza realizowany bedzie poprzez
dachowg wyrzutnie powietrza typu C umieszczong na podstawie dachowej. W celu obnizenia
poziomu hatasu emitowanego przez centrale przewidziano montaz ttumikow akustycznych na
kanatach nawiewnym oraz wyciggowym (zgodnie z czescig graficzng). Na przejsciach kanatow
wentylacyjnych przez przegrody pozarowe budynku przewidziano montaz klap ppoz. EIS60.
Projektowana centrala wentylacyjna wyposazona jest w fabryczny uktad sterowania zgodny
z wytycznymi z punktu dotyczgcego sterowania i AKPiA

-Pomieszczenia zaplecza (uktad WI)

Dla potrzeb wentylacji pomieszczeh zaplecza (jadalnia, pomieszczenie biurowe, pom.
drobnych napraw) oraz sanitariatow (WC meskie oraz WC damskie) przewidziano montaz
systemu wentylacji wywiewnej w oparciu o wentylatory pomieszczeniowe witgczane do
istniejgcych kominodw wentylacji grawitacyjnej (jadalnia, pomieszczenie biurowe) lub
wyprowadzanych ponad okap dachu poprzez dachowe wyrzutnie powietrza (pom. drobnych
napraw, sanitariaty). W pomieszczeniu jadalni dodatkowo przewidziano montaz okapu
kuchennego wyposazonego fabrycznie w oswietlenie, filtry ttuszczowe oraz wentylator wywiewny.
Powietrze rozprowadzone bedzie poprzez system kanatéw wentylacyjnych okragtych typu Spiro
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. Uktady wyrzutowe prowadzone po elewacji budynku
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nalezy dodatkowo zaizolowac¢ termicznie wetng mineralng na osnowie z folii aluminiowej gr.
50mm i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Zapobiegnie to wykraplaniu sie wilgoci
wewnatrz przewodow wentylacyjnych. Nalezy stosowaC wentylatory pomieszczeniowe
wyposazone w klape zwrotng. Prace wentylatorbw nalezy sprzgc z pracg oswietlania
pomieszczen, w przypadku pomieszczenia biurowego oraz jadalni nalezy zastosowac¢ wentylator
sterowany czujnikiem wilgotnosci. W sanitariach dodatkowo nalezy stosowacC wentylatory ze
zwlokg czasowg. Kompensacje usuwanego powietrza przewidziano poprzez zastosowanie
stolarki okiennej wyposazonej w nawiewniki oraz infiltracje powietrza. We wszystkich
pomieszczeniach gdzie przewidziano wytgcznie wentylacje wywiewng nalezy stosowac kratki
kompensacyjne w drzwiach lub podciecie.

Il Odciag spalin - garaz (uktad WOS)

Dla potrzeb odciggu spalin z wozow strazackich przyjeto montaz dwoch uktadow
wywiewnych w oparciu o promieniowe wentylatory wywiewne wspotpracujgce z balansowymi
odsysaczami spalin przeznaczonymi dla samochoddéw ciezarowych (DN160). Przewidziano
odsysacze o dtugosci weza 9,0m. Odsysacz balansowy skfada sie z balansera, mechanizmu
zapadkowego (aretera), wieszaka, rurowego korpusu z przepustnicg i krdccami przytgczeniowym
oraz przewodu elastycznego, do ktérego montuje sie ssawke. Balanser pozwala na reczne
wysuwanie przewodu z niewielkg sitg, a areter umozliwia zatrzymanie go w dogodnym potozeniu
ssawki. Po recznym wyczepieniu ssawki balanser unosi jg do pozycji wyjsciowej, zamykajgc
rownoczesnie przepustnice. Odsysacz wspoipracuje z wentylatorami  usuwajgcymi
zanieczyszczone powietrze poprzez dachowe wyrzutnie powietrza umieszczone ponad
krawedzig okapu dachu. Powietrze rozprowadzone bedzie poprzez system kanatow
wentylacyjnych okragtych typu Spiro wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. Ukfady
wyrzutowe prowadzone po elewacji budynku nalezy dodatkowo zaizolowac¢ termicznie wetng
mineralng na osnowie z folii aluminiowej gr. 50mm i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
ocynkowanej. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ recznego uruchamiania urzgdzenia do odciggu
spalin. Wigcznik uktadu nalezy zamontowaé w pomieszczeniu garazu z porozumieniu
z uzytkownikiem obiektu. Nawiew kompensujgcy usuwane przez odcigg spalin powietrze
realizowany bedzie poprzez uchylenie bramy wjazdowej do garazu.

-Dobér urzadzen wentylacyjnych

— Ukfiad NW1 — centralka wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana np. typ Onyx Sky
1500 firmy Frapol o nastepujgcych parametrach:

Nawiew Vn=1000m3/h; dP=150Pa;

Wywiew Vw=1000m3/h; dP=150Pa,;

Sekcja odzysku ciepta — przeciwprgdowy wymiennik ciepta — sprawnos¢ 85%;

Sekcja filtracji na nawiewie i wywiewie klasy EU4;

Wentylatory pracujgce w technologii EC;

Qelektr.=3,80kW / 230V;

Komplet automatyki sterujgcej;
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— Uktad WI — wentylator tazienkowy wywiewny np. Silent 300 CRZ Plus firmy Venture
Industries o nastepujgcych parametrach (2 szt.):
= Wywiew Vw=100m3/h; dP=60Pa;
= Qelektr.=0,05kW / 230V,

— Uktad WI — wentylator tazienkowy wywiewny np. Silent 300 CHZ firmy Venture Industries
o nastepujgcych parametrach (1 szt.):
= Wywiew Vw=80m3/h; dP=60Pa;
= Qelektr.=0,05kw / 230V,

— Uktad WI — wentylator tazienkowy wywiewny np. Silent 200 CZ firmy Venture Industries
o nastepujgcych parametrach (1 szt.):



= Wywiew Vw=50m3/h; dP=50Pa;
= Qelektr.=0,05kw / 230V,

— Uktad WI — wentylator tazienkowy wywiewny np. Silent 200 CHZ firmy Venture Industries
o nastepujgcych parametrach (1 szt.):
= Wywiew Vw=30m3/h; dP=50Pa;
= Qelektr.=0,05kw / 230V,

— Ukiad WOK - okap wentylacyjny kuchenny z zabudowanym wentylatorem wywiewnym,
oSwietleniem oraz tapaczami tluszczy:
= Wywiew Vw=360m3/h; dP=120Pa;
= Qelektr.=0,50kw / 230V,

— Uklad WOS - uktad odciggu spalin sktadajgcy sie z wentylatora promieniowego
wywiewnego np. typ WPA-8-E-N wspodtpracujgcego z odsysaczem balansowym
np. OBS-P-150-9 firmy Klimawent (2 kpl.):
= Wywiew Vw=1500m3/h; dP=1500Pa;
= Qelektr.=3,00kW / 400V,

-Materialy, wytyczne montazu i eksploataciji
-Montai instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ z kanatdbw z blachy ocynkowanej nieizolowanych lub
izolowanych termicznie wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN-1505:2001,
PN-EN-1506:2007 oraz PN-EN-1507:2007) zgodnie z zestawieniem materiatéw. Przejscia przez
przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.
Przewody nalezy montowaé¢ na elementach zawieszen posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i
aprobaty techniczne w odlegtosciach zgodnych z wytycznymi producentéw systemdw zawieszen.
Nie dopuszcza sie stosowania elementéw zawieszen kanatow posiadajgcych wylgcznie
deklaracje zgodnosci wykonania z dang PN. Wszystkie urzgdzenia bedgce zrodtem drgan nalezy
montowac¢ do konstrukcji wsporczych za posrednictwem amortyzatorow lub wibroizolatorow.
Podtaczenia central wykona¢ za pomocg kroccow elastycznych. Nalezy zapewni¢ dostep
serwisowy do urzgdzen (centrale wentylacyjne, nagrzewnice, klapy ppoz., przepustnice
regulacyjne, itp).

-Wytyczne eksploataciji

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez wykonawce. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzenia okresowych przeglagdow konserwacyjnych nalezy wezwaé uprawniony serwis.
Szczegolnie nalezy przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu czystosci filtrow. Przeglgdéw
serwisowych urzgdzen nalezy dokonywac¢ co najmniej dwa razy w roku.

-Zabezpieczenia przeciwkorozyjne

Wszelkie czesci stalowe pomalowacé farbg ochronng. Malowanie konstrukcji stalowych
takich wykona¢ farbg podktadowg do gruntowania (np. CEKOR-R) przed montazem,
a dwukrotne malowanie powierzchniowe po montazu. Powierzchnie pod malowanie powinny by¢
odtluszczone, suche i oczyszczone. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na doktadne
oczyszczenie potgczen spawanych, krawedzi konstrukcji, ztgcz oraz miejsc trudno dostepnych.
Do odtluszczenia powierzchni stalowych mozna zastosowac¢ ksylen, benzyne lakowg lub
rozpuszczalnik stosowany do wyrobow lakierniczych.

-Izolacja termiczna

Przewody uktadéw NW1 nalezy zaizolowa¢ wetng na osnowie z folii aluminiowej gr. 20mm.
Przewody czerpne uktadu NW1 nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng na osnowie z folii aluminiowej



gr. 80mm. Przewody wyrzutowe uktadu NW1 nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng na osnowie
z folii aluminiowej gr. 50mm. Przewody wyrzutowe biegngce po elewacji budynku zaizolowaé
wetng na osnowie z folii aluminiowej gr. 50mm i zabezpieczyC ptaszczem z blachy stalowej
gr. 0,6mm.

B Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji poprzez zastosowane w instalacji otwory rewizyjne. Otwory
rewizyjne powinny umozliwi¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni kanatow wentylacyjnych,
a takze urzadzen i elementow instalaciji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia
ich oczyszczenia w inny sposéb. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia
przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia. Elementy
usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny miec¢ optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych
Srub lub innych elementow, ktdore mogg powodowacé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzagdzen czyszczacych. W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz
200mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych na
przewodach urzadzen:

—przepustnice,

—tlumiki hatasu,

—klapy ppoz., itp.
-Zabezpieczenie przed hatlasem

Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu i ochrony przed hatasem na przewodach
wentylacyjnych przewidziano montaz ttumikéw akustycznych (zgodnie z czescig graficzng
opracowania). Dodatkowo poziom hatasu obnizy przewidziana izolacja akustyczna matami
z weilny mineralnej przewodow wentylacyjnych. Zastosowane urzgdzenia i zabezpieczenia
zapewniajg spetnienie wymogoéw normy PN-87/B-02151.

Blsterowanie i AKPIA

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w fabryczny uktad sterowania zapewniajgcy
mozliwos¢ petnej kontroli oraz nastaw parametrow urzadzen poprzez sterownik zlokalizowany
wewnatrz budynku — zgodnie z ustaleniami na etapie wykonawstwa. Nalezy przewidziec
mozliwos¢ stopniowej regulacji dla uktadu NW1 (3 stopnie wydajnosci) wraz z mozliwoscig
programowania okreséw pracy urzadzen.

-Zaloienia branzowe
B anza budowlana

Nalezy wykonac:
—przebicia w $cianach i dachu dla przewodow instalacji wentylacii;
—obrobke i uszczelnienie przejs¢ dachowych kanatow wentylacyjnych;
—obudowy kanatéw wentylacyjnych (obnizenia oraz piony wentylacyjne);

-Brania elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do urzgdzen zgodnie z czescig rysunkowg oraz
punktem nr 5 powyzszego opracowania.

-Wytyczne BHP i ppoz.

Do wykonania instalacji wentylacji nalezy zastosowa¢ materiaty niepalne. Na przejsciu
przewodow przez przegrody pozarowe zastosowac klapy ppoz. o odpornosci ogniowej rownej lub
wyzszej od odpornosci przegrody budowlanej (EIS60). Podczas wykonawstwa stosowac¢ sie do
przepisow zawartych w ,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.20009r.
zmieniajgcych Rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlano-montazowych — cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

IINSTALACJA ZRODLA CIEPLA

-Opis rozwigzania

Projekt zaktada instalacje kottowni gazowej LPG jako zrddta ciepta na cele grzewcze w
budynku oraz przygotowanie cieptej wody. Rozdziat ciepta ma sie odbywac w rozdzielaczu ciepta
z podziatem na obieg grzejnikowy OSP i mieszkania oraz tadowania zasobnika cieptej wody. Dla
instalacji ogrzewania grzejnikowego przewiduje sie parametr 70/50°C w funkcji temperatury
zewnetrznej, natomiast podczas przygotowywania cieptej wody parametr czynnika ma wzrastac
do poziomu 80/60°C.

-Pomieszczenie kottowni
-Kubatura pomieszczenia kottowni

Pomieszczenie kottowni gazowej znajduje sie na kondygnacji parteru. Kubatura
pomieszczenia wynosi Vk=25,2m3. Wysoko$¢ pomieszczenia to 4,09m.

-Wentylacja pomieszczenia kottowni

Przewiduje sie montaz kratki nawiewnej 225x175mm o pow. powyzej 300cm?,
zlokalizowang w Scianie zewnetrznej tak by dolna krawedz kratki znajdowata sie na poziomie
podtogi.

Pomieszczenie posiada przewody wentylacyjne grawitacyjne wykonane w technologii
murowane;.

-Architektura pomieszczenia kottowni

Projekt architektoniczny przewiduje naturalne doswietlenie pomieszczenia kottowni w
postaci okna 70x115cm oraz oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami
stopnia ochrony IP-24. Pomieszczenie posiada zewnetrzng przegrode oraz drzwi otwierane na
zewnatrz.

-Zaloienia klimatyczne
-Wew. i zewnetrzne warunki klimatyczne wg PN-76/B-03420 dla zimy
Zatozenia jak dla instalacji wentylacji mechaniczne;.
-Obliczenia ilosci ciepta
Wyliczono nastepujgcg moc cieplng dla budynku biurowo-socjalnego:

—  obieg grzejnikowy (mieszkanie): 5 455 W mocy cieplnegj
—  obieg grzejnikowy (OSP): 17 263 W mocy cieplnej
—  fadowanie zasobnika: 36 000 W mocy cieplnej (priorytet)

-Wyposaienie zrédia ciepta

W sktad zestawu zrodta ciepta budynku biurowo-socjalnego wchodzi:
—  kociot wiszgcy gazowy kondensacyjny — 1szt.
-  Qgrz.=16,1-41,2kW (przy parametrze 80/60°C)
- wym.= 380x480x850mm
—  zuzycie gazu = 3,30 kg/h
—  zasobnik cieptej wody poj. 300litréw
— rozdzielacz ciepta wraz z pompami i armaturg regulacyjng
—  naczynia przeponowe 50 litréw / 6bar
—  sprzegto hydrauliczne 2,0m%/h / G1”
—  zawory odcinajgce, filtry siatkowe



—  zawor do napetniania instalaciji
—  zestaw do zmiekczania/demineralizacji wody

IllRozdzielacz kotlowy 3.-obiegowy

W celu zapewnienia rozdziatu energii cieplnej pomiedzy projektowane obiegi grzejnikowe i
tadowania zasobnika cieptej wody projektuje sie rozdzielacz kottowy w wykonaniu warsztatowym.
Projektuje sie rozdzielacz wykonany z dwoch rur o sr. DN80 wyposazony w 4 krocce
gwintowane w przypadku rozdzielacza zasilajgcego oraz 4 kréécdw gwintowanych w przypadku
rozdzielacza powrotnego. Na gérnej powierzchni obu rozdzielaczy projektuje sie kro¢ce DN15 dla
obiegu grzejnikowego mieszkania, DN25 dla obiegu grzejnikowego OSP oraz DN25 do fadowania
zasobnika cieptej wody. Na kazdym rozdzielaczu w gornej projektuje sie rowniez krdciec
gwintowany Rp’2” dla termomanometru na rozdzielaczu zasilajgcym oraz odpowietrznika
automatycznego na rozdzielaczu powrotnym.
W dolej powierzchni projektuje sie kré¢ce DN32 umozliwiajgce podtgczenie rur zasilajgcych
rozdzielacze.
Caty rozdzielacz nalezy zaizolowac¢ termicznie piankg kauczukows.
Na rozdzielacz projektuje sie montaz obiegow grzewczych wyposazonych w pompy:
—  obieg ogrzewania grzejnikowego mieszkania: V=0,24m3h; H=2,09m
obieg ogrzewania grzejnikowego OSP: V=0,83m%h; H=5,58m
obieg tadowania zasobnika: V=0,73m%h; H=2,12m
Na rozdzielacz projektuje sie montaz zaworow 3-droznych obrotowych:
—  obieg ogrzewania grzejnikowego mieszkania: kvs=1,63m%h dn15
obieg ogrzewania grzejnikowego OSP: kvs=6,3m3/h dn25

I\ 2czynia przeponowe

W celu stabilizacji cisnienia w instalacji grzewczej budynku biurowo-socjalnego projektuje
sie naczynie przeponowe typu o poj. 50 litrdw w kolorze czerwonym kroccem z boku naczynia,
stojgce na witasnych nogach. montowane w poblizu kotta. Dla naczynia projektuje sie zestaw
podtgczeniowy 1’. Naczynie zamontowaé na stronie powrotnej uktadu. Rura wzbiorcza do
naczynia to dn=25mm.

-Zawér bezpieczenstwa kotta

W celu ochrony przed wzrostem cisnienia dobrano zawory bezpieczenstwa:
—  kociot gazowy kondensacyjny: V2", 2,5bar

Obliczenie wymaganej przepustowosci zaworu:

41,2[kW]
2174,3[k] /kg]

N
my; > 3600 X — = 3600 X = 68,22 [kg/h]

gdzie:
mk — przepustowosc¢ dla kotta
N — nominalna moc kotta 41,2[kW]
r — ciepto parowania wody przez zaworem przy cisnieniu p1
p — max. cisnienie pracy instalacji 2,5[bar]
p1 — ci$nienie zrzutowe p * 1,1 =2,5* 1,1 = 2,75[bar]
Obliczenie obliczeniowej przepustowosci zaworu:
m, =10 X K; XK, Xa X AX (p; +0,1)
my, = 10 X 0,545 x 1 x 0,54 x 113,1 x (0,275 + 0,1) = 124,82kg/h]

gdzie:
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K1 — 0,545 dla pary nasyconej 0,275 [MPa]

K2-1,0
a-0,54
d—-12 [mm]

A —113,1[mm?]
Sprawdzenie warunku przepustowosci zaworu:

my = 124,82[kg/h] > 68,22[kg/h] warunek spetniony.

Blsystem kominowy

Projektuje sie system kominowy dwuscienny ,rura w rurze” nierdzewny nadcisnieniowy o
Srednicy 80/125mm. Wyjscie na dach wykona¢ z wykorzystaniem kolano 90°. Poziome odcinki
odprowadzenia spalin prowadzi¢ ze spadkiem 0,1% w kierunku kotta kondensacyjnego.

IlUzupetnienie ztadu

Projektuje sie uktad do uzupetniania ztadu w postaci:
—  zawor do napetniania instalacji typu BA6630 prod. Husty lub réwnowazny
—  zestaw do zmiekczania/demineralizacji wody typu 3200 prod. Husty lub réwnowazny
Zadaniem zaworu do napetniania jest automatyczne uzupetnianie ztadu z jednoczesnym
zabezpieczeniem przed przeptywem zwrotnym oraz wysokim cisnieniem z instalacji
wodociggowej. Zawér wyposazony jest w zawdr zwrotny z rodziny BA oraz reduktor cisnienia.
Zadaniem zestawu do zmiekczania/demineralizacji wody jest dostosowanie wody wodociggowe;j
do parametrow wody kottowej poprzez jej zmiekczanie lub demineralizacji. Przed rozpoczeciem
uzupetniania ztadu wode wodociggowag nalezy zbadac i podjg¢ decyzji ktbremu procesowi nalezy
ja podac¢ by byta odpowiednia do pracy w ukfadzie grzewczym. Zgodnie z podjeta decyzjg butle
jonowymienng o poj. 4 litrow nalezy wyposazy¢ w srodek zmiekczajgcy lub demineralizujgcy.

P zewody instalacji zrédta ciepta

Instalacje zrédta ciepta projektuje sie z rur i ksztattek wykonanych ze stali niestopowej
w technologii zaciskowej np. Geberit Mapress C-Stahl. w zakresie Srednic 15-35mm. Projektuje
sie rury z ptaszczem ochronnym z PP. Rury zabezpieczone sg przed korozjg poprzez
cynkowanie. Dopuszczalne temperatury pracy systemu od -30°C do 120°C. Dopuszczalne
cisnienie robocze w instalacji 12 bar.

Przewody z tgczy sie przy uzyciu ksztattek systemowych poprzez zaciskanie. Do zaciskania
przewodow z ksztattami nalezy uzywac przeznaczonych do tego celu zaciskarek. Czerwony
wskaznik zacisniecia znajdujgcy sie na wszystkich ksztattkach Geberit Mapress C-Stahl
zapewnia szybkie wykrycie niezacisnietych potaczen nawet przed przeprowadzeniem préby
ci$nieniowej. Ponadto umozliwia szybkg identyfikacje ztgczki dzieki czytelnie opisanej srednicy.
Wszystkie kohcowki kielichowe na metalowych ksztattkach Geberit sg wyposazone w zaslepke
ochronng. Do czasu zacisniecia chroni ona ksztattki przed kurzem i zabrudzeniami.

Przewody nalezy prowadzi¢c z wykorzystaniem atestowanych zawiesi i obejm
z przektadkami (w postaci podpér statych i ruchomych), ktére w potgczeniu z projektowanymi
naturalnymi zatamaniami tras, zapewnig kompensacje. Stosowaé¢ obejmuj aluminiowe
termoizolacyjne typu Armafix AF.

B~ matura

Obiegi grzewcze grzejnikowe projektuje sie jako mieszajgce z wykorzystaniem zaworéw 3-
droznych oborowych z GW wraz z sitownikami obrotowymi. Projektuje sie sitowniki 5Nm,
analogowe, zasilane napieciem 230V a sterowane napieciem 0(2)-10V, kat obrotu 90° w czasie
120s. Na powrotach wszystkich obiegéw projektuje sie termomanometry, filtry siatkowe oraz
zawory odcinajgce kulowe. Na rozdzielaczu zasilajgcym projektuje sie termomanometr natomiast
na rozdzielaczu powrotnym odpowietrznik automatyczny dnl5.
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Na sprzegle hydraulicznym projektuje sie odpowietrznik automatyczny oraz zawoér kulowy
do spuszczania osadu.

Bl z0/acje termiczne

Przewody instalacji zrodta ciepta nalezy zaizolowaé termicznie poprzez prefabrykowane
otuliny z wetny mineralnej w osnowie z folig aluminiowg lub réwnowazne. Przewiduje sie izolacje
o grubosciach w zaleznosci od $rednicy izolowanego przewodu, zgodnie z WT2014:

- Przewody o srednicy do 22mm - > izolacja grubosci 20mm
- Przewody o srednicy od 22 do 35mm - > izolacja grubosci 30mm
- Przewody o srednicy od 35 do 100mm - > rowna srednicy wewnetrznej rury

Izolacje kolan wykona¢ poprzez zgiecie otuliny, natomiast pozostate ksztattki izolowac
poprzez odpowiednie docinanie otulin i zabezpieczenie potgczen tasmag aluminiowg
samoprzylepng. Otuliny uktadac tak by szczelnie dolegaty do obejm termoizolacyjnych.

P r6ba cisnieniowa
Cisnienie prébne w instalacji zrodta ciepta powinno by¢ dostosowane do cisnienia
roboczego. Warto$¢ cisnienia prébnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary niz cis$nienie robocze, lecz

wynosi¢ nie mniej niz 4 bary. Instalacje pracowac bedzie w ukfadzie zamknietym. Prébe nalezy
wykonac¢ przed zakryciem przewoddw w bruzdach, szlichtach i kanatach pod posadzkowych.

-Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody w instalacji zrédta ciepta bez wzgledu na sposoéb ich prowadzenia (na wierzchu,
w bruzdach) nie wymagajg specjalnego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Il sterownie

Stosowac automatyke sterujgca regulujgcg obiegi grzewcze poprzez zawory obrotowe w
funkcji temperatury zewnetrznej. Automatyka ma uruchamiaé pompe kotta oraz pompy obiegowe.
Pomiar temperatury na sie obywa¢ z czujnik na zasilaniu kazdego obiegu, sprzegle
hydraulicznym oraz czujnik zewnetrzny.

-Wytyczne branzowe
I zabezpieczenie ppoz.

Na wszystkich przejsciach przez przegrody pozarowe nalezy wykonac¢ zabezpieczenia.
Przebicie pod przejscie pozarowe nalezy wypenic ptytami z niepalnej wetny mineralnej o gestosci
>150kg/m3. Zewnetrzne powierzchnie przejscia zabezpieczy¢é masg ogniochronng warstwg o
grubosci 21mm. Na rury z tworzywa sztucznego zainstalowaé kotnierz ogniochronne. llos¢
segmentow kotnierze oraz klamer dostosowac do srednicy przewodu. Kotnierze stosowac po obu
strach przejscia.

-Brania budowlana

Nalezy wykonac:
- otwory pod przejscia instalacyjne w przegrodach
—  zabezpieczenia przebi¢ budowlanych wykonaé piankg poliuretanowg

-Brania elektryczna

Wykonac zasilenie dla nastepujgcych urzgdzen:
- rozdzielnia elektryczna kottowni

-Zestawienie materiatow

1. | Kociot wiszgcy kondensacyjny gazowy Qgrz=16,1-41,2kW wraz z | 1 kpl.
zestawem pompowym, zaworem bezpieczenstwa, zaworem
spustowym, zaworami odcinajgcymi, automatykg sterujgca
elementami montazowymi, dostosowany do gazu LPG
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2. | System kominowy typu rura w rurze 80/125 wraz z elementami 1 kpl.
montazowymi wraz z podstawg dachowg i daszkiem
3. | Zasobniki cieptej wody poj. 300litréw, izolacja z pianki PUR moc 1 kpl..
36kw
4. | Rozdzielacz kottowy DN125 (zasilanie/powrét), w wykonaniu 1 kpl.
warsztatowym wraz z izolacjg
gorna powierzchnia rozdzielacza zasilajgcego:
- G 1" - grzejniki mieszkanie
- G 1/2" - grzejniki OSP
- G 1" - zasobnik
- Rp 1/2" - termomanometr 0-120°C; 0-6bar, 2" radialny
dolna powierzchnia rozdzielacza zasilajgcego:
- G 14" - do sprzegta
gorna powierzchnia rozdzielacza powrotnego:
- G 1" - grzejniki mieszkanie
- G 1/2" - grzejniki OSP
- G 1" - zasobnik
- Rp 1/2" - odpowietrznik auto.
dolna powierzchnia rozdzielacza powrotnego:
- G 14" - do sprzegta
5. | Naczynie przeponowe typu NG50 prod. Reflex i zestawem 1 kpl.
przytgczeniowym SU %" lub rownowazny
6. | Sprzegto hydrauliczne 2,5m%h; kroéce 17, wraz z 1 kpl.
odpowietrznikiem automatycznym dnl15, zaworem do
spuszczania osadu dn15 oraz izolacjg termiczng
7. | Pompa obiegowa wraz z modutem przekaznikowym oraz 3 szt.
Srubunkami:
- V=0,24m3/h; H=2,09m
- V=0,83m3/h; H=5,58m
- V=0,73m3/h; H=2,12m
8. | Zawodr bezpieczenstwa typu SYR 1915 1/2” 2,5bar, wraz z 1 kpl.
nyplem mosieznym 5"
9. | Zawor trojdrozny obrotowy wraz z sitownikiem: 2 kpl.
- DN15; kv=1,63m?3/h
- DN25; kv=10m?/h
10. | Filtr siatkowy z gwintem wewnetrznym: 3 szt.
- dn20 — 1 szt.
- dn25 — 2 szt.
11. | Zawor odcinajgcy kulowy z gwintem wewnetrznym: 12 kpl.
- dnl5 -4 szt.
- dn25 — 8 szt.
12. | Licznik ciepta wraz ze ztgczkami, czujnikiem oraz izolacja: 3 szt.
- JS90 dn15 0,6m3/h — 1 szt.
- JS90 dn15 0,6m3h — 2 szt.
13. | Separator powietrza typ Spirovent 1” prod. Husty 1 szt.
14. | Zestaw do zmiekczenia/demineralizacji wody typ 3200 prod. 1 kpl.
Husty lub rwnowazny:
- z butlg jonowymienng 4 litry
- zmigkczenie 140001/1d°H; demineralizacja 50001/1d°H
- przytacza dn15
15. | Zawor do napetniania ztadu typ BA6630 prod. Husty lub 1 kpl.

rownowazny
- automatyczne napetnianie
- zawor zwroty BA
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- reduktor ci$nienia
- przytacza dn15

16.

Termomanometr 0-120°C; 0-6bar, 12", axialny oraz radialny

4 szt.

1.

17.

Odpowietrznik automatyczny dnl15

Rura stalowa ocynkowana z powtokg PP do potgczen
zaciskanych wraz z izolacjg i zawiesiami lub rownowazny
- 15x1,2mm — 0,8 mb.

- 18x1,2mm - 0,9 mb.

- 22x1,5mm - 0,4 mb.

- 28x1,5mm — 13,0 mb.

- 35x1,5mm — 2,4 mb.

1 szt.

17,5 mb.

Kolano stalowe ocynkowana z powtokg PP do potgczen
zaciskanych wraz z izolacjg lub rownowazny

- 15mm — 6 szt.

- 28mm — 17 szt.

- 35mm — 7 szt.

30 szt.

Trojnik stalowy ocynkowany z powtokg PP do potgczen
zaciskanych wraz z izolacjg lub rownowazny

- 18x18x18mm — 1 szt.

- 28x28x28mm — 1 szt.

- 35%x35x35mm — 2 szt.

4 szt.

Mufa stalowa ocynkowana z powtokg PP do potgczen
zaciskanych wraz z izolacjg, gwint wewnetrzny
- 35mm — 3 szt.

3 szt.

Redukcja stalowa ocynkowana z powtokg PP do potgczen
zaciskanych wraz z izolacjg, gwint wewnetrzny

- 22/15mm — 1 szt.

- 22/18mm — 2 szt.

- 35/22mm — 2 szt.

- 35/28mm — 4 szt.

- 42/22mm — 2 szt.

- 42/28mm — 4 szt.

15 szt.

Srubunek stalowy ocynkowany z powtokg PP do potgczen
zaciskanych wraz z izolacjg lub rownowazny
- 28mmx1” — 2 szt.

2 szt.

Ztgczka stalowa ocynkowana z powtokg PP do potgczen
zaciskanych wraz z izolacjg, gwint wewnetrzny

- 18mmx’2”" — 2 szt.

- 28mmx’2”" — 4 szt.

6 szt.

Ztgczka stalowa ocynkowana z powtokg PP do potgczen
zaciskanych wraz z izolacjg, gwint zewnetrzny

- 18mmx'2” — 7 szt.

- 18mmx34" -2 szt.

- 28mmx1” — 23 szt.

- 35mmx1%2”" — 4 szt.

- 42mmx1%.”" — 6 szt.

42 szt.

Tréjnik stalowy ocynkowany z powtokg PP do potgczen
zaciskanych wraz z izolacjg lub rownowazny, gwint wewnetrzny
na odejsciu

- 18x7/2"x18mm — 2 szt.

- 22X7/2"x22mm — 1 szt.

- 28X7/42"x28mm — 4 szt.

7 szt.
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INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

-Opis rozwigzania

Projekt zaktada wykonanie instalacji centralnego ogrzewania doprowadzajgcej ciepto do
odbiornikdw w postaci grzejnikéw stalowych. Parametr czynnika grzewczego — czysta woda - dla
instalacji to 70/50/20°C w funkcji temperatury zewnetrzne;.

W przypadku instalacji mieszkania na pietrze projekt przewiduje doprowadzenie instalaciji
do kréécdw pod stropem pom. garazowego.

-Zaloienia klimatyczne
Jak dla instalacji wentylacji mechanicznej.
-Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania

Wyliczono nastepujgcg moc grzewczg dla budynku biurowo-socjalnego:
—  obieg grzejnikowy (mieszkanie): 5 455 W mocy cieplnej
—  obieg grzejnikowy (OSP): 17 263 W mocy cieplnej

BG zejniki

Jako elementy grzejne pomieszczen zastosowano grzejnik stalowe ptytowe zaworowe
wiszgce dolnozasilane w kolorze biatym. Projektuje sie grzejniki typu dwu- i trzy rzedowe o
wysokosci 30, 60 i 90cm. Grzejniki sg grzejnikami typu V z wbudowanym zaworem
termostatycznym (wktadka zotta) z nastawg wstepng oraz zaworem termostatycznym.

Kazdy grzejnik wyposazy¢ w zawory odcinajgce podgrzejnikowe umozliwiajgcg odciecie
pojedynczego grzejnika. Projektuje sie grzejniki prawostronnie zasilane. Na wszystkich
grzejnikach zamontowac nalezy ponadto odpowietrzniki reczne.

BAmatura

W najwyzszych punktach instalacji projektuje sie automatyczne odpowietrzniki dn15.
Odpowietrznik montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Projektuje sie odpowietrzniki reczne
na grzejnikach.

B~ zewody instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje zrédta ciepta projektuje sie z rur i ksztattek wykonanych ze stali niestopowej
w technologii zaciskowej np. Geberit Mapress C-Stahl. w zakresie Srednic 15-35mm. Projektuje
sie rury z ptaszczem ochronnym z PP. Rury zabezpieczone sg przed korozjg poprzez
cynkowanie. Dopuszczalne temperatury pracy systemu od -30°C do 120°C. Dopuszczalne
cisnienie robocze w instalacji 12 bar.

Przewody z tgczy sie przy uzyciu ksztattek systemowych poprzez zaciskanie. Do zaciskania
przewodow z ksztattami nalezy uzywac przeznaczonych do tego celu zaciskarek. Czerwony
wskaznik zacisniecia znajdujgcy sie na wszystkich ksztattkach Geberit Mapress C-Stahl
zapewnia szybkie wykrycie niezacisnietych potgczen nawet przed przeprowadzeniem proby
ci$nieniowej. Ponadto umozliwia szybkg identyfikacje ztgczki dzieki czytelnie opisanej srednicy.
Wszystkie koncowki kielichowe na metalowych ksztattkach Geberit sg wyposazone w zaslepke
ochronng. Do czasu zacisniecia chroni ona ksztattki przed kurzem i zabrudzeniami.

Przewody nalezy prowadzi¢c z wykorzystaniem atestowanych zawiesi i obejm
z przektadkami (w postaci podpér statych i ruchomych), ktére w potgczeniu z projektowanymi
naturalnymi zatamaniami tras, zapewnig kompensacje. Stosowaé¢ obejmuj aluminiowe
termoizolacyjne typu Armafix AF.

-Izolacje termiczne

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢ termicznie poprzez
prefabrykowane otuliny z wetny mineralnej w osnowie z folig aluminiowg lub réwnowazne.
Przewiduje sie izolacje o grubosciach w zaleznosci od srednicy izolowanego przewodu, zgodnie
z WT2014:

- Przewody o srednicy do 22mm - > izolacja grubosci 20mm
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- Przewody o srednicy od 22 do 35mm - > izolacja grubosci 30mm
- Przewody o srednicy od 35 do 100mm - > réwna Srednicy wewnetrznej rury
Izolacje kolan wykona¢ poprzez zgiecie otuliny, natomiast pozostate ksztattki izolowac
poprzez odpowiednie docinanie otulin i zabezpieczenie potgczen tasmg aluminiowg
samoprzylepng. Otuliny uktadac tak by szczelnie dolegaty do obejm termoizolacyjnych.

-Préba cisnieniowa

Cisnienie probne w instalacji centralnego ogrzewania powinno by¢ dostosowane do
cisnienia roboczego. Wartosc cisnienia probnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary niz cisnienie
robocze, lecz wynosi¢ nie mniej niz 4 bary. Instalacje pracowac¢ bedzie w uktadzie zamknietym.
Probe nalezy wykonac¢ przed zakryciem przewoddédw w bruzdach, szlichtach i kanatach pod
posadzkowych.

-Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody w instalacji centralnego ogrzewania bez wzgledu na sposob ich prowadzenia
(na wierzchu, w bruzdach) nie wymagajg specjalnego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Iz atozenia branzowa

-Zabezpieczenie ppoz.

Na wszystkich przejsciach przez przegrody pozarowe nalezy wykonac¢ zabezpieczenia.
Przebicie pod przejscie pozarowe nalezy wypetnic ptytami z niepalnej wetny mineralnej o gestosci
>150kg/m3. Zewnetrzne powierzchnie przejScia zabezpieczy¢ masg ogniochronng warstwg o
grubosci 21mm. Na rury z tworzywa sztucznego zainstalowacC kotnierz ogniochronne. llos¢
segmentow kotnierze oraz klamer dostosowac do srednicy przewodu. Kotnierze stosowaé po obu
strach przejscia.

B anza budowlana

Nalezy wykonac:
—  otwory pod przejscia instalacyjne w przegrodach
—  zabezpieczenia przebi¢ budowlanych wykonac¢ piankg poliuretanowg

-Zestawienie materiatow

1. | Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy typu CN22-KV2-30 wraz z 2 szt.
zaworem termostatycznym oraz gtowicg, zaworami
przytgczeniowymi, odpowietrznikami recznymi, elementami
montazowymi w kolorze biatym, prawozasilane lub rownowazny:
- 0,40m — 2 szt.

2. | Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy typu CN22-KV2-60 wraz z
zaworem termostatycznym oraz gtowicg, zaworami
przytgczeniowymi, odpowietrznikami recznymi, elementami
montazowymi w kolorze biatym, prawozasilane lub rownowazny:

-0,40 — 1 szt.
- 0,52 — 3 szt.
- 0,60 — 1 szt.
- 0,80 — 4 szt.
- 1,00 — 5 szt.
-1,20 — 4 szt.

3. | Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy typu CN33-KV2-90 wraz z 1 szt.
zaworem termostatycznym oraz gtowicg, zaworami
przytaczeniowymi, odpowietrznikami recznymi, elementami
montazowymi w kolorze biatym, prawozasilane lub rownowazny:
- 0,40 — 1 szt.

4. | Odpowietrzniki automatyczne dnl5 3 szt.

16



1. | Rura stalowa ocynkowana z powtokg PP do potgczen 259,2 mb.
zaciskanych wraz z izolacjg i zawiesiami lub rownowazny
- 15x1,2mm - 170,3 mb.

- 18x1,2mm - 58,8 mb.

- 22x1,5mm — 9,3 mb.

- 28x1,5mm - 20,8 mb.

2. | Kolano stalowe ocynkowana z powtokg PP do potgczen 189 szt.
zaciskanych wraz z izolacjg lub rownowazny
- 15mm — 133 szt.

- 18mm — 32 szt.
- 28mm — 8 szt.
- 35mm — 16 szt.
3. | Trgjnik stalowy ocynkowany z powtokg PP do potgczen 42 szt.

zaciskanych wraz z izolacjg lub rownowazny
- 15x15x15mm — 24 szt.

- 18x15x18mm — 12 szt.

- 18x22x18mm — 2 szt.

- 28x28x28mm — 4 szt.

4. | Mufa stalowa ocynkowana z powtokg PP do potgczen 10 szt.
zaciskanych wraz z izolacjg, gwint wewnetrzny
- 15mm — 8 szt.

- 15mm — 2 szt.

5. | Redukcja stalowa ocynkowana z powtokg PP do potgczen 8 szt.
zaciskanych wraz z izolacjg, gwint wewnetrzny
- 18/15mm — 5 szt.

- 22/15mm — 1 szt.

- 28/22mm — 2 szt.

6. | Zlaczka stalowa ocynkowana z powtokg PP do potgczen 7 szt.
zaciskanych wraz z izolacjg, gwint zewnetrzny
- 15mmx’2”" — 3 szt.

- 18mmx’2”" — 2 szt.

- 28mmx1” — 2 szt.

Il NSTALACIA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA

-Opis rozwigzania

Projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej wraz z cyrkulacja. Zrédtem wody zimnej bedzie
podposadzkowa instalacja wodociggowa zasilana z instalacji zewnetrzne;.

Zrodtem wody cieptej dla czesci budynku zajmowanej przez OSP bedzie zasobnik
pojemnosciowy zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni, dla mieszkania natomiast
pojemnosciowy cisnieniowy elektryczny podgrzewacz wody. Przygotowania cieptej wody w
zasobniku bedzie odbywato sie z Zrodta ciepta — kociot gazowy. Usprawnieniem dla instalacji
wody cieptej dla OSP bedzie instalacja cyrkulacyjna wyposazona w zawory regulacyjne
termostatyczne

-Zestawy wodomierzowy - podlicznik

W budynku projektuje sie dwa zestaw wodomierzowy osobna dla OSP i mieszkania. Pomiar
zuzycia wody ma sie odby¢ poprzez wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny dnl5 o
przeptywie 2,5m%h dla mieszkania oraz dn20 o przeptywie 4,0 m3h dla czesci OSP. Za
i przed wodomierzem projektuje sie zawory odcinajgce. Rowniez za wodomierzem projektuje sie
filtr siatkowy oraz zawér antyskazeniowy.
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P zygotowanie cieptej wody

W celu przegotowania cieptej wody dla czeéci zajmowanej przez OSP projektuje sie
zasobniki pojemnosciowy stojgcy o poj. 300 litrow. Projektuje sie zbiornik zabezpieczony
termicznie piankg PUR. Zasobnik zabezpieczono naczyniem przeponowym wiszgcym o poj. 18 /
10bar w kolorze niebieskim zainstalowanym w poblizu zbiornikbw na zasilaniu wodg zimng
zasobnika zestawem przytgczeniowym. Zbiorniki zabezpieczone sg przed wzrostem cisnienia
zaworem bezpieczenstwa typ dn15/6bar instalowany na rurze do naczynia przeponowego. Na
doprowadzeniu zimnej wody do zasobnika zainstalowac klape zwrotna.

W celu przegotowania cieptej wody dla mieszkania na pietrze projektuje pojemnosciowy
ciSnieniowy elektryczny wiszacy podgrzewacz cieptej wody o poj. 100 litréw instalowany w
pomieszczeniu kottowni. Przewiduje sie montaz podgrzewacza cisnieniowego zabezpieczonego
grupg bezpieczenstwa chronigcg podgrzewacz pod nadmiarem cisnieniem.

-Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody

Projektuje sie zabezpieczenie przeciwdziatajgce wtornemu skazeniu wody w postaci zaworu
antyskazeniowego z rodziny EA dn20 dla mieszkania na pietrze i dn25 dla czesci zajmowanej
przez OSP.

-Cyrkulacja wody cieptej

Projektuje sie instalacje cyrkulacji wody cieptej dla czesci zajmowanej przez OPS opartg o
pompy cyrkulacyjng. Obieg cyrkulacyjny projektuje sie jako regulowany z wykorzystaniem
zaworow termostatycznych. Zadaniem zaworow jest odpowiednie dopasowanie przeptywow na
poszczegoblnych gateziach instalacji.

-U rzadzenia i armatura

Zaprojektowano nastepujgce elementy:
= urzadzania:
wodomierz jednostrumieniowy DN15 2,5m3h
—  wodomierz jednostrumieniowy DN20 4,0m3/h
zasobnik pojemnosciowy monowalentny o poj. 300 liréw
- pojemnosciowe elektryczne podgrzewacze wody wraz z grupg bezpieczenstwa
— naczynie przeponowe 18 litrow
Zaprojektowano nastepujgce armature:
= baterie (wg. projektu architektury)
= zawory:
—  zawor antyskazeniowy z rodziny EA dn20 i dn25
—  zawory odcinajgce kulowe
—  klapy zwrotne przy zasobniku
czerpalne
Armature na przewodach nalezy instalowac tak, zeby kierunek przeptywu wody w instalacji
byt zgodny z oznaczeniem kierunku na armaturze.

P zewody instalacji wodociagowej

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur jednolitych SDR6 (tmax.rob.=60°C/10bar) o
$rednicy 16mm oraz rur jednolitych SDR11 (tmax rob = 60°C / 1,0 MPa) w zakresie $rednic 20-
40mm lub rébwnowazne.

Instalacje wody cieptej nalezy wykona¢ z rur jednolitych SDR6 (tmax.rob.=60°C/10bar) o
Srednicy 16mm, rur zespolonych stabilizowanych warstwg z wtdkna szklanego SDR7,4 (tmax rob
=60°C /1,0 MPa) w zakresie $rednic 20-32mm lub réwnowazne.

Instalacje cyrkulacji wody cieptej nalezy wykona¢ z rur jednolitych SDR6
(tmax.rob.=60°C/10bar) o srednicy 16mm.

Przewody taczy sie przez zgrzewanie, zgrzewarkami recznymi lub stacjonarnymi.
Wymagana temperatura zgrzewarki 260°C. Kontrolowa¢ czas nagrzewu, ktory jest tym diuzszy
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im wyzsza Srednica rury. Ciecie wykonac¢ z zastosowaniem nozyc lub obcinakéw krgzkowych,
dbajgc o prostopadtg ptaszczyzne ciecia.

Przewody nalezy prowadzic z wykorzystaniem atestowanych zawiesi i obejm z
przektadkami (w postaci podpdr statych i ruchomych), ktére w potgczniu z projektowanymi
naturalnymi zatamaniami tras, zapewnig kompensacje. Przewody winny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawcze;.

-Izolacje termiczne

Przewody instalacji kotowej nalezy zaizolowac¢ termicznie poprzez prefabrykowane otuliny
z welny mineralnej w osnowie z folig aluminiowg lub rownowazne. Przewiduje sie izolacje o
grubosciach w zaleznosci od $rednicy izolowanego przewodu, zgodnie z WT2014:
- Przewody o srednicy do 22mm - > izolacja grubosci 20mm
- Przewody o srednicy od 22 do 35mm - > izolacja grubosci 30mm
- Przewody o srednicy od 35 do 100mm - > rowna Srednicy wewnetrznej rury
Dla przewodow prowadzonych w przegrodach grubosci izolacji jak dla instalacji
prowadzonych nie w przegrodach.
Izolacje kolan wykonaé poprzez zgiecie otuliny, natomiast pozostate ksztaftki izolowac
poprzez odpowiednie docinanie otulin i zabezpieczenie potgczen tasmg aluminiowg
samoprzylepna.

-Badanie szczelnosci

Wszystkie przewody nalezy przed zakryciem poddacC probie cisnieniowej. Przed
rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne jest odigczenie dodatkowych urzgdzen instalacji,
ktére mogg ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia w
najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01
MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyc.

Cisnienie probne podnies¢ do 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas proby
wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$S¢ do pierwotnej wartosci
w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢
0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtéwng. W
tym czasie cisSnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spasé¢ wiecej niz 0,02 MPa.
Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych
potgczen.

I Wytyczne branzowe

-Zabezpieczenie ppoz.

Na wszystkich przejsciach przez przegrody pozarowe nalezy wykonac¢ zabezpieczenia.
Przebicie pod przejscie pozarowe nalezy wypetnic¢ ptytami z niepalnej wetny mineralnej o gestosci
>150kg/m3. Zewnetrzne powierzchnie przejScia zabezpieczy¢ masg ogniochronng warstwg o
grubosci 21mm. Na rury z tworzywa sztucznego zainstalowacC kotnierz ogniochronne. llosé
segmentow kotnierze oraz klamer dostosowac do srednicy przewodu. Kotnierze stosowaé po obu
strach przejscia.

B ranza budowlana

Nalezy wykonac:
— otwory pod przejscia instalacyjne w przegrodach
—  zabezpieczenia przebi¢ budowlanych wykonac piankg poliuretanowg

G anza elektryczna

Wykona¢ zasilenie dla nastepujgcych urzadzen:
—  pompy cyrkulacyjne

I zestawienie materiatow
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Zestaw wodomierzowy mieszkania:
- zawor odcinajgcy dn20
- wodomierz jednostrumieniowy dnl5
typu JS-M-2,5 prod. Apator montowany na konsoli
- zawor odcinajgcy dn20
- zawor antyskazeniowy dn20 EA291NF prod. Socla
- filtr siatkowy dn20
- zawor odcinajgcy dn20

1 kpl.

Zestaw wodomierzowy OSP:
- zawor odcinajgcy dn25
- wodomierz jednostrumieniowy dn20
typu JS-M-4,0 prod. Apator montowany na konsoli
- zawor odcinajgcy dn25
- zawor antyskazeniowy dn25 EA291NF prod. Socla
- filtr siatkowy dn25
- zawor odcinajgcy dn25

1 kpl.

Pojemnosciowy cisnieniowy elektryczny wiszgcy podgrzewacz
wody o poj. 100litréw wraz z grupg bezpieczenstwa

- zasilanie: ~3/400V/6kW

- zasilanie podane na L1, L2iL3

- mostek na zworce 8-9

1 kpl.

Naczynie przeponowe do wody poj. 18 litrow 6bar

1 szt.

Zawor bezpieczenstwa dn15 6ba

1 szt.

ook

Pompa cyrkulacyjna cieptej wody wraz z przekaznikiem i
Srubunkami

1 kpl.

~

Zawory odcinajgce kulowe DN20

4 szt.

Zawory odcinajgce kulowe DN25

5 szt.

©|®

Klapa zwrotna DN20

1 szt.

rownowazny
- 16x2,7mm — 107,0 mb.

1. Miska ustepowa ceramiczna wiszgca wraz ze stelazem, 1 szt.
przyciskiem

2. Miska ustepowa ceramiczna wiszgca wraz ze stelazem, 1 szt.
przyciskiem dla niepetnosprawnych

3. Pisuar ceramiczny wiszacy wraz ze stelazem, syfonem , 1 szt.
przyciskiem

4. Umywalka ceramiczna 45cm wiszgca wraz ze syfonem 4 szt.
butelkowym, baterig umywalkowg stojgca, wezykami
elastycznymi oraz zaworkami

5. Umywalka ceramiczna 55cm wiszgca wraz ze syfonem 1 szt.
butelkowym, baterig umywalkowg stojacg, wezykami
elastycznymi oraz zaworkami dla niepetnosprawnych

6. Umywalka nierdzewna 45cm wiszgca wraz ze syfonem 1 szt.
butelkowym, baterig Scienna

7. Zlewozmywak dwukomorowy wraz z syfonem butelkowym, 2 szt.
baterig zlewozmywakowg, wezykami elastycznymi oraz
zaworkami

8. Brodzik gospodarczy wraz z baterig wannowg $cienna z 1 szt.
natryskiem

9. Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza Dn15 1 szt.

1. Rura jednowarstwowa SDRG6 wraz z izolacjg i zawiesiami lub 107,0 mb.
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Rura jednowarstwowa SDR11 wraz z izolacjg i zawiesiami lub
rébwnowazny

- 20x1,9mm — 22,8 mb.

- 25x2,3mm — 4,5 mb.

- 32x2,9mm — 5,9 mb.

- 40x3,7mm — 25,1 mb.

58,3 mb.

Rura zespolona SDRY7,4 stabilizowana warstwg z widékna
szklanego w wraz z izolacjg i zawiesiami lub rownowazny
- 20x2,8mm — 21,8 mb.

- 25x3,5mm — 4,6 mb.

- 32x4,4mm — 19,9 mb.

46,3 mb.

Kolano w technologii zgrzewanej wraz z izolacjg
- 16mm — 81 szt.

- 20mm — 27 szt.

- 25mm — 7 szt.

- 32mm — 16 szt.

- 40mm — 17 szt.

148 szt.

Trojnik w technologii zgrzewanej wraz z izolacjg
- 16x16x16mm — 11 szt.
- 20x16x16mm — 8 szt.
- 20x16x20mm — 1 szt.
- 25x20x20mm — 1 szt.
- 25x25x25mm — 2 szt.
- 32x16x32mm — 1 szt.
- 32x20x32mm — 1 szt.
- 32x25x25mm — 1 szt.
- 32x25x32mm — 1 szt.
- 32x32x32mm — 3 szt.
- 40x20x40mm — 3 szt.
- 40x40x40mm — 5 szt.

38 szt.

Redukcja w technologii zgrzewanej wraz z izolacjg
- 20/16mm — 6 szt.

- 25/16mm — 2 szt.

- 32/20mm — 6 szt.

- 32/25mm — 3 szt.

- 40/20mm — 3 szt.

- 40/32mm — 2 szt.

Mufy w technologii zgrzewanej wraz z izolacjg
- 16mm — 3 szt.

- 20mm — 6 szt.

- 32mm — 2 szt.

22 szt.

11 szt.

Ztgczka w technologii zgrzewanej wraz z izolacjg, gwint
wewnetrzny

- 16mmx’2" — 1 szt.

- 20mmx’2” — 1 szt.

- 25mmx1” — 3 szt.

5 szt.

Ztgczka w technologii zgrzewanej wraz z izolacjg, gwint
zewnetrzny

- 16mmx’2”" — 1 szt.

- 20mmx’2”" — 3 szt.

- 20mmx3%.” — 4 szt.

- 25mmx%” — 7 szt.

- 32mmx1” — 7 szt.

- 40mmx1” — 7 szt.

29 szt.
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10. | Kolano scienne w technologii zgrzewanej wraz z izolacjg, gwint | 24 szt.
wewnetrzny

- 16mmx’2”" — 19 szt.
- 20mmx’2” — 1 szt.
- 25mmx’2”" — 4 szt.

IINSTALACJA WODOCIAGOWA PODPOSADZKOWA

-Opis rozwigzania

Projektuje sig¢ instalacje wodociggowg podposadzkowq zasilajgcy instalacje wewnetrzng
wody. Zrodtem wody dla instalacji podposadzkowej bedzie przebudowane przytgcze wody.
Instalacja ta bedzie prowadzona w czesci podpiwniczonej budynku.

P zewody instalacji wodociggowej podposadzkowej

Instalacje wodociggowa wewnetrzng podposadzkowg projektuje sie z rur PE100 SDR17
PN10.

-chzenie przewodoéw

Przewody tgczy¢ przez zastosowanie ksztattek do zgrzewania doczotowego lub ksztattek
do zgrzewania elektrooporowego. Przygotowanie rur i ksztattek do potgczenia, czas zgrzewania,
napiecie oraz czas stygniecia dostosowaé do Srednicy zgrzewanej rury oraz wytycznych
producenta.

P rowadzenie przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ pod poziomem posadzki w otulinie piaskowej.

Przewody uktada¢c na 10 cm warstwie piasku pozbawionej kamieni o $rednicy
przekraczajgcej 20mm. Utozona luzno podsypka bez ubijania powinna zapewni¢ prawidtowe
podparcie dla rury. Rure obsypaé piaskiem warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm ponad
gorng powierzchnie rury. Pozostatg czesS¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym w warstwach
20cm ubijajgc i stabilizujgc jednoczesnie urzgdzeniem mechanicznym.

-Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych

PrzejScia przez fundamenty budynkow wykonac jako szczelne z wykorzystaniem rur
ochronnych PCV. Rury ochronne nalezy osadzi¢ w fundamencie lub $ciennie fundamentowe;j
podczas prac betoniarskich lub osadzi¢ w wywierconym otworze w gotowym fundamencie.
Osadzanie rur ostonowych w fundamencie wykona¢ z wykorzystaniem uszczelniajgcego
poliuretanowego kitu peczniejacego w kontakcie z wodg. Do sztywno osadzonej rury ostonowej
wprowadzi¢ przewod PE prowadzony w ptozach centrujgcych. Przestrzen pomiedzy rurg
ostonowg a rurg PE zabezpieczy¢ po obu stronach jednosktadnikowym kitem trwale elastycznym
na bazie poliuretanu o wysokiej odpornosci mechanicznej. Grubos¢ zabezpieczenia nie mniejsze
niz 2cm.

IlliBadanie szczelnosci

Wszystkie przewody nalezy przed zakryciem poddacC probie cisnieniowej. Przed
rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odigczenie dodatkowych urzgdzenh instalaciji,
ktére moga ulec uszkodzeniu lub zaktécié przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia w
najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01
MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyc.

Cisnienie probne podnies¢ do 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas préby
wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci
w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢
0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtéwng. W
tym czasie cisnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spasé wiecej niz 0,02 MPa.
Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych
potgczen.
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IWytyczne branzowe
-Brania budowlana

Nalezy wykonac:
—  otwory pod przejscia instalacyjne w przegrodach
— przejscia przez ptyte posadzki zabezpieczyc¢ silikonem trwale elastycznym

-Zestawienie materiatow

1. Rura PE100 PN10 SDR17 40x3,8mm niebieska 4,00 mb.
2. Kolano do zgrzewania elektrooporowego 40mm/90° 2 Szt.
3. Kolano do zgrzewania elektrooporowego 25mm/90° 1 szt.
4. Tréjnik do zgrzewania elektrooporowego 40/32mm 1 szt.
5. Mufa do zgrzewania elektrooporowego 25mm 2 szt.
6. Mufa do zgrzewania elektrooporowego 32mm 2 szt.
7. Redukcja PE 40/25 1 szt.
8. Ztgczka do zgrzewania elektrooporowego 25mm/%.” GW 1 szt.
9. Ztgczka do zgrzewania elektrooporowego 32mm/1” GW 1 szt.
10. | Rura ostonowa PCV110, I=500mm 2 szt.

I NSTALACJIA KANALIZACYJNA SANITARNA WEWNETRZNA

-Opis rozwigzania

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej grawitacyjnej odprowadzajgce;j
Scieki socjalno-bytowe. Przewiduje sie montaz pionow kanalizacyjnych do ktérych podpiete
zostang poszczegdlne urzadzenia. Scieki w piondw bedg odprowadzane systemem kanalizacji
podposadzkowej ktora odprowadzi scieki do odpowiedniej studni instalacji zewnetrznej
kanalizacyjne,;.

Pionu w kottowni nalezy dostosowac do instalacji w mieszkaniu na pietrze.

-Przeplyw obliczeniowy

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego w instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wg. PN-EN
12056-2.

-Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykonac rur i ksztattek o srednicy 50, 110 mm kielichowe
z PVC.

P rowadzenie przewodéw i ich mocowanie

Przewody nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych. Instalacje wykonac¢ w catosci jako
krytg. W miejscach gdzie nie mozna wykonac bruzd pod przewody w elementach konstrukcyjnych
nalezy je zabudowac ptytami g-k.

Dopuszcza sie prowadzenie ich po $cianach zewnetrznych pod warunkiem
zabezpieczenia przed zamarzaniem. Ponadto prowadzenie przewodow powinno by¢ zgodne z
zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Przewody kanalizacyjne uktada¢ nalezy kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu sciekow. Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze wyzszej od 0°C.
Przewodow kanalizacyjnych nie wolno prowadzi¢ nad przewodami wody zimnej i cieptej, gazu ,
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodu
PCV od przewoddéw cieplnych wynosi 0,1m. mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje. Izolacje termiczng nalezy wykonac
réwniez wtedy gdy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta moze spowodowacC podwyzszenie
temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw po
Scianach albo w bruzdach Ilub kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania
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zapewniajgcego swobodne wydtuzenie przewodow. W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne
przechodzg przez $ciany i stropy pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym
stale stan plastyczny. Podejscia do urzgdzen sanitarnych i wpustéw podtogowych mogg byé
prowadzone oddzielnie lub mogg taczy¢ sie dla kilku urzgdzen, pod warunkiem utrzymania
szczelnosci zamknieé wodnych. Srednica czeséci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na
catej wysokosci i nie powinna by¢ mniejsza od najwigkszej Srednicy podejscia do tego pionu.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm.
Powinny one mocowaé¢ przewody pod kielichami. Maksymalne rozstawy uchwytow dla
przewodow poziomych wynoszg: 50-110 rozstaw co 1,0 m, dla przewodow powyzej 110 rozstaw
co 1,25m. Na przewodach pionowych nalezy zastosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed dociskiem. Wszystkie
elementy przewodow spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie. Odgatezienia przewodow
odptywowych powinny by¢ wykonywane przy pomocy trojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym
niz 45°.

Bl 20! acja instalacji kanalizacyjnej

Projektuje sie izolacje termiczng i akustyczng pionéw w postaci izolacji otulinami. Obudowy
pionow kanalizacyjnych zaizolowac termicznie wetng mineralng.

-Montai syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe mozna tgczyé z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek
kolanowych i ztgczek przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wiozyc
manszete. Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym
wsung¢ w $rodek rure odptywowg syfonu. Zastosowaé syfony zgodnie z zestawieniem
materiatébw, butelkowe pod umywalkami i kabinami prysznicowymi oraz tradycyjne dla
zlewozmywakoéw. Projektuje sie wpusty i odwodnienia liniowe wyposazone w syfony.

Hl\Ventylowanie instalacji kanalizacyjnej

W celu zapewnienia popranego dziatania instalacji kanalizacyjnej przewiduje sie montaz
wywiewek kanalizacyjnych zamontowanych na pionach oraz zaworow wentylacyjnych. Doktadna
lokalizacja wg. czesci rysunkowej.

IlliBadanie szczelnosci

Nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci podejs¢ i przewody spustowych(piony) instalacji
kanalizacyjnej wewnetrznej w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

-Wytyczne branzowe
-Zabezpieczenie ppoz.

Na wszystkich przejsciach przez przegrody pozarowe nalezy wykonac¢ zabezpieczenia.
Przebicie pod przejscie pozarowe nalezy wypetnic ptytami z niepalnej wetny mineralnej o gestosci
>150kg/m3. Zewnetrzne powierzchnie przejscia zabezpieczy¢é masg ogniochronng warstwg o
grubosci 21mm. Na rury z tworzywa sztucznego zainstalowac¢ kotnierz ogniochronne. llos¢
segmentow kotnierze oraz klamer dostosowac do srednicy przewodu. Kotnierze stosowac po obu
strach przejscia.

B ranza budowlana

Nalezy wykonac:
- otwory pod przejscia instalacyjne w przegrodach
—  zabezpieczenia przebi¢ budowlanych wykonaé piankg poliuretanowg

-Zestawienie materiatow

1. Wpust podtogowy dn50 1 szt.
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Zestawienie przyborow w zestawieniu instalacji wod

1. Rura kanalizacyjna PCV 50mm, I=250m wraz z zawiesiami 11 szt.
2. Rura kanalizacyjna PCV 50mm, |=315m wraz z zawiesiami 2 szt.
3. Rura kanalizacyjna PCV 50mm, |=500m wraz z zawiesiami 13 szt.
4. Rura kanalizacyjna PCV 50mm, I=1000m wraz z zawiesiami 9 szt.
5. Rura kanalizacyjna PCV 50mm, |=2000m wraz z zawiesiami 5 szt.
6. Rura kanalizacyjna PCV 110mm, [=250m wraz z izolacjq i

zawiesiami 9 szt.
7. Rura kanalizacyjna PCV 110mm, [=315m wraz z izolacjq i

zawiesiami 2 szt.
8. Rura kanalizacyjna PCV 110mm, I=500m wraz z izolacjqg i

zawiesiami 3 szt.
9. Rura kanalizacyjna PCV 110mm, [=1000m wraz z izolacjq i 3 szt.

zawiesiami
10. | Rura kanalizacyjna PCV 110mm, 1=2000m wraz z izolacjg i 7 szt.

zawiesiami
11. | Kolano kanalizacyjne PCV 50/45° 17 szt.
12. | Kolano kanalizacyjne PCV 50/87,5° 20 szt.
13. | Kolano kanalizacyjne PCV 110/87,5° 2 szt.
14. | Tréjnik kanalizacyjny PCV 50/50/45° 5 szt.
15. | Tréjnik kanalizacyjny PCV 50/50/87,5° 3 szt.
16. | Trdjnik kanalizacyjny PCV 110/50/87,5° 7 szt.
17. | Tréjnik kanalizacyjny PCV 110/110/87,5° 2 szt.
18. | Redukcja kanalizacyjna PCV 50/110 1 szt.
19. | Czyszczak kanalizacyjny PCV 110 5 szt.
20. | Zawor wentylacyjny kanalizacyjny PCV 50 1 szt.
21. | Zawor wentylacyjny kanalizacyjny PCV 110 2 szt.
22. | Wywiewka kanalizacyjna PCV 110 2 szt.

B NSTALACJIA KANALIZACYJINA SANITARNA PODPOSADZKOWA

-Opis rozwigzania

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej grawitacyjnej. Do instalacji
zostang wigczone piony kanalizacyjne sanitarne. Zadaniem instalacji bedzie odprowadzenie
Sciekéw do odpowiedniej studni instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej sanitarnej.

Instalacja ta bedzie prowadzona w czesci podpiwniczonej budynku oraz pod projektowang
posadzka.

-Przeplyw obliczeniowy

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego w instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wg. PN-EN
12056-2.

-Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

Dla instalacji podposadzkowej projektuje sie rury i ksztattki o srednicy 110, 160 PVC-U z
uszczelka, Lite — rury ze $cianka litg (zgodne z normg PN-EN 1401:1999) KLASA S (SDR 34; SN
8).

It aczenie przewodéw

Potaczenia rur PVC-U wykona¢ jako wciskane z elementami kielichowymi i uszczelkami.
Bosy koniec rury posmarowaé srodkiem poslizgowym na bazie sylikonu, a nastepnie wprowadzi¢
go do kielicha. Potgczenie wykonac tak by zapewni¢ 10mm kompensacje.
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P rowadzenie przewodéw i ich mocowanie

Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktorych temperatura nie
spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu
podtogi do powierzchni rury wynosita minimum 0,5m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce z piasku, ktérej grubos¢ wynosi¢ powinna
15cm.

-Badanie szczelnosci

Nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej przez
ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.
IllWytyczne branzowe
-Brania budowlana
Nalezy wykonac:

—  otwory pod przejscia instalacyjne w przegrodach
- przejscia przez ptyte posadzki zabezpieczyc¢ silikonem trwale elastycznym

-Zestawienie materiatow

| Zestawienie urzadzen i przyborow instalacji podposadzkowej sanitarnej |
Wpust podtogowy dn110 pionowy wraz z syfonem
| Zestawienie rur i ksztattek instalacji podposadzkowej sanitarnej |

1. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 110mm, 1=500m 5 szt.
2. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 110mm, |=1000m 5 szt.
3. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 110mm, |=2000m 5 szt.
4, Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 160mm, 1=1000m 2 szt.
5. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 160mm, |=2000m 3 szt.
6. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 160mm, 1=3000m 7 szt.
7. Kolano kanalizacyjne PCV-U SN8 110/45° 26 szt.
8. Kolano kanalizacyjne PCV-U SN8 110/87° 1 szt.
9. Kolano kanalizacyjne PCV-U SN8 160/45° 6 szt.
9. Tréjnik kanalizacyjny PCV-U SN8 110/110/45° 4 szt.
10. | Redukcja kanalizacyjna PCV-U SN8 160/110 3 szt.
11. | Rura ostonowa 200mm, I=750mm 3 szt.
12. | Rura ostonowa 200mm, [=500mm 3 szt.

IINSTALACJA WEWNETRZNA GAZU PLYNNEGO

-Opis rozwigzania

Projektuje sie instalacje wewnetrzng gazu zasilajgcg odbiornik gazem ptynnym w postaci
kottowni gazowej kondensacyjnej. Projekt nie obejmuje instalacji pozabudynkowej, ktéra to objeta
jest odrebnym opracowaniem.

Iz 6dto gazu

Zrodtem gazu dla przedmiotowe] instalacji jest bezposrednio podziemna zewnetrzna
instalacja gazowa, natomiast posrednio zbiornik na gaz ptynny zlokalizowany w obrebie dziafki.
Zbiornik gazu ptynnego objety jest odrebnym opracowaniem.

Ilsystem aktywnego bezpieczenstwa gazowego

Ze wzgledu na moc zainstalowanych urzgdzen w pomieszczeniu z kottem nie przewidziano
montaz aktywnego systemu gazowego.
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Il zewody, ich prowadzenie oraz zabezpieczenie

Doprowadzenie przewodéw gazowych do projektowanych urzgdzen wykona¢ z rur
stalowych wg PN EN 10208-1+AC tgczonych przez spawanie. Na podtgczeniu do urzgdzen
nalezy zamontowac¢ zawor kulowy odcinajgcy mufowy do gazu oraz filtr siatkowy. Palniki gazowe
nalezy taczyc¢ z instalacjg gazu zgodnie z DTR-ka.

Gazowe przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku urzgdzen
gazowych. Przewody prowadzi¢ na Scianach i pod stropem z przeswitem 2-3 cm. Instalacje
wykonac¢ zgodnie ze schematem instalacji gazowej. Przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych wykonanych z odcinkéw PE. Przejscia przez sciane
zewnetrzng uszczelni¢ dobrze masg ognioodporng.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ pod stropem:

—  w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewodow instalacyjnych,

—  w odlegtosci co najmniej 0,02m w przypadku krzyzowania sie z innymi przewodami.

—  wodlegtosci 15 cm nad przewodami elektrycznymi, wodociggowymi i kanalizacyjnymi

—  wodlegtosci 15 cm pod przewodami c.o.

— wodlegtosci 10 cm od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej

—  w odlegtosci 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych (wytgcznikow, bezpiecznikow
gniazd wtykowych itp.) jezeli nie sg umieszczone we wnekach i oddzielone od siebie
przegrodg z materiatow niepalnych

Wszystkie elementy instalacyjne niezabezpieczone fabrycznie nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie przez pomalowanie. Powierzchnie przeznaczone do pomalowania winny byc¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami PN-70/H-97050,51 i 52. Przewidziano tréjstopniowe
oczyszczanie powierzchni przez usuniecie nieréwnosci, odttuszczenie, czyszczenie. Przy
malowaniu na miejscu montazu przewiduje sie oczyszczenie pow. do 3-go stopnia czystosci.

Malowanie powinno sie odbywaé przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow BHP i p.poz..
Elementy instalacji malowa¢ dwukrotnie farbg podkfadowg antykorozyjng-tlenkowg (minig), a
nastepnie dwukrotnie emalig ftalowg nawierzchniowg ogdlnego stosowania w kolorze zéttym.
Farby nalezy naktada¢ pedzlem. Miedzy naktadaniem kolejnych warstw zachowa¢ minimum 48-
godzinng przerwe. Nie wyklucza sie zastosowania do malowania innych rownorzednych
zestawoOw malarskich, spetniajgcych wymagania ochrony antykorozyjnej.

-Préby i odbiory instalacji gazowe;j.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonac¢ proby szczelnosci powietrzem na cisnienie
50 kPa. W ciggu 30 minut trwania préby manometr nie powinien wykazywac¢ spadku cisnienia.
Jezeli trzykrotna proba da wynik negatywny to instalacje nalezy zdemontowac i wykona¢ na
nowo. Badanie szczelnosci potgczen (kurkéw itp.) nalezy wykona¢ przez powlekanie potgczen
wodg mydlang. Wszystkie nieszczelnosci nalezy w tym przypadku usungC poprzez
rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie.

Odbidr instalacji gazowej moze byé przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob
szczelnosci instalacji dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbidr instalacii
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem z uwzglednieniem ewentualnych zmian
w/g zapiséw w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestow i certyfikatow urzgdzen gazowych oraz
protokotdow wykonania prob i badan (préby szczelnosci, odpowietrzania i napetniania instalacji
gazem, badan urzadzen i zespotéw stanowigcych czesé urzgdzen gazowych zasilanych prgdem
elektrycznym o napieciu wyzszym niz bezpieczne oraz kontroli urzgdzen zabezpieczajgcych,
redukcyjnych i regulacyjnych).

-Odpowietrzenie | zagazowanie instalacji gazowej.

Po dokonaniu w/w préby gazocigg nalezy odpowietrzy¢ i zagazowac. W ten sposéb zostanie
réwniez oczyszczony z resztek zanieczyszczen mechanicznych. Prace te oraz przytgczenia do
zrodta gazu wykonujg brygady specijalistyczne.

27



IWytyczne branzowe
-Zabezpieczenie ppoz.

Na wszystkich przejsciach przez przegrody pozarowe nalezy wykonacC zabezpieczenia.
Przebicie pod przejscie pozarowe nalezy wypetni¢ ptytami z niepalnej wetny min. o gestosci
>150kg/m3. Zewnetrzne powierzchnie przejScia zabezpieczy¢é masg ogniochronng warstwg o
grubosci 21mm. Rury stalowe zabezpieczyé poprzez pomalowanie masg. Malowanie nalezy

wykonac¢ na odcinku rury znajdujgcej sie wewnatrz przejscia oraz po obu stronach przejscia na
dtugosci co najmniej 400mm od zewnetrznej pow. Wymagana grubos¢ warstwy suchej to 2mm.

B ranza budowlana

Nalezy wykonac:
- otwory pod przejscia instalacyjne w przegrodach
—  zabezpieczenia przebi¢ budowlanych wykonac piankg poliuretanowg

B ranza elektryczna

Gazociaggi stalowe nalezy wykonaé zachowujgc ciggtosc elektryczng przez bocznikowanie
potgczen kotnierzowych przewodem LgY 35mm2., nalezy dokonaé pomiarow wytrzymatosci
izolacji na przebicie elektryczne. Wykonac instalacje odgromowa.

-Zestawienie materiatow

1. Szafka gazowa 600x600: 1 kpl.
- zawor odcinajgcy dn32 wg. opracowania zrédta gazu
- reduktor ll-stopnia wg. opracowania zrédta gazu
2. Zawor odcinajgcy do gazu DN32 1 szt.
3. Filtr siatkowy do gazu DN32 1 szt.
1. Rura stalowa do spawania wraz z wykonczeniem i zawiesiami 10,7 mb.
- DN25 - 0,4 mb.
- DN32 - 10,3 mb.
2. Kolano do spawania DN25/45° 1 szt.
3. Kolano do spawania DN25/90° 1 szt.
4. Kolano do spawania DN32/90° 6 szt.
5. Redukcja do spawania DN32/25 1 szt.

Il NFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Il-odstawa opracowania

Podstawg opracowania planu BIOZ dla realizacji zadania przebudowy centralnego
ogrzewania, kottowni na gaz LPG, instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wody, instalaciji
kanalizacji sanitarnej oraz budowy instalacji wentylacji mechanicznej instalacji gazu jest
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126). Opracowanie to stanowi podstawe dla kierownika robd6t zawierajgcg okreslenie
czynnikdw ryzyka wystepujgcych podczas wykonywania powyzej wymienionych prac.
Ill<olejnosé wykonywania robot

- Montaz przewodow instalacji wentylacji mechanicznej — etap prac instalatorskich i
wykonczenia;

- Montaz przewodow instalacji zrédta ciepta i centralnego ogrzewania — etap prac

instalatorskich i wykonczenia;
- Montaz przewodow instalacji wodociggowej — etap prac instalatorskich i wykonczenia;
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Montaz przewodéw instalacji kanalizacyjnej — etap prac instalatorskich i wykonczenia;
Montaz przewodéw instalacji gazu — etap prac instalatorskich i wykonczenia;

Montaz urzgdzen instalacji wentylacji mechanicznej — etap prac instalatorskich

Montaz urzgdzen instalacji zrodta ciepta — etap prac instalatorskich

Proby szczelnosci instalacji; czas wystgpienia — etap prac instalatorskich i wykonczenia;
Prace zwigzane z uruchomieniem instalacji; czas wystgpienia — etap prac instalatorskich i
wykonczenia;

-Przewidywane zagrozenia

Najczesciej spotykanymi zagrozeniami przy tego rodzaju pracach sg:

Przygniecenie spadajgcymi elementami oraz potrgcenia przez urzgdzenia podczas prac z
urzgdzeniami dzwigowymi;

Upadek z wysokosci podczas prowadzenia prac montazowych;

Mozliwosc¢ poslizgniecia i upadku;

Mozliwo$¢ uderzenia spadajgcymi z wysokosci przedmiotami przy prowadzonych pracach
montazowych;

Zaproszenie ognia podczas ciecia, spawania i lutowania przewodow grzewczych,
gazowych;

Mozliwo$¢ oparzenia pracownikow podczas prac spawalniczych i lutowania przewodow;
Mozliwo$¢ uszkodzenia narzadu wzroku podczas prac zwigzanych z cieciem
i szlifowaniem przewodow;

Mozliwos¢ oparzeh wodg grzewczg podczas przeprowadzania prob szczelnosci i prac
rozruchowych w kottowni

Porazenie pradem elektrycznym podczas prac w weztach AKPIA,;

P rowadzenie instruktazu

Przed przystgpieniem do robét pracownicy muszg zostac przeszkoleni;

Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang
poinformowani przez osoby dozoru 0 moggcych wystgpi¢ zagrozeniach i sposobach ich
unikniecia;

Nalezy wskazac¢ srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Nalezy wskazaé miejsce przechowywania dokumentacji projektowej obiektu oraz instrukcji
obstugi i uzytkowania poszczegolnych maszyn i urzadzen;

Przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcej przed negatywnymi skutkami wystepujgcych zagrozen;

-Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢é wykopy poprzez odpowiednie formowanie skarp
wykopow lub zastosowanie wtasciwego rodzaju deskowan,;

Rejon prowadzenia robo6t ogrodzi¢ tasma biato-czerwong i ustawic¢ tablice ostrzegawcze;
Roboty przy uzyciu urzgdzen dzwigowych prowadzi¢ w kaskach ochronnych, a miejsce
prowadzenia prac odpowiednio oznakowac;

Rusztowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ ustawiane przez uprawnionych
pracownikow;

Uzywane narzedzia i urzgdzenia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;
Pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robét sprzet ochrony
osobistej;

W poblizu stanowisk, na ktorych moze wystgpi¢ zaprészenie ognia nalezy zlokalizowac
przenosny sprzet gasniczy;
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P zepisy BHP dotyczace prowadzenia robét

— Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27. 09. 1997r. tekst jednolity
z dnia 28. 08. 2003r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz. U. nr 47,p0z.401)
w sprawie wykonywania robot budowlanych.

U \WAGI KONCOWE

Powyzsze opracowanie zostato wykonane z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 04.02.1997r.
(Dz.U. Nr 24 z dnia 23.02.2003r.). Dobor ewentualnych zamiennikow urzadzen i materiatow
wykonawca winien konsultowa¢ z projektantem drogg pisemng i uzyska¢ aprobate na ich
zastosowanie. Wszelkie zmiany w stosunku do powyzszej dokumentacji bez uprzedniej zgody
projektanta bedg traktowane jako samowola budowlana jednoczesnie zwalniajgc projektanta
z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt i przenoszgc je na wykonawce
instalacji. Wykonawca instalacji zobowigzany jest do wykonania pomiaréw skutecznosci oraz
gtosnosci instalacji zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji —
COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5”. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac do
zapoznania ze stanem istniejgcym budynku w tym stanem istniejgcych instalacji. Cze$¢ opisowag
projektu nalezy rozpatrywac¢ wspolnie z czescig graficzng, projektem architektonicznym oraz
pozostatymi projektami branzowymi.
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Rzut fundamentow
Instalacja w piwnicy

GRUDZIEN 2015 INSTALACJE SANITARNE
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Rzut fundamentow
Instalacja podposadzkowa

do studni kanalizacji do studni kanalizacji
sanitarnej Sk—1 deszczowej Sd—1

do studni kanalizacji

S do studni kanalizacji do studni kanalizacji
sanitarnej Sk—3 deszczowej Sd—-2 sanitarnej Sk-2
! I be !
rura_ochronna . . rura_ochronna 29 ! rura_achronna
#200mm | | g:(ﬁf |
| ! |
‘ ‘ N ‘
| . .
: 3 ‘
_ 9160 N - o 810 p SR /2 1O N | A | N 2160 [ !
i=0,50% X =0,50% / i=0,50% =0,50% /
| | .
! e e
= studnia drenu frnacuskiego: = studnia drenu frnacuskiego: =)
. . ool = .. . .. .
Przebicie przez sciang fundamentowq: o - rzedna terenu: —0,50mnpm o Przebicie przez sciang fundamentewq: - rzedna terenu: —0,50mnpm Przebicie przez sciang fundamentowq:
uszczelnienie Al ~ rzedna dna: —2,15mnpm Al — uszczelnienie ~ rzedng dna: —2,15mnpm — uszczelnienie
A kunullzucia sanitarna_8160mm; | ~ wlaz zeliwny D400 B | - kcmullzuciu sanitarna D - wlaz zeliwny D400 - kunahzuciu sanitarna_ #160mm;
hdn=-1,25mnpm=1,25mppp ' — rura teleskopowa ' hdn=-1,25mnpm=1,2 — rura teleskopowa hdn=-1,25mnpm=1,25mppp
! — rura karbowana ! 0 — rura karbowana -
\ — kineta "T" 160 | — kineta "T" 160
[ ==l
o a T HEPIE) = e T R LT e T e T R T P T A PRI o - <A » ) : Padejscie pod pion kanalizacyjny = -« .ot o o CaETTO L
. LIRCE e . ﬁ U e At e T - ot B R I S S N RAr A i L 8 o A - sanitarny B LT LU0 ~ . AN e . .
he 2 ‘ “ Ky 4 R : a0 A 4 ‘ . v AR PR “ 4 . —|z wykor kolan' 2x45° << ., - e
2 . < < a 4 < 4 4 < _ ot e < L4 .
<4 " zé N + a . < a . 4q P 4qd < P 2 P < 5 4 a4 “ .
4 4 B = IR . 4 4 4 < - 4 a4 - < A 4 Lla . = - e
“ SO e o4 4
il 2 4 .
S ﬁﬁ < 4 : @l ‘
< i b . < |
. LT - . !
= - i ., ; s Podejscie pod wpust| podts ‘
sd 4 odejscie pod wpust| podtago I
o | 4 < w —z ) -z ‘korzystan?em kolan gz"%' 3 1t
PR ' a< . * - 4 -] — przejécie przez plyte stropu prowadzenie it
o ! ‘ L 4 pod_stropem S
4 i i ; 11 a4 ’
: = il i £oa .. |
P T4, ‘a & .
. v il 4
. : , S gty : 44 !
! . a G i i |
- v ! . .4‘ < N !
4 [1] a a < Lo :
L ! . . Y o a0 " uffn
: ‘ : <, » » ca f
a ! < ’. < 4
T ’ | ) “ a4 ‘
4 4 L PR . .. .
' a* E P Pod'?sae Eod pion kanalizacyjny
5 o, . . e . N a9 sanitarny E:
2 : .4 . < ., S zgﬂi%fr;; Od.‘:'o‘l kandiizacyjny -z wxso!'zystanlem kolcunt 2x45'
. = it . —|z wykorzystaniem kolan 2x45" . - przejscie przez plyte stropu
! ‘e a —| przejscie| przez
- I p) el . e g P! Y P 4 e
4 T . g ] A . I+ :
4 | . ‘ Paglﬁjgcne KOd pion kanalizacyjny < 4 -
Y4 | N “sanitarny A: 4 ‘
. ! ’ “ = z wykorzystaniem kolan 2x45° . - M
| 4 . el . ‘ 4
4 ! i —.przejscie’ przez plyte posadzki .
¥ 4 | = 4 a4 “ < °
. h 7. Z 4
N i ». o “ ) .
NV i S8 L J S . —
‘ £l - e “ 4 it a , ” a s , ”
a R ‘ A e < “is
“ SELET @ o <. ‘ )
“wd 4 2 | s “ 4 4y
<« < 4 a S 4 “
< a . 47 g 4 1.4 ) ‘o,
‘ £ a . 4 “ . R N “ a9 H At 4 FERR | H
o R i b s
“ < W <, | & 4
: 3 4 4 : fa % . ‘ N < % )
B r P 7 K . <) g N Lt a L
« 4 T E © g a S i e “od ‘l 4 4. e 4 a.
1 a 4 < 4
<4 a an , ; a < "qA . 4 a9 BN a A 9 v
a “a : 4
4 . ie ie
N 4 A 4 4
4 &
. b P .
a - < ) ! ‘ “ “ of ? 4. . ‘ @ 4.
» A i P ;
. . . . ar < 4 4 4 s
i i i a “ a " . , ‘
- a 4 - N o - le a < -
) < .
‘e 4 - “ a4 < « v, L < 1 . ~ 1 .
4 N - p « -
PR 50 4 <’
“ 1 " a4 . ] “a
9. a ‘ 49 W s
< 4_‘ - & .
= a5 "), : © o " “« 3 “
) 4 9 “ : - a - < “ “ a? < a “ 9 .4 ~ < T z . < < T z
Fab 4 a, . D < 4 . 4 4 . a g 4 4 . 9 . 2 4.9 , i e d A4 s " . v a " .
a aq . 4 v L 4 " %) < . a . 74 B < a . g a . .
1o D .t e, e .. vl el . - ) . 3 s P O Nt . §0 Lt PR
. SaT, . . Lo 5 L . ot P R p ) PUENE « - ’ B : . - ” . v i . - a B AL
N a 4 a ‘ . . o . 4 4 at . 4 . 4
* s " ‘i 4 . v - . 4, N . % B . 4 o4 74 i 4 A . & N . . A 4 . « . : « v 4 . . «
< < 4 d 4y & i 4 < Fd < - 4 < X P v 4 - « 4 P

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
INWESTOR: URZAD GMINY PILCHOWICE IMIE | NAZWISKO R en| PODPIS:
ul. Damrota 6
N . PROJEKTOWAL.: mgr inz. Bogdan Nowak
44-145 Pilchowice . INSTALACUE SANITARNE 230/90
5 ; OPRACOWAL: mgr inz. Bartosz Ciotek
NAZWA OBIEKTU BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
BUDOWLANEGO: W PILCHOWICACH SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
; L | . OPRACOWAE: mgr inz. Jan Jaskolski
ggggﬁv?f/ﬂgg g'z Sntr"aszﬁ';%” ;ég/‘g-; 45 Pilchowice SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
) ' OPRACOWAE:
TYTUL PROJEKTU: Termomodernizacja budynku OSP Pilchowice SPECJALNOSC:
wraz z przebudowg sali zebran z pomieszczeniami przynaleznymi, przebu-  [OpPRACOWAE:
dowg pomieszczenia podmol;:niczhe%o Qa cele koﬂgw;i, rerqont(alm garlaﬁl, SPECJALNOSC:
pomieszczenia napraw drobnych, budowa i przebudowa: instalacji elekiry- - - — -
cznych wewnetrznych, instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych | SPRAWDZAJACY: mgr inz. Adam Stefaniak SLK/4254/
oraz montazem baterii akumulatorow z ogniw fotowoltaicznych SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE PWOS/12
TRESC RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTOW - INSTALACJA KANALIZACUI NUMER UMOWY: | NUMER PROJEKTU: i:gf;i”gumwwm SKALA: | TOM:
SANITARNEJ PODPOSADZKOWA 1ZP.23.2015 GM 1506 WYKONAWCZY 150 sz
AV/\V/\ AR\/ GLIWICE GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp.  0.0. DATA: BRANZA: NUMER RYSUNKU:
0d 1988 r. 44-100 GLIWICE ul. WROCLAWSKA 8, TEL/FAX +32 331 36 90, 775 09 30
N dia ludzi e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl, www.marwit.gliwice.pl

GRUDZIEN 2015 |NSTALACJE SANITARNE 82 9

WEWNETRZNE




Rzut parteru Rzut ru
instalacja posadzkowa OA2 OA2 OA2 2 @ @ 1 ) instalacja Sufitowa @

5k1

1 RS—J) —R4 DKt RS b —0.46 R3 —R4 0.4
<o S| o <o o|w o|w o|w® o | [T} o|w o|
< | B < | o < | o o | o ~|o < |- < | A o ~|o < |-
NIk NIk NIk [0) Q| a IR o 0] QA
1 15 { oo
} o0
2 —— - = 2 2
l .
fk fk L] n kgnalizacji sanitarnej B: Q ! El]30 R
stigoki \f,igok% 1= hp 160 hp 160 hp 160 zawr napowietrzajqcy hp 212 hp 212 © hp'9 hp 212 hp 212
modut modut przeprowadzic przez przestrzen w 0.08
6565 65*65 pongd pomieszczeniami_sanitariatow x — Pion kanalizacil sanitamei do_ Kuchni Pion kanalizacil sanitamei do faziedii
rewizja Kanalizacyjna 50cm Kottownia ion kanglizacji sanitarnej do kuchni jon kanglizacji sanitarnej do fazie
ponad posadzk . o ot mieszkania_na_ pigtrze mieszkania_na_ pi
elektryczn:
~ zqcy podglzzewacz worfg' o pg 100litrow
=k @ z z grupq bezpieczenstwa:
AV = zasilanie: ~3/400V/6kW
o —<zasilanie podane na L1, L2 i L3
2 I+ 9 X —
-
o © 2 @ X o) 200
p N~ = \ SUFIT PODWIESZANY
@ 150 e 3 240 1 H=260cm |
= i :
PODCIAG PODCIAG H (do stropu) = 405cm !
1 H=41cm H=41cm e l
zmywarka —— =0 Pion kanalizacji sanitarnej C: :
z T =1 = = | zawpr n':pojwietrza‘q ! + O, 44
wypazarkg —|prz dl dzi¢ przez p(zestrzten. " & c}
. ongd pomieszczeniami_sanitariatow i5
f-esem ‘ - ’r)ewizjap;.ana izacyjna . &
Jadalnia pongd posadzkq :
R A A S 222772 27
— ionkanalizacjisanitarnej E: - on_kanalizacii_sanitarnei E:
g T 1 —rewizjo—kanalizacyjna | 50cm 1 prowadzicponad dach do
A z g A ponad posadzkq wywiewki_kanalizacyjn
L ~ 5
1 < &2
: 200] I PODCIAG S 100 PODCIAG s 100
: 1 '/7 H=41cm =) 200 1 '/7 H=41cm =) 200
— o = Pion kanalizacji sanitarnej D: { {
@ 94 Lf ™~ szafta — | wyprowa ¢ p'onnd‘da}:h do 7*‘*7 7*‘*7
@] 150 | & "'1“5 o «an
| odut - rzez przestrzen I I
i 65*65 okap kuchenny Sala spotkart - ad )mig:szgzqniar?li sanitariatow
! . 100*80cm Pion kanalizacji sanitarnej A: W - kanalizacyjna 50cm
Krétki pion kanalizacjis- (i) RE—=—r=—= e e = — wyprowadzi¢ ponad dach do szafka Xl -
sanitarnej A: szafka chenka uchenk wywiewki kanalizacyjne] blat —\yarsztatowa
" Zawdr - napowietrzaj niska  |eldktrycz elsktrycz — przeprowadzi¢ przéz przestrzen .
: ponad pomieszczeniem kuchni 65*65
narozna w Y N — rewizéa kanc(ljlizkacyjnu 50cm Tew El 30 Garaz o L REI 30 Gara?
= e szafka 2-komorowy gnorowy
warsztatowa % %
65*65
N ] N —
f"" otk __— 0:09 __— 0:09
warsztatowa Klatkal schodowa Klatka schodowa
65165 Pom. drobnych napraw
El| 30 El|30
szafka — — -1} — — -}
B warsztatowa PROJEKTQWANA 1l o 8 PROJEKTQWANA 1] o 8
- 94 © 6565 DRABINA o N DRABINA o N
< oy Pom. biurowe Y0
O/ 150 2 =
+—0,00 I (— +0,59 I — +0,59
istniejgce=
projektowane
T
S "
hp 160 hp 160 i hp 160 ‘ ‘ hp|15 ‘ ‘ hp|15
[ P P P 1] [] 1] —— PR — - 1] [ l —— PR —
EI|{30 cl (30
~ |0 ~ |0 ~ |0 ~ |0
1 o I 0N~ I [P NN 1 R [ NI I [P RS 1
D™ S aK) (2K 3 aRs2)
oo o/\. —— 7o} ——
™ <3//\© KX X2 o X
3|3 3|3 - 3|8 18]
N = — O, 03 | Dg Dg |
OA2 OA2 OA3 .
bwl @ DWw WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
INWESTOR: URZAD GMINY PILCHOWICE IMIE | NAZWISKO emamien] PODPIS:
ul. Damrota 6
M . PROJEKTOWAL.: mgr inz. Bogdan Nowak
44-145 Pilchowice SPECJALNOSE: INSTALACJE SANITARNE 230/90
; 5 OPRACOWAL: mgr inz. Bartosz Ciotek
gﬁgg/a/i)f’{lll:;lgg evuamﬁlévc\),%}\%'hmczm STRAZY POZARNEJ SPECIALNOSE: INSTALACJE SANITARNE
s . . OPRACOWAE: mgr inz. Jan Jaskoélski
SZDRga/ ?E,’\I%Tg ul. Strazakow 1, 44-145 Pilchowice SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
T ’ OPRACOWAE.:
TYTUt PROJEKTU: Termomodernizacja budynku OSP Pilchowice SPECJALNOSC:
wraz z przebudowg sali zebran z pomieszczeniami przynaleznymi, przebu-  |0PRACOWAE:
dowg pomieszczenia podmognicﬁe%o (r;a cele kotlto)w(?i, rerr]onttelm arlaitl, SPECJALNOSC:
pomieszczenia napraw drobnych, budowa i przebudowa: instalacji elekiry- - — -
cznych wewnetrznych, instalacji sanitamych wewngtrznych i zewnetrznych | SPRAWDZAJACY: mgr inz. Adam Stefaniak SLK/4254/
oraz montazem baterii akumulatoréw z ogniw fotowoltaicznych SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE PWOS/12
TRESC RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI NUMER UMOWY: | NUMER PROJEKTU:| STADIUM: SKALA: | TOM:
SANITARNEJ WEWNETRZNEJ 1ZP.23.2015 GM 1506 PR ronames el 1-50 | S2
AV/\V/\AR\/I I 441100 GLIWICE ul, WROGEAWSKA 8, TELIFAX +32 39138 90, 775 09.30 DATA: BRANZA: NUMER Vs
:;g;i:z] ) e-mail: l;‘iliro@marwil.gliwice'.pl, www.marwit.gliwice.pl GRUDZIEN 2015 INST%@@L%?QQHS‘RNE 82-1 0

| A4



Rozwinigcie drenazu
francuskiego

1 2 E D)(C B A 2 1

posadzka +0,59 posadzka +0,59

posadzka +0,44 posadzka +0,44 segment 1 oo _I_________________________segr_nen_t1__|
l__seame_ntl_____________________________________________________________________________________§eanerﬁ1_J_

[ [
: : : dosadzka £0,00 posadzka +0,00
! ! ! egment 2 13 L L L L L e L L . _ _ _ stqment2is
I I I I I
| | | | |
[ m.dmn\ [ [ | /_m.dmy |
[ i 1 1 [ i i [
| ‘ kanalik N | ‘ | : ‘ kanalik kanalik y :
[ 1 1 [ [
: : géra fundumentuI Igt&ra fundamentu géra fundumentuI
I O L segm_enu_l_l r_seamemzij _______________________________________________________________________________________________________________________ I 11 A I

: dét fundamentu doét fundamentu dot fundaments
__J_ﬂa_ﬁ-'—L_____________________________],gzg_______________________________________19§ _______________ Ll o o L e e - o e e o e e o e e e e m - - o 105% — — — —segment 1 || segment2i3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R e e ¥ A L 10T - — - - o oseqment 23 | =180

—2:20 —2:20
otoczaki_rzeczne 80/120mm otoczaki rzeczne fimm
drenuw
rura odprowadzajqca
POV-U SN8 $160
Rozwinigcie instalacji Przekrdj poprzeczny
kanalizacji sanitarne; drenazu francuskiego

[========-p------------1 i Hataiaiaet
)
i N
)
1
! N/
)
i N
)
| N
i
/
! ; g g N
P o ; NV @
F FH /s %
| | : V] \/
| | V4
| I /\/ N
L ]
- = 909 T T
B i e R e : \/ \/ Y
i ' Pion kandlizacji sanitarnej Pion kandlizacji sanitarnej Pion kanalizacji sanitarnej 1 L/ 44 Lo
! : do_mieszkania’ na pigtrze do mieszkania na_pigtrze do mieszkania na_pigtrze ! N N .s7ycie geowldkniny
! ! \ \ \ ' L/ szpilkgmi_typu U
! ! ——2
| | . V] N R
| | ' % S
! | ; /\/ \/ wpelhieric Zyi
g g ' wypelnienie zwirem
b £ " V] V2 e srednicy 8-25mm
! e v/ T
: ! V] N .
! ! 4 A
| | A \/ .?eowroknma
! ! V4 “fypu .F20 prod. Fibertex
! ! V] N 4
| n v M
[1] V] N/
! v
! V] \
| v
: % v/ o -
; = = % Yy
| SF ar V] N e
: I I 4 -
P | |
| | |
s ‘ ‘ =
! 3 & —
Krétki pion kanalizacji Te— H @ | | S —
sanitarnej At b ! ! (@]
. — zawdr_napowietrzajge T . .
| | %
K ‘ <)
q X M
: K iaata %
e % T 4
P ) P
YO0 000000000004 7 v o — = = : : - :
5 ! .
NN NN < < < < N S S o AN N N NN\ NN\ N \&v /N z 3 3
A, WA, WA, WA, WA WA, WA WA WA WA, WA WA WA WA WA WA WA, A & & .= = o A = R K 2 Y = oy = s, R
% 4 < ’ ‘ % 5 5 N
P N N PA| pA| P4l
"\ [\ NN \q L I\
N\ I\ % "\ Y4 "\
M ] o M ] ]
B s, ~ Eo,,‘.,nu’ Iy
RS ?
Lo < ls - ls - .
£ £ £ E £ %
2 2 2 2 2 M
'S, =N ) =N o in =5 o . o =N in S
22 Ll £ g —F 22 Ll S ; g2 2 S L S 22 Ll L S 3 5 2 B B
5S A5 2k 22 5 5o Rl < 2l e 5 59 2 e E T kR R E g 3 5S S 2 3
IS SS B TS 2 = S = BS TS 3 Iy — = S S s SS S S g = - = - = 5
gg FF RZ RZ ~ gg FF = R= R= ~N gg = = = gg =E = = '§§ = gg = g ~ jﬂ WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONENUMER
=z g2 B i 28 g2 : 2 &2 % 32k g p g PE : - - HESTOR:  UREAD Gl Y PILCHOWICE IMIE I NAZVISKO peraunen) PODPIS:
poziom pos. £0,00m n.p.m. £ E]E 58 s ¢ £ ele i £ e ¥ £ i e ® g5 e e ® 23 i3 £ g = B 44145 Pllchowice PROJEKTOWAL: mgr inz. Bogdan Nowak 230190
= ) INSTALACJE SANITARNE
ez ® 5] ® @) > © © O, ® ® ) ® ® ® &9 - - . Baoss
NAZWA OBIEKTU BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ OPRACOWAL: mgr inz. Bartosz Ciofek
2 29 g B I 2 22 z B S 9 2 b 55 1 5 o 2 s = 5 S I BUDOWLANEGO: W PILCHOWICACH SPECIALNOSC; ISTALACE SANTARNE
Rzgdna dna rury [m np.m] =) So = = = = So = = = = = = S S =y So S © =) S =) =3 = = N ; ] OPRACOWAE: mgr inz. Jan Jaskolski
T T T [ [ T T [ T [ [ [ [ [ T T [ [ [ ADRES OBIEKTU ul. Strazakéw 1, 44-145 Pilchowice SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
Zogiebienie [m] 2 2 2 % 9 2 2w % 3 2 ? 2 5 5 % 2 2R s 5 5 5 5 8 3 BUDOWLANEGO:  dz. nr 891/71, 832i51 OPRACOWAL:
s Sse e - l S i S c - -l S e S ° - i c P -l e e - -l al TYTUE PROJEKTU: Termomodernizacja budynku OSP Pilchowice SPECJALNOSC:
wraz z przebudowg sali zebrar z pomieszczeniami przynaleznymi, przebu-  |OPRACOWAE:
Odlegtos¢ [m] 0,65 0,11 3,55 0,65 0,50 1,64 0,11 2,08 0,99 0,66 0,50 0,66 0,90 0,23 0,42 0,11 1,80 0,23 1,35 2,05 0,43 0,45 dowg pomieszczenia pomocniczego na cele kottowni, remontem garazu, SPECJALNOSC:
pomieszczenia napraw drobnych, budowa i przebudowa: instalacji elektry- SPRAWDZ, A.-/ oy inz. Adam Stefaniak SLKIA254]
i . 3,60% 100,0% . 1,97% 317% 3,30% 100,0% . 1,97% 3,30% 3,30% 3,30% 1,84% 121% ~1,97% cznych wewnetrznych, instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych AJACY: mgr inz. Adam Stefanial
Materiat,Srednica/Spadek [%] P?X—U ng—u PCY=U P%—U P%—U Pg —UY PCy=U PCY-U P%—U P?X—U P?X—U P?X—U | oraz montazem baterii akumulatorow z ogniw fotowoltaicznych SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE PWOS/12
170mm 160mm 160mm 110mm 110mm 160mm 160mm 110mm 110mm 110mm 110mm 110mm 160mm NUMER UMOWY: | NUMER PROJEKTU:| STADIUM: SKALA: | TOM:
s gl & 8 © 8 2 2 B 3 & 2 2 g 2 s kR BB 2 8 5 5 7 oz TRESC RYSUNKU: ROZWINIEGIA | SZGZEGOLY - INSTALACJA KANALIZAGYI PROJEKT BUDOWLANO
Diugose [m] = i < 3 »3 IS == b i » ¥ s = I < So & =3 = = < ~ ~ SANITARNEJ WEWNETRZNEJ 1ZP.23.2015 GM 1506 WYKONAWCZY 1:50 S2
AV/\V/\AR\/ GLIWICE GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp. z 0.0. DATA: BRANZA: NUMER RYSUNKU:
44-100 GLIWICE ul. WROCLAWSKA 8, TEL/FAX +32 331 36 90, 775 09 30 -
- - - - - 1 :l;glii;zi e-mail: I:um@marwil.gliwice.pl, www.marwit.gliwice.pl GRUDZIEN 2015 INST%@@%%?Q?HQRNE 82_1 1

| A3



