
20
ława betonowa z oporem C12/15

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm

najazdowy 15x22x100 cm

1,0 m

nawierzchnia zjazdu
z betonu asfaltowego

1,0
 m

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

Wymiary elementu:
                        - szerokość : 1000 mm
                        - długość : 500 mm
                        - wysokość : 550 mm

WIDOK POGLĄDOWY

Ścianka oporowa przepustu rurowego
Otwór dwustopniowy średnicy 330/380 mm do rur PCV i PEHD
(wymiary podano w 'cm')

Żelbetowa ścianka oporowa z betonu
kruszywowego klasy min  C25 /  30 MPa
zbrojona drutem stalowym śr. 8mm
i włóknem polipropylenowym.
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Wymiary elementu:
                        - szerokość : 1180 mm
                        - długość : 660 mm
                        - wysokość : 880 mm

WIDOK POGLĄDOWY

Ścianka oporowa przepustu rurowego
Otwór dwustopniowy średnicy 500/620 mm do rur PCV i PEHD
(wymiary podano w 'cm')

Żelbetowa ścianka oporowa z betonu
kruszywowego klasy min  C25 /  30 MPa
zbrojona drutem stalowym śr. 8mm i
włóknem polipropylenowym.
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Etap II
Przekrój b-b

w kilometrażu 0+050,00

±0,000

jezdnia 350 cm

E₂=120MPa

+0,018

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm
7cm

podbudowa istniejąca do skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,50 – 0,70 kg/m²
suma 20cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/508cm

pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego
mechanicznie i skropionego emulsją asfaltową w ilości
0,50 – 0,70 kg/m², powierzchnia skropiona miałowana

-0,018

zjazd z destruktu bitumicznego
360 cm

krawężnik betonowy 15x22
ława z betonu C12/15 10cm

suma 52cm

22cm

+0,022

pobocze
gruntowe

przepust PEHD Ø 300 mm
ława z pospółki 20cm

suma 50cm

30cm

30 cmpodbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm 20cm

30 cm

30cm

zjazd z destruktu bitumicznego stabilizowanego
mechanicznie i skropionego emulsją asfaltową w ilości
0,50 – 0,70 kg/m², powierzchnia skropiona miałowana

korytko betonowe 10x30x33cm

ława betonowa z oporem C12/15

40

30

10

15

Etap II
Przekrój c-c

w kilometrażu 0+100,00

±0,000

jezdnia 350 cm

E₂=120MPa

+0,018

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm
7cm

podbudowa istniejąca do skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,50 – 0,70 kg/m²
suma 20cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/508cm

20 cm

pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego
mechanicznie i skropionego emulsją asfaltową w ilości
0,50 – 0,70 kg/m², powierzchnia skropiona miałowana

pobocze
gruntowe

pobocze
50 cm

-0,018

zjazd z betonu asfaltowego
368 cm

krawężnik betonowy 15x22
ława z betonu C12/15 10cm

suma 52cm

22cm

+0,022

podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm 20cm

30 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm
7cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie20cm
suma 40cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie8cm

obrzeże betonowe 8x30
ława z betonu C12/15 10cm

suma 40cm

30cm

Etap II
Przekrój d-d

w kilometrażu 0+280,00

±0,000

jezdnia 350 cm

+0,018

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm
7cm

podbudowa istniejąca do skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,50 – 0,70 kg/m²
suma 20cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/508cm

10
10

30

10 10 10

opornik granitowy cięty 10x20cm
ława betonowa z oporem C12/15

nawierzchnia jezdni z kostki granitowej 15/17cm

4 c
m

warstwa z kostki granitowej cięto łupanej 15/17 cm z wypełnieniem
spoin zaprawą cementowo-piaskową, osadzona w mieszance bet.
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20

15cm
12cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie10cm

suma 67cm

opornik granitowy 10x20
ława z betonu C12/1510cm

suma 30cm

20cm

podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie30cm

pobocze
50 cm

20 cm

pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego
mechanicznie i skropionego emulsją asfaltową w ilości
0,50 – 0,70 kg/m², powierzchnia skropiona miałowana

pobocze
gruntowe

krawężnik betonowy 15x22
ława z betonu C12/1510cm

suma 32cm

22cm

rów przydrożny do udrożnienia i wyprofilowania

ska
rpa

 1:1
-1,5

Etap II
Przekrój f-f

w kilometrażu 0+500,00

±0,000

jezdnia 350 cm

E₂=120MPa

+0,018

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm
7cm

podbudowa istniejąca do skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,50 – 0,70 kg/m²
suma 20cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/508cm

20 cm

pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego
mechanicznie i skropionego emulsją asfaltową w ilości
0,50 – 0,70 kg/m², powierzchnia skropiona miałowana

powierzchnia utwardzona
350 cm

-0,018

20 cm

pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego
mechanicznie i skropionego emulsją asfaltową w ilości
0,50 – 0,70 kg/m², powierzchnia skropiona miałowana

pobocze
50 cm

pobocze
gruntowe

+0,058

Etap II
Przekrój g-g

w kilometrażu 0+610,00

±0,000

jezdnia 550 cm

E₂=120MPa

+0,055

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm
7cm

podbudowa istniejąca do skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,50 – 0,70 kg/m²
suma 20cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/508cm

20 cm

pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego
mechanicznie i skropionego emulsją asfaltową w ilości
0,50 – 0,70 kg/m², powierzchnia skropiona miałowana

pobocze
gruntowe

pobocze
50 cm

krawężnik betonowy 15x30
ława z betonu C12/1510cm

suma 40cm

30cm

+0,175

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm
7cm

suma 60cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/508cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie10cm
podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie30cm

100 cm

30

28

10

ława betonowa z oporem C12/15

22

15

krawężnik betonowy zwykły 15x30x100 cm

350 cm

-0,055

pobocze
gruntowe

pobocze
50 cm

+0,065

100 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm
7cm

suma 60cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 8cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie 10cm

podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie 30cm

20 cm

pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego
mechanicznie i skropionego emulsją asfaltową w ilości
0,50 – 0,70 kg/m², powierzchnia skropiona miałowana

krawężnik betonowy 15x30
ława z betonu C12/1510cm

suma 40cm

30cm

Etap II
Przekrój h-h

w kilometrażu 0+647,00
jezdnia 550 cm

E₂=120MPa

+0,055

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm
7cm

podbudowa istniejąca do 
suma 20cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/508cm

20 cm

pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego
mechanicznie i skropionego emulsją asfaltową w ilości
0,50 – 0,70 kg/m², powierzchnia skropiona miałowana

pobocze
gruntowe

pobocze
50 cm

krawężnik betonowy 15x30
ława z betonu C12/1510cm

suma 40cm

30cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm
7cm

suma 60cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/508cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie10cm
podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie30cm

100 cm 350 cm
nawierzchnia jezdni z kostki granitowej 15/17cm

opornik granitowy 10x20
ława z betonu C12/1510cm

suma 30cm

20cm

warstwa z kostki granitowej cięto łupanej 15/17 cm z wypełnieniem
spoin zaprawą cementowo-piaskową, osadzona w mieszance bet.

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20
15cm
12cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie 10cm

suma 67cm
podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie 30cm

12

Etap I
Przekrój C-C

w kilometrażu 0+557,00

±0,000

jezdnia 300 cm

E₂=120MPa

+0,015

20 cm

pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego
mechanicznie i skropionego emulsją asfaltową w ilości
0,50 – 0,70 kg/m², powierzchnia skropiona miałowana

pobocze
gruntowe

pobocze
50 cm

-0,015

zjazd z destruktu bitumicznego
420 cm

krawężnik betonowy 15x22
ława z betonu C12/15 10cm

suma 32cm

22cm

+0,025

pobocze
gruntowe

przepust PEHD Ø 300 mm
ława z pospółki 20cm

suma 50cm

30cm

30 cm

30cm

zjazd z destruktu bitumicznego stabilizowanego
mechanicznie i skropionego emulsją asfaltową w ilości
0,50 – 0,70 kg/m², powierzchnia skropiona miałowana

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm
7cm

suma 60cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/508cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie10cm
podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie30cm

30 cm

krawężnik betonowy 15x22
ława z betonu C12/15 10cm

suma 52cm

22cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm 20cm

Etap I
Przekrój B-B

w kilometrażu 0+384,00

±0,000

jezdnia 300 cm

E₂=120MPa

+0,015 -0,015

20 cm

pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego
mechanicznie i skropionego emulsją asfaltową w ilości
0,50 – 0,70 kg/m², powierzchnia skropiona miałowana

pobocze
50 cm

pobocze
gruntowe

rów przydrożny do udrożnienia i wyprofilowania
190 cm

głę
bo

ko
ść

 do
 80

 cm

skarpa 1:1-1,5 ska
rpa

 1:1
-1,5

30 cm

krawężnik betonowy 15x22
ława z betonu C12/1510cm

suma 32cm

22cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm
7cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie20cm
suma 40cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie8cm

istniejące ogrodzenie

zjazd z betonu asfaltowego
390 cm

obrzeże betonowe 8x30
ława z betonu C12/1510cm

suma 40cm

30cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm
7cm

suma 60cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/508cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie10cm
podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie30cm

+0,055

20 cm

pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego
mechanicznie i skropionego emulsją asfaltową w ilości
0,50 – 0,70 kg/m², powierzchnia skropiona miałowana

pobocze
gruntowe

pobocze
50 cm

±0,000

korytko betonowe 10x30x33
ława z betonu C12/1510cm

suma 20cm

10cm

korytko
30 cm

E₂=120MPa

+0,015

20 cm

pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego
mechanicznie i skropionego emulsją asfaltową w ilości
0,50 – 0,70 kg/m², powierzchnia skropiona miałowana

pobocze
50 cm

-0,015

jezdnia 300 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm
7cm

suma 60cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/508cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie10cm
podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie30cm

Etap I
Przekrój A-A

w kilometrażu 0+086,00

50 cm

50
 cmkosz gabionowy 50x50x100cm

zgrzewany z siatki o oczku 10x10cm

geowłóknina
separacyjno - filtracyjna
np: Drefon S 150

100 cm istniejące ogrodzenie

30

20

10

ława betonowa z oporem C12/15

22

15

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm

25

18

10

10

ława betonowa z oporem C12/15

obrzeże betonowe 8x30x100cm krawężnik betonowy
najazdowy 15x22x100 cm

1,0 m 1,0 m

1,0
 m

nawierzchnia zjazdu
z betonu asfaltowego

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

4,5 m

1,0
 m58

58

1:1,5

58

umocnienie rowu z płyt ażurowych 58x58x7cm
na podbudowie zasadniczej z betonu C16/20

1:1,5

Wymiary elementu:
                        - szerokość : 1000 mm
                        - długość : 500 mm
                        - wysokość : 550 mm

WIDOK POGLĄDOWY

Ścianka oporowa przepustu rurowego
Otwór dwustopniowy średnicy 330/380 mm do rur PCV i PEHD
(wymiary podano w 'cm')

Żelbetowa ścianka oporowa z betonu
kruszywowego klasy min  C25 /  30 MPa
zbrojona drutem stalowym śr. 8mm
i włóknem polipropylenowym.

PRZEKRÓJ A-A

54

55
18

80 10

100

12
Ø3

04
3

55

54

100

8
Ø3

80

18

10

38
8

A

A

9

5 4

50

12
30


