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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy przebudowy drogi gminnej ul.
Wysokiej w Wilczy.

Celem opracowania jest wykonanie projekiu przebudowy drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy
w zakresie obejmujgcym caty odcinek drogi wraz z przebudowg skrzyzowania z drogg powiatowg ul.
Ksigzenicka.

2. PODSTAWA OGOLNA

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- Podktad mapowy,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr
43 poz. 430 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegétowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.
2003 nr 177 poz. 1729 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 1260 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222).

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.DANE OGOLNE

Tytutowy odcinek na catosci dtugosci ma jezdnie o szerokosci okoto 3,0 m o nawierzchni szczgtkowej
bitumicznej ulepszanej w ramach biezgcego utrzymania drég gminnych.

Wody opadowe i roztopowe z drogi odprowadzane sg obecnie na tereny zielone i rolnicze przylegajace
do drogi.

Od potgczenia z drogg powiatowag, droga ma nawierzchnie utwardzong Kkruszywem wraz ze
skropieniem powierzchniowym wykonanym w ramach remontu drogi ktéry miat miejsce w kwietniu
2017 r. W zwigzku z planowang docelowg inwestycjg zwigzang z przebudowg catej konstrukcji drogi
istnieje koniecznos¢ przebudowy skrzyzowania w zwigzku z zastosowaniem kraweznikow betonowych
oraz utwardzenia w postaci nawierzchni bitumicznej. Stan techniczny okreslono jako dobry z uwagi na
ruch samochodowy powodujacy eksploatacje tejze drogi w duzej mierze z uwagi na istniejgcy spadek
podtuzny i poprzeczny.

3.2.INFORMACJA O ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ
Przez teren objety inwestycja przebiegajg nastepujgce sieci i urzgdzenia:

» sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami
 siec teletechniczna
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» siec elektroenergetyczna wraz z przytgczami

Pod projektowang przebudowg nawierzchni drogowej drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy znajdujg sie
pojedyncze odcinki sieci jak wskazano powyzej przecinajgce poprzecznie lub podtuznie przedmiotowg
droge. Prawdopodobne jest istnienie w terenie innych nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,
ktére nie zostaty zgtoszone do inwentaryzaciji, lub o ktérych brak jest informacji. Dlatego doktadne ich
potozenie nalezy okresli¢ za pomocg urzgdzen lokalizacyjnych, ewentualnie wykona¢ przekopy
kontrolne oraz dokona¢ inwentaryzacji w terenie. W trakcie prac jak i po ich zakonczeniu nalezy
odtworzy¢ istniejgca infrastrukture. O zamiarze rozpoczecia prac Wykonawca robét winien powiadomié
wtascicieli poszczegdblnych sieci w terminie co najmniej 14 dni przed planowanymi robotami oraz zleci¢
im nadzo6r nad prowadzonymi pracami.

Zakres robot dotyczacych istniejacej infrastruktury obejmuje zabezpieczenie, zgodnie z wydanymi
warunkami przez gestoréw sieci. Jednak ze wzgledu na potencjalne, niewykazane uzbrojenie, wszelkie
prace nalezy wykonac¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

4.1.JEZDNIA WRAZ Z PODBUDOWA

Ulica Wysoka w czesci na odcinku objetym zabudowg ma nawierzchnie bitumiczng oraz ulepszong
kruszywem kamiennym i utrwalong powierzchniowo na odcinku przebiegajacym przez pola uprawne.
Stan techniczny okreslono jako przecietny i umozliwiajgcy swobodng komunikacje dla mieszkancéw
sgsiadujgcych posesji i kwalifikuje niniejszg droge jako nadajaca sie do przebudowy z uwagi na niezbyt
zadawalajgcy stan nawierzchni bitumicznej oraz dobry dla nawierzchni z kruszywa kamiennego
utrwalonej powierzchniowo.

4.2.POBOCZA

Stan istniejgcych poboczy gruntowych ocenia sie jako zly. Pobocza wystepujg jako zanizone oraz
zawyzone, uniemozliwiajgce wtasciwy sptyw wdd opadowych i roztopowych z korpusu drogowego.
Brak odpowiedniego nachylenia poprzecznego. Nalezy wykona¢ nowag konstrukcje poboczy
0 odpowiednim spadku poprzecznym.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1.CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Ogoblny zakres opracowania obejmuje:

» Wykonanie przebudowy petnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametréw kategorii ruchu
KR3 w etapie | obejmujacym przebudowe istniejgcego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej oraz
w etapie |l obejmujgcym wykonanie naktadki bitumicznej z uprzednim profilowaniem i skropieniem
istniejgcej podbudowy na odcinku drogi z nawierzchni kamiennej,

* Przebudowe skrzyzowania drogi powiatowej ul. Ksigzenickiej z ul. Wysokg z zabudowg kraweznika
betonowego zwyktego 15x22 cm oraz wykonaniem wysp najazdowych,

* Wykonanie elementow wykonczenia w postaci kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm
oraz obrzeza betonowego 8x30 cm na zjazdach do posesiji,

* Wykonanie nawierzchni zjazdéw do posesji z betonu asfaltowego oraz zjazddéw na pola uprawne z
destruktu bitumicznego,
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» Remont przepustéw pod zjazdami oraz przepustdédw pod droga,

* Wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego za pomoca korytek odwadniajgcych,
» Wykonanie poboczy utwardzonych destruktem bitumicznym,

* Uporzadkowanie terenéw zielonych.

5.2.ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Etap I:

Zakres przewiduje wykonanie przebudowy jezdni ul. Wysokiej na odcinku 590 m o szerokosci 3,0 m z
dostosowaniem sytuacyjno — wysokosciowym zjazdéw do posesji oraz zjazdéw na pola uprawne.
Jezdnia drogi gminnej oraz zjazdy do posesji zostang wykonane z betonu asfaltowego oraz
obudowane kraweznikiem betonowym, najazdowym 15x22 cm wyniesionym do 4 cm ponad
powierzchnie jezdni od strony jezdni oraz obrzezami betonowymi po reszcie obwodu natomiast zjazdy
na pola uprawne oraz pobocza o szerokosci 0,5 m zostang wykonane z destruktu bitumicznego. Na
caltym odcinku w etapie nr | przewidziano do remontu przepusty pod zjazdami oraz pod drogg jak
rowniez we wskazanej lokalizacji przewidziano do udroznienia i wyprofilowania rowy przydrozne. Na
wysokosci tuku poziomego w projektowanym kilometrazu roboczym km 0+060 zaprojektowano korytka
betonowe, Sciekowe w celu dowigzania sie do istniejgcej jezdni ul. Wysokiej oraz prawidtowego
odwodnienia tego odcinka drogi. Z uwagi na parametry tuku w projektowanym kilometrazu roboczym
km 0+060 oraz istniejgcg infrastrukture i elementy zagospodarowania terenu zaprojektowano na
odcinku 25 m Sciane oporowg z koszy gabionowych.

Etap Il

Zakres przewiduje wykonanie przebudowy jezdni ul. Wysokiej na odcinku 651 m o szerokosci 3,5 m
dostosowaniem sytuacyjno — wysokosciowym zjazdéw do posesji oraz zjazddéw na pola uprawne. Na
odcinku 50 m przed witgczeniem drogi gminnej ul. Wysokiej do drogi powiatowej ul. Ksigzenickiej
przebudowywana droga ulega poszerzeniu do 5,5 m. Wyokraglenia tukéw na potgczeniu z droga
powiatowg ul. Ksigzenickg projektuje sie tukiem kotowym o promieniu dostosowanym do istniejgcej
konstrukcji drogi tj. 8,0 m na petnym wyniesieniu kraweznika oraz tukiem 6,0 m z kraweznikiem
najazdowym tworzac w ten sposéb wyspe najazdowag o nawierzchni z kostki granitowej utatwiajaca
zjazd z drogi powiatowej maszynom rolniczym uczeszczajgcym czesto z przejazdu drogg gminna.
Jezdnia drogi gminnej oraz zjazdy do posesji zostang wykonane z betonu asfaltowego oraz
obudowane kraweznikiem betonowym, najazdowym 15x22 cm wyniesionym do 4 cm ponad
powierzchnie jezdni od strony jezdni oraz obrzezami betonowymi po reszcie obwodu natomiast zjazdy
na pola uprawne oraz pobocza o szerokosci 0,5 m zostang wykonane z destruktu bitumicznego. Na
catym odcinku w etapie nr | przewidziano do remontu przepusty pod zjazdami oraz pod drogg jak
rowniez we wskazanej lokalizacji przewidziano do udroznienia i wyprofilowania rowy przydrozne. W
miejscu wskazanym na planie sytuacyjno — wysokosciowym zaprojektowano mijanke oraz
powierzchnie utwardzone w celu umozliwienia i utatwienia mijania sie pojazdéw.

Konstrukcje jezdni przyjeto na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.).

Konstrukcje przebudowywanej drogi projektuje sie na kategorie obcigzenia ruchem KR3. Modut
sprezystosci (wtérny wyznaczony z badania ptyta pod naciskiem statycznym) dla dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni powinien by¢ nie mniejszy niz 100 MPa natomiast parametry modutu
sprezystosci dla podtoza przy zatozeniu G1 — G2 pomiedzy 50-80 MPa.
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Pod warstwami zasadniczymi wymagane jest podtoze o parametrach G1 — w przypadku nie uzyskania
takowych parametréw podtoze zostanie doprowadzone do tejze grupy nosnosci za pomoca
odpowiednich srodkéw.

5.3.WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Przebudowywana droga przebiega po terenach ktorych wiascicielem jest Gmina Pilchowice i sg to
dziatki o numerach: 591/201, 17, 76/7, 236/16, 86/7, 89/8.

5.4.ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejgcego uksztattowania
terenu, istniejacych ciggdw komunikacyjnych w celu zminimalizowania wykopow i konstruowania
nasypow.

Parametry wysokosciowe przebudowywanej drogi przedstawiajg sie nastepujgco:

» spadki poprzeczne jednostronne i=1%
» spadek poprzeczny poboczy i=6%
» spadek podtuzny — wg rysunkéw profilu podtuznego

Zjazdy indywidualne nalezy wykonac¢ oraz uksztattowa¢ wysokosciowo ze spadkiem maksymalnym nie
przekraczajgcym 5% na dtugosci co najmniej 6 m.

5.5.PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcje jezdni przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu warunkéw gruntowych.

Konstrukcje drogi gminnej ulicy Wysokiej projektuje sie na kategorie obcigzenia ruchem KR3. Modut
sprezystosci (wtorny) dla podtoza pod konstrukcje jezdni dla kategorii KR3 powinien by¢ nie mniejszy
niz 100 MPa.

Jezdnia — konstrukcja nr 1

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw jezdni nawierzchni:

5cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

7cm | warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

fcm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50
10cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
30cm | podbudowa pomocnicza: kruszywo famane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie

suma 60cm

Krawedzie jezdni na zjazdach zostaly zabezpieczone poprzez zastosowanie kraweznika betonowego,
najazdowego 15x22 cm na tawie betonowej C12/15 — wymiarowanie przedstawiono na rys. nr 5.1 i 5.2
przedstawiajgcych detale konstrukcyjne.
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Jezdnia — konstrukcja nr 2
Projektuje sie nastepujacy uktad warstw jezdni nawierzchni:

5cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

7cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

8cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50

podbudowa istniejgca do skropienia emulsjg asfaltowa w ilosci 0,50 - 0,70 kg/m?

suma 20cm

2

Krawedzie jezdni na zjazdach zostaly zabezpieczone poprzez zastosowanie kraweznika betonowego,
najazdowego 15x22 cm na tawie betonowej C12/15 — wymiarowanie przedstawiono na rys. nr 5.1 i 5.2

przedstawiajgcych detale konstrukcyjne.

Jezdnia z kostki granitowej
Projektuje sie nastepujacy uktad warstw jezdni nawierzchni:

warstwa z kostki granitowej cieto tupanej 15/17 cm z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowo-piaskowa, osadzona w mieszance bet. | 19cm
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 | 12cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie | 10cm
podbudowa pomocnicza: kruszywo tamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie | 30cm
suma 67¢cm

Jezdnia zjazdu z betonu asfaltowego

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw jezdni nawierzchni zjazdéw:

5cm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

fom | warstwa wiaZzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

8cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie

suma 40cm

Jezdnia zjazdu z destruktu bitumicznego

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw jezdni nawierzchni zjazdéw:

zZjazd z destruktu bitumicznego stabilizowanego
mechanicznie i skropionego emulsjg asfaltowa w ilosci
30cm | 0,90 - 0,70 kg/m*, powierzchnia skropiona miatowana

6. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane z jezdni jak ma to miejsce obecnie

a wiec

grawitacyjnie oraz powierzchniowo z wykorzystaniem istniejgcych rowéw przydroznych oraz terenéw

przylegtych oraz poprzez korytka sciekowe.
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7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Konstrukcja drogi gminnej ul. Wysokiej w czesci swojego przebiegu posiada nawierzchnie bitumiczng
oraz nawierzchnie utwardzong kruszywem wraz ze skropieniem powierzchniowym wykonanym w
ramach remontu drogi ktéry miat miejsce w kwietniu 2017 roku. Ponizej wymienionych warstw zalegaja
piaski gliniaste majgce zdolnosci wchtaniania wody opadowej z jezdni.

Zgodnie z normg PN-B-02479 “Dokumentowanie geotechniczne” badany teren nalezy zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej. Kategoria ta obejmuje konstrukcje i fundamenty nie podlegajace
szczegOlnemu zagrozeniach w prostych Ilub zlozonych warunkach gruntowych przy mato
skomplikowanych przypadkach obcigzenia. Warunki gruntowe zaliczono do prostych.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Etap I:

LEGENDA:

[ nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wg konstrukcji nr 1, 1770 m?

|:| zjazdy z destruktu bitumicznego stabilizowanego mechanicznie i skropionego emulsjg
asfaltowg w ilosci 0,50 — 0,70 kg/m?, powierzchnia skropiona miatowana, 110 m?

[ zjazdy z betonu asfaltowego, 185 m?

_ pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego mechanicznie i skropionego emulsjg,
asfaltowg w ilosci 0,50 — 0,70 kg/m?, powierzchnia skropiona miatowana, 340 m?

[ ] korytka betonowe, Sciekowe, 33x30x10 cm, 131 m

kraweznik betonowy, najazdowy 15x22x100 cm, wyniesienie nad jezdnie do 4 cm,185m

obrzeze betonowe 8x30x100 cm, 218 m

Etap II:

LEGENDA:
[ nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wg konstrukcji nr 1, 180 m?

I nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wg konstrukeji nr 2, 2265 m?

|:| zjazdy z destruktu bitumicznego stabilizowanego mechanicznie i skropionego emulsjg
asfaltowa w ilosci 0,50 — 0,70 kg/m?, powierzchnia skropiona miatowana, 60 m?

B nawierzchnia jezdni z kostki granitowej 15/17cm, 75 m?

[ Zjazdy z betonu asfaltowego, 30 m?

- pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego mechanicznie i skropionego emulsjg,
asfaltowa w ilosci 0,50 — 0,70 kg/m?, powierzchnia skropiona miafowana, 820 m?

kraweznik betonowy, zwykly 15x22x100 cm, wyniesienie nad jezdnig do 12 ¢cm, 133 m

— — — opornik granitowy ciety 10x20cm, 68 m

kraweznik betonowy, najazdowy 15x22x100 cm, wyniesienie nad jezdnie do 4 cm, 203 m

obrzeze betonowe 8x30x100 ¢cm, 20 m

9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety strefami ochrony konserwatorskiej.




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
,Przebudowa drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy”

10.WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W ramach inwestycji zwigzanej z przebudowag przedmiotowej drogi, zwiekszy sie powierzchnie
0 nawierzchni z betonu asfaltowego. Zmiany nie wptyng na zwigkszenie natezenia ruchu na
przedmiotowej drodze, nie zmieni sie oddziatywanie na $rodowisko. Projektowane zmiany poprawig
bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu i komfort poruszania sie po drodze.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materiatdbw, paliw, energii nie wystapi,
wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontéw w przysztosci.

Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urzadzenia
pracujgce na placu budowy. Wystgpi réwniez zuzycie materiatbw i surowcéw niezbednych dla
wybudowania drogi tj: zwir lub pospétka, kruszywo tamane, beton asfaltowy, piasek.

Odpady z rozbiérki nawierzchni jezdni oraz ziemi z ukopu powinny by¢ wykorzystane w pierwszej
kolejnosci do prac zwigzanych z przebudowg przedmiotowej drogi, ewentualnie przewiezione
i zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do innych prac budowlanych, a w
ostatecznosci wywiezione na sktadowiska odpaddw.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwigzanej ze statym i wielogodzinnym
pobytem dzieci i mtodziezy nie moze przekroczy¢ 55 dB w godzinach 6.00-22.00 i 50 dB w godzinach
22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane bedg tylko w godzinach dziennych.

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzgdkowany a otoczenie przebudowanej drogi
doprowadzone do stanu pierwotnego.

Na terenie objetym projektem nie wystepujg obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

11. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne, celem uscislenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonawstwa robét ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normg). Prace ziemne
w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci.

Uwaga: Przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowig odrebne
zatgczniki do niniejszego opracowania projektowego.

12.0SWIADCZENIE OPRACOWUJACEGO PROJEKT

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z p6zn.
zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkdédw stosownej izby oraz optacitem
sktadki i posiadam stosowng aktualng polise OC.

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi,
normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

projektant:

Listopad 2018 r.




