kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm

obrzeze betonowe 8x30x100cm

tawa betonowa z oporem C12/15

tawa betonowa z oporem C12/15

korytko betonowe 10x30x33cm

umocnienie rowu z ptyt azurowych 58x58x7cm
na podbudowie zasadniczej z betonu C16/20
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30cm_| obrzeze betonowe 8x30 5cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 _J @ 45m
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7cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 1 8 © kruszywowego klasy min C25 / 30 MPa
8cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 50 cm _D;;GF(;CD |8 zbrojona  drutem stalowym $r. 8mm
10cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie q g_ 80 i widknem polipropylenowym.
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pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego suma 32cm 30 cm g ey zjazd z destruktu bitumicznego stabilizowanego X dostukty biumi b X destrukiy bitum b ’ GMINA PILCHOWICE, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6
mechanicznie i skropionego emulsjg asfaltowa w ilosci 50m | warstwa $cieralna z betonu asfaltoweqo AC11S 50/70 g mechanicznie i skropionego emulsjg asfaltowg w ilosci pobocze z gestrukiu biumicznego stabilizowanego pobocze z destrukiu bilumicznego stabilizowanego tel: +48 32 235 65 21 iIchowice.ol. mail: ua@pilchowice.pl
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30cm | podbudowa pomocnicza: kruszywo tamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie I 8cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 i
suma 60cm 10cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie OPRACOWAL: mgr inz. Arkadiusz Gawlowski NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
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