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etap II - wlot południowy
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POZIOM ODNIESIENIA

Profil - ul. Wysoka

etap II - wlot północny

236.00

238.00

240.00

242.00

244.00

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

24
0.1

2
24

0.1
2

24
0.1

3
24

0.1
3

24
0.1

3
24

0.1
3

24
0.1

1
24

0.0
1

23
9.5

9
23

9.4
9

23
9.4

1
23

9.3
6

23
9.3

6
23

9.3
6

23
9.9

1
23

9.9
1

23
9.9

1
23

9.8
8

23
9.8

6
23

9.8
6

23
9.7

5
23

9.6
2

23
9.3

9
23

9.3
8

23
9.3

7
23

9.3
6

23
9.3

6
23

9.3
6

0.2
0

0.2
0

0.2
2

0.2
5

0.2
8

0.2
8

0.3
6

0.3
9

0.2
0

0.1
1

0.0
4

0.0
0

0.0
0

0.0
0

L=
2.1

0m
i=0

.75
%

L=6.04mi=7.00%

L=1.36m

i=3.60%

L=1.77m
PROSTA

L=14.98m
PROSTA

00
.00

00
.00

01
.77

02
.10

02
.48

02
.48

04
.04

05
.97

12
.01

13
.70

15
.39

16
.75

16
.75

16
.75

0+000 0+017

projektowana niweleta jezdni

teren istniejący

LEGENDA:

projektowana niweleta dna rowu prawego

projektowana niweleta dna rowu lewego
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