
0,5

4
1,1

umocnienie wlotu dna i skarp
rowu obustronnie, dwuwarstwowo
z płyt ażurowych 58x58x7cm

Wsp.N = 5560985.05
Wsp.E = 6543372.77

R = 800.00m
L = 19.42m
T = 9.71m

 = 1.39°

szczegół
połączenia nawierzchni asfaltowych dróg powiatowej i

gminnej
ul. Książenicka

nawierzchnia istniejąca

0,75m

ul. Wysoka
nawierzchnia projektowana

0,15m1m

długość skropienia warstwy wiążącej

warstwa ścieralna
warstwa wiążąca
podbudowa zasadnicza

geokompozyt szer. 2m na
skropionej emulsją warstwie wiążącej

0,5m

0,3m

DG nr 629406S

Etap II
Przekrój a-a

w kilometrażu 0+010,00

±0,000

jezdnia 350 cm

E₂=120MPa

+0,018

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm
7cm

podbudowa istniejąca do skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,50 – 0,70 kg/m²
suma 20cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/508cm

20 cm

pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego
mechanicznie i skropionego emulsją asfaltową w ilości
0,50 – 0,70 kg/m², powierzchni a skropiona  miałowana

pobocze
gruntowe
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L=
93

.49

Wsp.N = 5561246.91
Wsp.E = 6542925.80

R = 35.00m
L = 17.40m
T = 8.88m
 = 28.48°

Wsp.N = 5561228.54
Wsp.E = 6542925.85
R = 10.00m
L = 12.53m
T = 7.24m

 = 71.79°

Wsp.N = 5561216.13
Wsp.E = 6542963.89
R = 400.00m
L = 31.85m
T = 15.93m

 = 4.56°

Wsp.N = 5561189.38
Wsp.E = 6543028.06
R = 400.00m
L = 20.92m
T = 10.46m

 = 3.00°

Wsp.N = 5561154.30
Wsp.E = 6543101.21
R = 400.00m
L = 26.06m
T = 13.03m

 = 3.73°

Wsp.N = 5561112.86
Wsp.E = 6543174.87
R = 800.00m
L = 13.94m
T = 6.97m

 = 1.00°

Wsp.N = 5561069.12
Wsp.E = 6543255.93
R = 800.00m
L = 20.21m
T = 10.11m

 = 1.45°

Wsp.N = 5561038.90
Wsp.E = 6543315.46
R = 130.00m
L = 37.00m
T = 18.63m

 = 16.31°

rów przydrożny do udrożnienia i wyprofilowania 65 m
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rów przydrożny do udrożnienia i wyprofilowania 265 m
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zmiana przechyłki
 km 0+260
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ściana oporowa z
koszy gabionowych

długość 25 m
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3.00%

2.00%

1.30%

0.75%

0.30%

1.25%
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1.90%

3.80%

2.3
5%

10

10

pobocze
50 cm

umocnienie rowu z płyt ażurowych 58x58x7cm
na podbudowie zasadniczej z betonu C16/20

-0,018

20 cm

pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego
mechanicznie i skropionego emulsją asfaltową w ilości
0,50 – 0,70 kg/m², powierzchni a skropiona  miałowana

pobocze
50 cm

pobocze
gruntowe

rów przydrożny do udrożnienia i wyprofilowania
210 cm

głę
bo

ko
ść

 do
 90

 cmskarpa 1:1-1,5 ska
rpa

 1:1
-1,5

30 cm

3

2,9

2,9

2,9

3

4

4,2

1,5

jezdnia 350 cm
pobocze
gruntowe

pobocze
50 cm

korytko betonowe 10x30x33cm

ława betonowa z oporem C12/15

40

30

10

15

Etap II
Przekrój e-e

w kilometrażu 0+400,00

±0,000

jezdnia 550 cm

+0,038

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm
7cm

podbudowa istniejąca do skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,50 – 0,70 kg/m²
suma 20cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/508cm

20 cm

pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego
mechanicznie i skropionego emulsją asfaltową w ilości
0,50 – 0,70 kg/m², powierzchni a skropiona  miałowana

pobocze
gruntowe

pobocze
50 cm

pobocze
50 cm

krawężnik betonowy 15x22
ława z betonu C12/1510cm

suma 32cm

22cm

+0,018
+0,078

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm
7cm

suma 60cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/508cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie10cm
podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie30cm

200 cm

4,5

6,5

Etap I
Przekrój C-C

w kilometrażu 0+557,00

±0,000

jezdnia 300 cm

E₂=120MPa

+0,015

20 cm

pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego
mechanicznie i skropionego emulsją asfaltową w ilości
0,50 – 0,70 kg/m², powierzchni a skropiona miałowana

pobocze
gruntowe

pobocze
50 cm

-0,015

zjazd z destruktu bitumicznego
420 cm

krawężnik betonowy 15x22
ława z betonu C12/15 10cm

suma 32cm

22cm

+0,025

pobocze
gruntowe

przepust PEHD Ø 300 mm
ława z pospółki 20cm

suma 50cm

30cm

30 cm

30cm

zjazd z destruktu bitumicznego stabilizowanego
mechanicznie i skropionego emulsją asfaltową w ilości
0,50 – 0,70 kg/m², powierzchni a skropiona  miałowana

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm
7cm

suma 60cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/508cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie10cm
podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie30cm

Etap I
Przekrój B-B

w kilometrażu 0+384,00

±0,000

jezdnia 300 cm

E₂=120MPa

+0,015 -0,015

20 cm

pobocze z destruktu bitumicznego stabilizowanego
mechanicznie i skropionego emulsją asfaltową w ilości
0,50 – 0,70 kg/m², powierzchni a skropiona  miałowana

pobocze
50 cm

pobocze
gruntowe

rów przydrożny do udrożnienia i wyprofilowania
190 cm

głę
bo

ko
ść

 do
 80

 cm

skarpa 1:1-1,5 ska
rpa

 1:1
-1,5

30 cm

krawężnik betonowy 15x22
ława z betonu C12/1510cm

suma 32cm

22cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm
7cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie20cm
suma 40cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie8cm

istniejące ogrodzenie

zjazd z betonu asfaltowego
390 cm

obrzeże betonowe 8x30
ława z betonu C12/1510cm

suma 40cm

30cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm
7cm

suma 60cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/508cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie10cm
podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie30cm

+0,055

pobocze
gruntowe

pobocze
50 cm

korytko
30 cm jezdnia 300 cm

30

20

10

ława betonowa z oporem C12/15

22

15

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm

25

18

10

10

ława betonowa z oporem C12/15

obrzeże betonowe 8x30x100cm krawężnik betonowy
najazdowy 15x22x100 cm

1,0 m

1,0
 m

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

4,5 m

58

58

1:1,5

58

umocnienie rowu z płyt ażurowych 58x58x7cm
na podbudowie zasadniczej z betonu C16/20

1:1,5


