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[bookmark: _GoBack]I. Rozwiązania materiałowo-techniczne - docieplenie budynku i roboty zewnętrzne
1. Docieplenie ścian - ściany poniżej gruntu:

1.1. Wykopy
Usunąć kostkę betonową z chodnika, wykopy wykonywać wyłącznie ręcznie jako wąskoprzestrzenne o ścianach pochyłych i szerokości dna wykopu ok.80cm. Wykop w rejonie przybudówki wykonać wyłącznie do górnego poziomu jej fundamentów, które są prawdopodobnie wyżej niż fundamenty budynku. Ściany odkopywać fragmentami na odcinkach nie dłuższych niż 3-4m. W każdym wykopie wykonać rząpie – przy zewnętrznej krawędzi wykopu osadzić rurę karbowaną umożliwiająca wypompowanie wody po opadach deszczu.
Po wykonaniu robót izolacyjnych rząpie usunąć a cały wykop zasypać usuniętym uprzednio gruntem, zagęszczając go warstwami. Zasypywanie prowadzić do pierwotnego poziomu. Prace ziemne prowadzone w pobliży przyłączy: elektrycznego, wod-kan i kanalizacji deszczowej prowadzić w sposób niepowodujący ich uszkodzenia. 
Zapewnić dojście i wejście do budynku.
Wykopy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
1.2. Część podziemna
Skuć z odsłoniętej, podziemnej części ściany fundamentowych, pozostałości izolacji bitumicznych, krawędzie odsadzki fundamentowej oczyścić z gruzu i ziemi. Usunąć luźną zaprawę ze spoin i ściany zagruntować środkiem bitumicznym dyspersyjnym. Wykonać szpachlowanie wypełniające (drapane). Krawędzie zewnętrzne należy sfazować, krawędzie wewnętrzne zaokrąglić wykonując fasety. Promień fasety nie powinien wynosić 4-6 cm.
Dyspersyjna masę bitumiczną nanosić pacą lub szpachla. Szczególna uwagę należy zwrócić by powierzchnie kątów zewnętrznych i wewnętrznych były dokładnie pokryte masą. Przymocować płyty XPS na kleju dyspersyjnym. Należy stosować płyty frezowane.
2. Wymiana drzwi
Zaprojektowano :
- wymianę drzwi wejściowych do sanitariatów na drzwi stalowe, płaszczowe z kratką wentylacyjną, termoizolowane oraz na drzwi aluminiowe, termoizolowane – wejściowe. 
Planowany zakres prac obejmuje:
-zdemontowanie istniejących drzwi
-montaż drzwi projektowanych

3. Przybudówka
Otwory po zdemontowanych pustakach szklanych należy zamurować przy użyciu bloczków z betonu komórkowego. Nadmurować ściany przybudówki o 30 cm. Zamontować nowe poszycie z płyt wiórowych typu OSB gr.25mm, łaty 6x4cm (co 30cm) i nowe pokrycie z blachy trapezowej T55 ocynkowanej i powlekanej. Zamontować deskę okapową i nowe obróbki blacharskie (boczne- wiatrownice, okapowe i przyścienne) z blachy stalowej powlekanej. Zamontować orynnowanie (analogiczne do orynnowania na dachu budynku głównego) z blachy stalowej powlekanej 70/90. Ściany przybudówki umyć, zagruntować i malować farbą elewacyjną silikonową w kolorze ścian głównego budynku.
Podczas montażu drzwi usunąć murowane progi.
Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe IP65.
Uwagi
Odtworzyć nawierzchnię z kostki betonowej w miejscu po zasypanych wykopach. Kostkę układać ze spadkiem od budynku na zagęszczonym podłożu, na warstwie podsypki cementowo-piaskowej gr.3cm. Istniejące trawniki uszkodzone podczas prowadzenia prac należy również uzupełnić. Wymienić drzwi do tablicy elektrycznej zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku.
4. Kolorystyka
Ściany – NCS S 3500-N
Drzwi zewnętrzne - RAL 7024
II. Rozwiązania materiałowo-techniczne - przebudowa i remont – roboty wewnątrz budynku
1. Instalacje wodno-kanalizacyjna
Przewiduje się remont pomieszczeń sanitarnych. W związku z remontem pomieszczeń przebudowie i remontowi ulegnie instalacja wodno- kanalizacyjna.
2. Instalacja wodociągowa
Przewiduje się doprowadzenie do przebudowywanych pomieszczeń wody zimnej i ciepłej z istniejącej instalacji wodociągowej budynku. Projektowaną instalację wewnętrzną wody zimnej oraz ciepłej w budynku należy wykonać z rur systemowych z polipropylenu PP-R typu 3 PN 16 – instalacje wody zimnej i ciepłej o temperaturze do 60°C i ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa. Przewody prowadzić w bruzdach ściennych. 
Podczas montażu należy odpowiednio przymocować rurociągi do konstrukcji budowlanych. Idealnymi elementami są obejmy metalowe z wkładką gumową wykonaną ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Obejmy metalowe bez wkładki są niedopuszczalne. Wszystkie przewody (wody zimnej i ciepłej) należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi nie rozprzestrzeniającymi ognia, np. otuliny PE. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach ciepłej wody użytkowej winna spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.690).
Należy zaizolować termicznie przewody wody zimnej dla zabezpieczenia przed wykraplaniem. Przewody wody zimnej należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi PE o grubości minimum 6mm. Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników – 50% wymagań zgodnie z „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewiduje się odprowadzenie ścieków z projektowanych urządzeń sanitarnych przebudowywanych pomieszczeń do nowo wykonanego odcinka kanalizacji ściekowej – włączenie do zbiornika bezodpływowego. 
Zmiany kierunków prowadzenia rur kanalizacyjnych wykonać łukami 45°, a boczne włączenia za pomocą trójników 45°. Poziomy układane w gruncie wykonać z rur grubościennych PVC-U litych. Uszczelnienia złączy za pomocą pierścieni uszczelniających. Kanalizację podposadzkową prowadzić ze spadkiem minimalnym 2%. Przed zasypaniem rur sprawdzić szczelność połączeń.
Instalacje wewnętrzną w budynku wykonać z rur PVC-U przeznaczonych do instalacji kanalizacyjnych wewnętrznych. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewkami. U podstawy pionu kanalizacji sanitarnej zamontować rewizje. Do rewizji zapewnić dostęp.
Wszystkie przewody (piony, przewody odpływowe, podejścia kanalizacyjne) należy mocować do konstrukcji wyłącznie przy użyciu systemowych obejm rurowych z wkładką, zapewniających po pełnym skręceniu optymalne pod względem akustycznym i statycznym ściśnięcie obejmy na rurze.
Podejścia do urządzeń należy prowadzić ze spadkiem 2%. Przejścia przez ściany i posadzkę należy wykonać z zastosowaniem specjalnych kształtek przejściowych prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowały się w murze. Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić w warstwach posadzki lub po ścianach.
We wskazanych miejscach zastosować wpusty podłogowe z systemem antyzapachowym, pokryte rusztem ze stali nierdzewnej, z możliwości ich czyszczenia. Warstwa wykończeniowa, posadzki pomieszczenia wraz z płytkami powinna posiadać spadek 1% w kierunku wpustu podłogowego.
Wszystkie montowane urządzenia sanitarne wyposażyć w zamknięcia wodne (syfony).
4. Pomieszczenia zewnętrznych wc (0.2, 0.3, 0.4)
W pomieszczeniach zastosować umywalkę ceramiczną z przelewem i otworem na baterię stojącą, montowaną na ścianie. Umywalkę wyposażyć w baterie stojącą z dwustopniową głowicą ceramiczną o średnicy 35 mm, bateria wyposażona w jednouchwytowe sterowanie, co umożliwia łatwe i szybkie ustawienie odpowiedniej temperatury i siły strumienia wody. Bateria powinna się charakteryzować chromowanym wykończeniem, przez co stanowi stylowy i elegancki element wyposażenia każdej łazienki. Przepływ wody 6 [l/min].
Połączenie baterii stojących umywalkowych wykonać przewodami giętkimi, na podejściach, zimnej i ciepłej wody zamontować zawory odcinające kątowe. Pomieszczenia wyposażyć w miskę ustępową wiszącą. W pomieszczeniu 0.2 zabudować pisuar z dopływem z góry, z odpływem poziomym. Przy pisuarze zastosować syfon. Spłukiwanie pisuaru ręczne poprzez ręczny zawór spłukujący do pisuaru. Czas wypływu wody ok. 7 sekund. W okolicy pisuaru zamontować wpust podłogowy przykryty kratką ze stali nierdzewnej, wyposażony w system antyzapachowy. Zgodnie z założeniami Inwestora pomieszczenia 0.2, 0.3 i 0.4, nie będzie ogrzewane, dlatego instalację wody zimnej i ciepłej należy wykonać w taki sposób aby była możliwość spuszczenie wody i jej bezpieczne wyłączenie z eksploatacji na czas zimowy.
5. Próba szczelności instalacji wodnej
Przed zakryciem bruzd, wykonaniem obudów, założeniem izolacji termicznej na przewody wykonać próbę szczelności wg ”Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, przy ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego. Jeśli zalecenia producenta rur odnośnie prób ciśnieniowych są bardziej rygorystyczne, próbę ciśnienia należy wykonać zgodnie z nimi. Całość instalacji wykonać zgodnie z ”Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji z Tworzyw Sztucznych”, wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” oraz katalogami i wytycznymi firmy będącej producentem zastosowanych materiałów.
Po wykonaniu instalacji wodnej i pomyślnej próbie ciśnieniowej całą instalację należy przepłukać i z najdalszych odcinków pobrać wodę do badań bakteriologicznych i epidemiologicznych.
W przypadku gdy woda nie odpowiada wodzie do picia instalacje należy zdezynfekować i badanie oraz płukanie powtórzyć.
6. Próba szczelności kanalizacji sanitarnej
Całość instalacji wykonać zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz katalogami i wytycznymi firmy będącej producentem zastosowanych materiałów.
Próbę szczelności wykonać przed robotami zanikającymi. Podejścia kanalizacyjne i piony należy sprawdzić na szczelność poprzez czasową obserwację swobodnego przepływu wody. Poziomy sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu instalacji wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem.
7. Szczegółowe zestawienie robót remontowych
Pom. 0.1 - demontaż boazerii, wykonanie tynku żywicznego na ścianach po zdemontowanej boazerii, malowanie sufitu, wykonanie sufitu z płyty gipsowo-kartonowej z docieplaniem z wełny mineralnej.
Pom. 0.2, 0.3, 0.4 - wymiana okładziny z płytek na ścianie i podłodze, malowanie ścian i sufitów, wymiana instalacji wod-kan, armatury i urządzeń sanitarnych, wykonanie sufitu 
z płyty gipsowo-kartonowej z docieplaniem z wełny mineralnej.
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