
Remont pomieszczeń przybudówki - LKS Stanica

Nr Podstawa Jm Ilość

1 Element
1.1 KNR 401/354/9 szt 4,00

1.2 KNR 401/348/2 m2 0,640

1.3 KNR 401/535/2 m2 14,50

2 Element
2.1 KNRW 202/1040/1 m2 1,80

2.2 KNRW 202/1203/1 m2 5,00

3 Element

3.1 KNR 202/114/01 (1) m2 4,90

3.2 KNR 401/304/2 (1) m3 0,168

3.3 KNR 401/711/2 (1) m2 0,48

3.4 KNR 401/726/2 (1) m2 0,48

3.5 KNR 21/4007/2 (1) m2 15,00

3.6 KNRW 202/410/4 m2 14,50

3.7 KNRW 202/511/1 m2 14,50

3.8 KNR 401/414/11 m 5,80

3.9 NNRNKB 202/541/2 m2 5,52

3.10 KNRW 202/522/1 (1) m 5,80

3.11 KNRW 202/529/1 (1) m 4,00

3.12 KNR 23/2611/1 m2 21,60

3.13 KNR 23/2611/2 m2 21,60

3.14 KNR 401/1204/6 m2 21,60

3.15 Kalkulacja indywidualna kpl 1,00

3.16 KNR 401/426/3 m2 25,30

3.17 KNR 23/933/1 m2 25,30

3.18 KNR 23/933/2 (1) m2 25,30

3.19 KNR 14/2012/01 (5) m2 9,48

3.20 KNR 23/2613/1 m2 9,48

3.21 KNRW 202/2004/2 m2 6,00

3.22 KNR 401/1204/8 m2 35,67

3.23 KNR 401/1204/1 m2 10,37

3.24 KNR 401/1204/2 m2 10,37

3.25 KNR 401/811/7 m2 10,37

3.26 KNR 12/1118/1 m2 10,37

3.27 KNR 12/1118/8 m2 10,37

3.28 KNR 401/819/15 m2 33,00

3.29 KNR 12/829/1 m2 33,00

3.30 KNR 12/829/8 m2 33,00

3.31 Kalkulacja indywidualna szt 4,00

4 Element
4.1 KNR 231/807/1 m2 6,60

4.2 KNR 231/101/1 m2 7,98
4.3 KNR 231/114/5 m2 20,58

4.4 KNR 231/114/7 m2 20,58

4.5
KNR 401/104/3

m3 3,60

4.6 KNR 401/701/5 m2 6,00

4.7 KNR 401/619/3 m2 6,00

4.8 KNRW 202/901/1 m2 6,00

4.9
KNRW 202/603/3

m2 6,00

4.10 KNR 23/2612/1 m2 6,00

4.11 KNR 401/105/3 m3 3,10

4.12 KNR 231/511/2 m2 20,58

4.13 KNR 231/407/4 mb 15,70

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii IV

Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, z zaprawy cementowo-wapiennej

Analogia - Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych oraz stóp użyciu szczotek stalowych

Tynki zwykłe kategorii II, ściany płaskie i powierzchnie poziome, ręcznie

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno - lepik asfaltowo-kauczukowy

Analogia - Przyklejenie do ścian płyt z polistyrenu ekstrudowanego  XPS 30 gr. 5 cm

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm,

Chodnik

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła

Wymiana opraw oświetleniowych

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Analogia - Montaż poszycia z płyt OSB gr. 25 mm

Ołacenie połaci dachowych łatami 6x4 cm rozstawie co 30˙cm

Analogia - Pokrycie dachu blachą trapezową T55 (ocynkowana i powlekana)

Obudowa elementów rur i stelaży, płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, 1-warstwowo,

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm - docieplenie 

Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
wyprawa na ścianach

Sufit podwieszony z płyt gipsowo - kartonowych zwykłych gr. 12,5 mm, na ruszcie metalowym, pojedynczym 

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, elewacje - tynki gładkie, farba silikonowa

Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub półwpust - demontaż boazerii ze ścian

Wkonanie wentylacji w pomieszczeniach, zabudowanej nad sufitem podwieszanym i wyprowadzaonej ponad połać dachu

Analogia - Rozebranie pustaków szklanych

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - Demontaż pokrycia dachu przybudówki wraz z 
orynnowaniem oraz obróbkami blacharskimi

PRZEDMIAR ROBÓT

Opis robót

Demontaże i rozbiórki
Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2˙m2 - Demontaż drzwi

Zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton; do 2˙m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)

Roboty remontowe przybudówki

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły pełnej grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - 
nadmurowanie o 30 cm ścian przybudówki

Drzwi
Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe, termoizolowane z zamkiem patentowym - 1 kpl

Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2 - Drzwi stalowe, termoizolowane, kratka wentylacyjna oraz zamek patentowy - 3 szt do WC

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙10˙cm, blacha powlekana

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian

Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne

Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deski czołowe

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙10˙cm, blacha powlekana
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Remont pomieszczeń przybudówki - LKS Stanica

5 Element
5.1 KNR 401/108/11 m3 1,70

5.2 KNR 401/108/12 m3 1,70

5.3 Kalkulacja indywidualna m3 1,70

6 Element
6.1 KNR 402/230/8 m 20,78

6.2 KNR 402/114/2 m 6,02

6.3 KNR 402/234/2 szt 1,00

6.4 KNR 402/131/3 szt 1,00

6.5 KNR 402/132/1 szt 3,00

6.6 KNR 402/235/8 kpl 3,00

6.7 KNR 402/235/6 kpl 3,00

6.8 KNR 402/132/1 szt 3,00

6.9 KNR 402/235/1 kpl 1,00

6.10 KNR 402/234/11 szt 1,00

6.11 KNR 402/234/13 szt 1,00

6.12 KNR 402/234/13 szt 1,00

7 Element
. 7.1 KNR 728/209/2 m 3,60

7.2 KNRW 215/112/1 (1) m 9,60

7.3 KNRW 215/112/2 (1) m 6,10

7.4 KNR 34/101/10 m 9,60

7.5 KNR 34/101/15 m 6,10

7.6 KNRW 215/130/1 (1) szt 1,00

7.7 KNRW 215/140/3 kpl 1,00

7.8 KNRW 215/230/2 (1) kpl 3,00

7.9 KNRW 215/137/1 szt 3,00

7.10 KNRW 215/116/8 (1) szt 7,00

7.11 KNRW 215/130/1 (1) szt 7,00

7.12 KNRG 215/101/1 kpl 3,00

7.13 KNRG 215/101/1 kpl 1,00

7.14 KNRG 215/104/1 kpl 1,00

7.15 KNRG 215/104/1 kpl 1,00

7.16 KNRW 215/116/8 (1) szt 4,00

7.17 KNRW 215/127/3 m 18,25

7.18 Kalkulacja indywidualna kpl 1,00

8 Element

8.1 KNR 201/310/1 m3 8,80

8.2 KNNR 4/1411/3 m3 0,60

8.3 KNNR 4/1411/2 m3 0,60

8.4 KNRW 215/203/3 m 11,00

8.5 KNR 201/320/1 (1) m3 6,80

8.6 KNR 728/209/1 m 5,35

8.7 KNRW 215/208/1 m 4,35

8.8 KNRW 215/208/2 m 1,20

8.9 KNRW 215/208/3 m 6,02

8.10 KNRW 215/213/5 szt 1,00

8.11 KNRW 215/222/2 szt 1,00

8.12 KNRW 215/218/1 szt 1,00

Elementy montażowe, na ścianie, do miski ustępowej - Stelaż podtynkowy pisuaru

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska WC ustępowa wisząca biała z kołnierzem, deska sedesowa

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, pralki, 
Fi20˙mm, o połączeniu metalowym - przewód giętki w oplocie ze stali nierdzewnej, dł. 50 cm

Zawór kątowy montowany na podejściu zasilającym baterie stojące Dn 15 mm

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm - podsypka

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm - obsypka gr. 30 cm, 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych ziemią z odkładu , głębokość do 1.5·m kategoria gruntu I-II, 
szerokość wykopu 1,0·m

Instalacje sanitarne - kanalizacja

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, pralki, 
Fi20˙mm, o połączeniu metalowym - przewód giętki w oplocie ze stali nierdzewnej, dł. 50 cm 

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

Badanie bakteriologiczne i epidemiologiczne instalacji wody

Analogia - Zawór napowietrzający dla rury PVC 110mm

Wpust podłogowy  Dn50

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙80˙mm

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, Fi˙160˙mm

Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany murowane, przekrój do 100 cm2 (wraz z zamurowaniem)

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Elementy montażowe, na ścianie, do miski ustępowej - Stelaż podtynkowy do WC, przycisk

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

Bateria umywalkowa, ścienna, Dn˙15˙mm

Wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 25 mm - zestaw wodomierzowy z zaworami odcinającymi

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi - Otulina PE śr. 22mm, gr. 25 mm

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi - Otulina PE śr. 25mm, gr. 25 mm

Zawór kulowy DN15 ze spustem

Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany murowane, przekrój do 200 cm2 (wraz z zamurowaniem)

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm - 
Rura PP-R  20x2,8

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm - 
Rura PP-R  25x3,5

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, czyszczaki z PCW, Fi˙do 110˙mm

Instalacje sanitarne - instalacja wodociągowa oraz biały montaż

Demontaż pisuaru (wraz z zaworem)

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, rura wywiewna

Analogia - Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, zawór napowietrzający 

Demontaż ustępu z miską fajansową (łącznie z płuczką)

Demontaż umywalki

Demontaż baterii, umywalkowej

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi˙50˙mm

Demontaż zaworu czerpalnego (ze złączką do węża), Fi˙15-20˙mm

Demontaż baterii, zmywakowej

Instalacje sanitarne - Demontaże
Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi˙do 20-110˙mm

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙15-32˙mm,

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

Opłata za utylizację odpadów budowlanych

Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km
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